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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t dotyczacych izolacji w zadaniu pt. ,Budowa budynku na

potrzeby siedziby placéwki terenowej KRUS w Lomzy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych izolacji w obiektach objetych przetargiem:
* lIzolacje przeciwwilgociowe
* |zolacje termiczne

* |zolacje akustyczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych, ptynnej folii
oraz izolacji dachowych i $cian naziemnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania

w budownictwie.

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac

dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do



sklejanych materiatéw, okre$long wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach
ITB.

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowej

e Emulsja bitumiczna

e Elastyczna, bez spoinowa powloka uszczelniajgca (ptynna folia)
e Folia wiatroszczelna

2.3. Materiatly do izolacji termicznych (oraz akustycznych)

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i swiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

- niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej,

matg gestoscig objetosciows,

matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,

duza trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na wptywy biologiczne,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykajg - brakiem wydzielania substancji
toksycznych.

Zastosowane materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagang odpornosé ogniowg. Materiaty powinny byé dostarczane na budowe
wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych
badan laboratoryjnych. Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym
podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych, a przechowywane na zewnatrz - przykryte

szczelnie.

e Polistyren ekstrudowany

- twardszy i mniej nasigkliwy od tradycyjnego styropianu,
- przechowywac w opakowaniu z dala od zrodet ognia,

- przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

e Styropian

e \Wetna mineralna



- nie dopuscic¢ do zawilgocenia weiny,

- przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet, maszyny
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych zostang przez Inspektora

nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. Transport

Wg punktu nr 2 niniejszej specyfikacji oraz Aprobat Technicznych poszczegdlnych materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na
niego obcigzenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Izolacja z masy bitumicznej nalezy nakfada¢ watkiem lub pedzlem zgodnie z instrukcjg
producenta.

Izolacje z folii uktadaé na suchym i oczyszczonym podtozu. Nalezy chroni¢ jg przed
uszkodzeniem.

Folie w ptynie aplikujemy za pomocg watka malarskiego albo pedzla zgodnie z instrukcjami
podanymi przez producenta.

5.2. I1zolacje termiczne i akustyczna

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne
powinny by¢ uktadane szczegdlnie starannie.

Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty powinny by¢ przyciete na miare
bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykéw powinno wynosi¢ minimum 3 cm.

Wetne mineralng nalezy rozpakowaé, a nastepnie dopasowac/docigé do odlegtosci miedzy
krokwiami (wetna mineralna miekka) z nadmiarem wynoszgcym ok. 2 cm, dzigki czemu wetna delikatnie
zaklinuje sie w przestrzeni i lepiej bedzie sie trzymac.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig).



6. Odbiér materiatu izolacyjnego i kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosé nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé roéwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny byé

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$é robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Odbiér odbywa sie w dwéch etapach — odbiory czesciowe oraz odbidr kohcowy.
Odbiory czesciowe polegajg na kontroli jakosci materiatdbw (ocena ich jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg techniczna), podktadu pod izolacje (sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci,
poprawnosci zagruntowania), kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych; obejmuje
sprawdzenie ciggtosci warstwy, rownosci, sklejen i zaktaddw), uszczelnienia i obrobienia szczelin
dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki. Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu
ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem i stwierdzeniu wystepowania ewentualnych uszkodzenh.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w powyzszej specyfikacji oraz

wynikajgcymi z projektu. Podstawe ptatnosci ustala ST — 00 ,Wymagania ogodine”.



10. Przepisy zwigzane

e PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i
wiasciwosci

e PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci

® PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno



