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1. WSTĘP 

 
1.1.Przedmiot ST 

  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wycinką - usunięciem drzew. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

  

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                          

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

usunięciem drzew. 

 

2. MATERIAŁY 

  

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano specyfikacji ogólnej. 

 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew oraz wykonania cięć pielęgnacyjnych 

  

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew oraz cięciem pielęgnacyjnym drzew należy 

stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

 frezarki do pni, 

 spycharki, 

 rębaki do gałęzi, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 

 środki transportu. 

 

 



 

 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ogólnej. 

 

4.2. Transport gałęzi, pni i karpiny 

  

 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym tj. samochodem 

ciężarowym o ładowności min. 6 ton lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą. 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski lub opałowy) powinny być 

transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń na miejsce wskazane przez Wykonawcę. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  

 Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej. 

 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew 

  

 Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, 

karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów lub ewentualne rozdrobnienie gałęzi na korę drzewną. 

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew zostanie uzyskana przez Zamawiającego. Wycinkę drzew o 

właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez 

Zamawiającego. 

 Roślinność istniejąca nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 

zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub 

zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 

zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 

5.3. Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne drzew 

 

 Pnie drzew powinny być wykarczowane, doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Dopuszcza się zamiast karczowania, frezowanie pni 

pozostałych po ścięciu drzewa do głębokości 10 cm poniżej terenu.  

 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość 

jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

 

 



 

 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

  

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub 

wskazaniami Inżyniera. Dopuszcza się przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, a sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne 

pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Pozostałości po 

przerabianiu pni i gałęzi na korę drzewną powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 

pozostałości, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w 

warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta 

warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. 

Pozostałości nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na 

których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano specyfikacji ogólnej. 

 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew 

  

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

  

 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew oraz cięć pielęgnacyjnych dla drzew – 

sztuka. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej. 



 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

  

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

  

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ogólnej. Zgodnie z ST należy 

usunąć drzewa o podanych przedziałach średnic wraz z karczowaniem pni. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  

 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych. Cena wykonania robót 

obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie drzew, 

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi lub kory drzewnej poza teren budowy,  

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

  

Nie występują. 


