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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wycinkg - usunieciem drzew.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z

usunieciem drzew.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano specyfikacji ogdine;.

3.2. Sprzet do usuwania drzew oraz wykonania cie¢ pielegnacyjnych

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew oraz cieciem pielegnacyjnym drzew nalezy
stosowac:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
— frezarki do pni,

— spycharki,

rebaki do gatezi,

koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,

srodki transportu.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ogolne;.

4.2. Transport gatezi, pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym tj. samochodem
ciezarowym o fadownosci min. 6 ton lub ciggnikiem rolniczym z przyczepa.
Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski lub opatowy) powinny byé
transportowane w sposob nie powodujgcy ich uszkodzen na miejsce wskazane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji ogélnej.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw lub ewentualne rozdrobnienie gatezi na kore drzewna.
Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew zostanie uzyskana przez Zamawiajgcego. Wycinke drzew o
wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez
Zamawiajgcego.

Roslinno$¢ istniejgca nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢é przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna byC ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb

zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew oraz ciecia pielegnacyjne drzew

Pnie drzew powinny by¢ wykarczowane, doty po wykarczowanych pniach nalezy wypemi¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zagesci¢. Dopuszcza sie zamiast karczowania, frezowanie pni
pozostatych po $cieciu drzewa do gtebokosci 10 cm ponizej terenu.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robo6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce wartosé
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.



5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera. Dopuszcza sie przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, a sposoéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostato$ci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Pozostatosci po
przerabianiu pni i gatezi na kore drzewng powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny byé one uktadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona.
Pozostatosci nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na
ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano specyfikacji ogdine;.

6.2. Kontrola roboét przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,

wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ogdine;.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunigeciem drzew oraz cieé pielegnacyjnych dla drzew —
sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w specyfikacji ogdlne;j.



8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w specyfikacji ogdinej. Zgodnie z ST nalezy
usungc¢ drzewa o podanych przedziatach srednic wraz z karczowaniem pni.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnos¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostek obmiarowych. Cena wykonania robét
obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni, karpiny i gatezi lub kory drzewnej poza teren budowy,
— zasypanie dotow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



