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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia meblowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert réwnowaznych do okreslonego w opisie
przedmiotu zamodwienia. Jednak oferta réwnowaina musi spetnia¢ wymagania techniczne,
eksploatacyjne i jakoSciowe ujete w niniejszym opracowaniu. Zaproponowany asortyment nie moze
odbiegad jakoscig, standardem, parametrami technicznymi od zatozonych.

Ewentualne wskazane w niniejszym opracowaniu nazwy produktéw i ich producentéw majg na celu
jedynie przyblizy¢é wymagania, ktérych nie mozna byto opisaé przy pomocy dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen oraz stuzg doprecyzowaniu przedmiotu zamdwienia i okresleniu jednoznacznie
stylu, technologii, kolorystyki i materiatéw przedmiotu zamdwienia.

Tolerancja wymiarow w zakresie +/- 3%, chyba, ze w opisie podano wyraznie zakres wymiaréw lub
zapisano inaczej. W przypadku anekséw kuchennych, mebli usytuowanych we wnekach, czy w
poblizu gniazd i wiacznikéw elektrycznych, wymiary mogg nieznacznie odbiega¢ od wskazanych w
opisie. Wszedzie tam, wystgpi koniecznosé pobrania wymiardw z natury, na etapie realizacji.

Wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty majg by¢ wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te majg by¢
opisane w sposob nie budzacy watpliwosci do jakich mebli s3 dedykowane (nazwa widniejgca na
certyfikacie musi byé nazwg systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

W przypadku blatéw stotéw i biurek, ktére sg najbardziej narazone na uszkodzenia krawedzi, gdzie
zaznaczono wymog, aby obrabiane krawedzie zabezpieczone zostaty obrzezem bez uzycia kleju,
wymaga sie technologii bezspoinowej, np. laserowej. Wymadg ten ma na celu, precyzyjne potgczenie
obrzeza z powierzchnig laminowang ptyty i uzyskanie wrazenia monolitu, oraz odpowiedniej
odpornosci na wode i wytrzymatosci na odrywanie obrzeza, ktérej nie gwarantujg technologie z
zastosowaniem klejow termotopliwych.

Kolorystyka ptyty drewnopodobnej wedtug prdobnika Egger: Akacja Lakeland H1277 ST9 Ilub
rownowazna, Szary Jasny ASM lub réwnowazny, do uzgodnienia zmawiajagcym na etapie realizacji.



