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Ad. Uwagi ogélne:

a)
- Elewacje: elewacyjna wyprawa tynkarska cienkowarstwowa w kolorze biatym lub jasnoszarym

oraz ptyty kompozytowe imitujgce kamien piaskowiec.

Opis elewacji zewnetrznych w projekcie wykonawczym:

Parter - wykonczony tynkiem silikonowym z efektem betonu polerowanego do dowolnego
fakturowania imitujgcym kamien piaskowiec (kolor podobny do RAL1015/ NCS S2010-Y30R).
np.CreativTop Pearl lub réwnowazne w zakresie sktadu i polerowania, pokryty matowym lakierem
nawierzchniowym jako powtoka ochronna.

Obramowanie wejscia gtéwnego - wykonczone tynkiem silikonowym z efektem betonu
polerowanego w odcieniu antracytowym (podobne do RAL 7039/ NCS S 6502-Y) np.CreativTop
Pearl lub rownowazne w =zakresie sktadu i polerowania, pokryty matowym lakierem
nawierzchniowym jako powtoka ochronna.

| Pietro - wykonczone tynkiem silikonowym w odcieniu jasnoszarym (podobne do RAL 7044 /INCS
S 2005 — G80Y) np.CreativTop Pearl lub réwnowazne w zakresie skfadu i polerowania, pokryty
matowym lakierem nawierzchniowym jako powfoka ochronna.

Il Pietro - wykonczone tynkiem elewacyjnym koloru biatego lub jasnoszarego (podobny do RAL
9003/NCS S 0502-B).

Naroznik budynku - wykonczony tynkiem silikonowym w odcieniu przydymionej terrakoty
(podobny do mieszanki koloréw RAL 8025 i RAL7047 /INCS S 4010-Y50R)

np.CreativTop Pearl lub réwnowazne w zakresie sktadu i polerowania, pokryty matowym lakierem

nawierzchniowym jako powtoka ochronna.

b) Ze wzgledu na rodzaj ogrodzenia wysoko$¢ zostata zmieniona na 1,80m.
c) W wyniku doprecyzowania uzgodnien zostata zaprojektowana furtka.

d) Wiezbe wykonac zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcyjnymi.

Ad. Uwagi do projektu :
¢ Przedmiar budowlany obejmuje rowniez gasnice i ich oznakowanie.

eZrezygnowano z centrali telefonicznej opisanej w czesci technicznej Projektu wykonawczego
instalacji niskopradowej: ,Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego” w pkt 3.

W nowej siedzibie placowki potgczenia telefoniczne bedg wykonywane za pomocg telefonéw IP
(wpietych do sieci WAN).

Do tego celu zostanie wykorzystana zaprojektowana sie¢ LAN.



swentylacja grawitacyjna przewidziana w pom. wezta cieplnego oraz w garazu ( pom. 102 oraz
103)

e piony kanalizacyjne bedg wentylowane wywiewkami wg zatgczonego rysunku —

rzut dachu (zat. rys. A2.4)

e rury spustowe oraz rynny wg zatgczonego rysunku- rzut dachu (Szeroko$¢ rynny 150 mm,
Srednica rury spustowej 100 mm.) -rzut dachu (zat. rys. A2.4)

ewymiary wiaty pozostawiamy takie jakie sg w projekcie

etawek nie przewidujemy w projekcie.

Przy wejsciu gtbwnym kosz na smieci betonowy szer, dt = 55cm, wys = 85cm, poj.=110l z betonu
B40 (Beton surowy malowany RAL 7016 ), stal czarna: malowana proszkowo podktadem
cynkowym plus kolor nawierzchni — np. kosz Promenada 2012 lub réwnowazny (zat. nr 1)
ePunkt 10 projektu budowlanego zamiennie jako zafgcznik nr nr3

eklapa oddymiajgca nie petni roli przewietrzania

e Opisie wytaz dachowy opisany jako majgcy zapewni¢ w Swietle przejscia wymiar 80x80cm
zgodnie z warunkami technicznymi . Na rysunku wybrany typowy wytaz o wymiarach 86x86 firmy

Fakro lub rownoznaczny.

ezasypka wykopu po rozbiérce piaskiem srednim o stopniu zageszczenia Ip =0,5

estyropian o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,040 [W/mK] i gestosci 15 kg/m3
eizolacja bitumiczna-emulsja bitumiczna stosowana na zimno

e-gres - antyposlizgowos$é min.R11, stopien scieralnoséi PEI 5, terakota - antyposlizgowosc¢
min.R11, stopien Scieralnoséi PEI 5

swykfadzina dywanowa — o grubosci min. 7,6 mm, antystatycznosci < 2kV, gramatura min
1000g/m2

e wykfadzina PVC - heterogeniczna antyposlizgowa, o grubosci warstwy catkowitej 2,0 mm,

antyposlizgowos¢ min.R10.

Gres, terakota, wyktadzina oraz PVC przystosowane do ogrzewania podtogowego.

erozstaw torow jezdnych w sktadnicy akt ( tory uktadac na twardych elementach stropu)

e przenikalnos¢ ciepta okien , profili i szkta powinna maksymalnie wynosi¢ U=0,89W/(m2K)
eprzenikalnos¢ cieplna szkta w witrynie powinno maksymalnie wynosi¢ U=0,89W/(m2K)
ekonstrukcje wiaty Smietnikowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg normy PN-EN ISO 12944
eblacha trapezowa pokryta alucynkiem o gr 2,5 mm

ezastosowac kruszywo tamane naturalne

e jednostki klimatyzacyjne umiesci¢ zgodnie z rysunkiem branzy sanitarnej WS-02

ePrzeniesienie latarni zostato uzgodnione z Urzedem Miasta



e\Wykonanie wjazdu na posesje zostato uwzglednione w kosztorysie i uzgodnione z Urzedem

Miasta
eobiekty i elementy wyposazenia wewnagtrz pomieszczen wg zat. nr 2inr 3

eclewacja zewnetrzna z uwzglednieniem elementéw zewnetrznych

zgodnie z zatgcznikiem rys. nr A4.1

Do zestawienia elementéw uwzgledni¢ rowniez (elementy te zostaly uwzglednione w
kosztorysie ):

- numeracja poszczegdlnych pomieszczen

- tabliczki na drzwi z opisem pomieszczenia poszczegélnych pomieszczen ( z wytaczeniem
pokoi biurowych)

- tabliczki z nazwg komorki organizacyjnej i wykazem pracownikéw (imie i nazwisko,
stanowisko)

- tabliczki z opisem 4 stanowisk sali obstugi interesantéw (numeracja stanowiska i nazwa)

- tabliczka z opisem stanowiska E-KRUS na sali obsfugi interesantéw

-tablica z godfem na zewnatrz budynku

- tablica urzedowa do oznaczenia jednostki orzecznictwa lekarskiego

- oznakowanie drzwi wejsciowych ze wskazaniem czasu pracy urzedu

- logo KRUS na folii samoprzylepnej na drzwi wej$ciowe wewnetrzne w wiatrolapie

- tabliczka z nr budynku i nazwa ulicy

- tabliczka zewnetrzna urzedu

- godio na elewacje zewnetrzng

- uchwyty do flag x2

edo pomieszczenia technicznego (nr 205) drzwi wg klasyfikacji normy PN-EN 14600 o
szczelnosci ogniowej E-60 — uwzgl. narys A9.3



Zat. nr 1




Zat. nr 2

Zestawienie wyposazenia toalet

Wyposazenie parter I pietro |II pietro |Suma szt.
umywalka dostepna wraz z bateria 1 0 0 1
umywalka standardowa wraz z bateria 1 2 2 5
miska ustepowa dostepna 1 0 0 1
miska ustepowa standardowa ze stelazem podtynkowym 1 2 2 5
pisuar 1 0 0 1
porecze umywalkowe 2 0 0 2
porecze przy misce ustepowej 2 0 0 2
dozownik mydia 2 2 2 6
elektryczna suszarka do rak 2 2 2 6
Smietnik 3 4 4 10
podajnik papieru toaletowego 2 2 2 6
lustro uchylne 80x100 cm montowane do glazury 1 0 0 1
lustro 60x100 cm montowane w przerwie w glazurze 1 2 2 5
szczotka do toalet 2 2 2 6

- Wyposazenie biur:
Nalezy zastosowa¢ meble na nézkach.

UWAGA : DOBOR MEBLI UZGODNIC NA ETAPIE WYPOSAZANIA POMIESZCZEN!

PARTER

104. Pom. Na materiaty biurowe

Lp. Opis elementu [los¢
1 Regal magazynowy d}.1200x700xh2210 mm 4
2 Regal magazynowy d.1000x700xh2210 mm 1

105. Pom. porzadkowe



Lp. Opis elementu llos¢
1 Zlew gospodarczy 1
109. Pokoj lekarski

Lp. Opis elementu llos¢
1 Stot rehabilitacyjny — kozetka 560x1880xh520 mm 1

2 Biurko lekarskie 1200x600xh740-770 mm 1

3 Szafa lekarska 600x435xh1800 1
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto obrotowe 1

2 Krzesto dostawne 2
Lp. Dodatkowe elementy

1 umywalka standardowa wraz z baterig 1

2 Podajnik papieru 1

3 Dozownik na mydto 1

110. Biuro 2-o0s.

Lp. Opis elementu [los¢
1 Biurko 1200x600xh735 mm 2

2 Kontener waski z wktadem metal 328x574xh593 mm 2

3 Szafa aktowa, drzwi przesuwne 1200x440xh1838 1

4 Szafa aktowo — ubraniowa, dzrwi przesuwne, 1200x440xh1134mm 2
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto obrotowe 2

112. Komunikacja i poczekalnia




Lp. Opis elementu Ilos¢

1 Stét okragly sr. 1000xh735 mm 1

2 Biurko 700x600x735 mm z p6tka pod klawiature oraz komputer

Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢

1 Krzesto na chromowanych ptozach, kubetek plastikowy, do taczenia |16
w rzedy

2 Krzesto na 4 chromowanych nogach z podlokietnikami i 1
tapicerowang nakladka na siedzisko i oparcie

114. Zaplecze pracownicze

Lp. Opis elementu Ilos¢

1 Blat na wymiar, nogi rozetowe, chromowane 1

2 Szafa aktowa, drzwi skrzydtowe 798x440xh1838 1

Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢

1 Krzesto na 4 chromowanych nogach ,z podlokietnikami, 1
tapicerowana naktadka na siedzisko i oparcie

115. Sala obstugi

Lp. Opis elementu Ilos¢

1 Kontener podbiurkowy z wkladem metalowym428x574xh593 4

2 Szafa aktowa, zaluzjowa 798x440xh1838 1

3 Szafa aktowa, drzwi przesuwne 1200x440xh1838 1

Lp. Krzesla , fotele , kanapy Ilos¢

1 Fotel obrotowy 4

2 Krzesto na 4 chromowanych nogach ,z podtokietnikami, 8
tapicerowana naktadka na siedzisko i oparcie

Lp. Dodatkowe elementy

1 Lada na wymiar 1

| PIETRO




206. Pom. porzadkowe

Lp. Opis elementu Ilos¢
1 Zlew gospodarczy 1
207. Biuro 3-0s.

Lp. Opis elementu llos¢
1 Biurko 1400x600xh735 3

2 Kontener podbiurkowy z wkladem metal. 428x574xh593 3

3 Szafa aktowa 1200x440xh1838 1

4 Szafa aktowa, drzwi skrzydtowe 998x440x1838 4

5 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi skrzydtowe 798x440x1838 1
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto obrotowe 3

209. Pomieszczenie socjalne

Lp. Opis elementu [los¢
1 Aneks kuchenny d}.1890mm 1

2 St6t 1200x700xh730mm 1
Lp. Krzesla , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto do jadalni 5
Lp. Dodatkowe elementy

1 Zlew kuchenny 1

2 Podajnik na papier 1

3 Kosz 1

210. Sekretariat




Lp. Opis elementu llos¢
1 Biurko 1400x600xh735 1
2 Kontener podbiurkowy 428x574xh593 1
3 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi przesuwne 1200x440xh1838 1
4 Stolik okolicznoSciowy 1
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto obrotowe 1
2 Fotel )
211. Kierownik
Lp. Opis elementu Ilos¢
1 Biurko 1400x600xh735 1
2 Kontener podbiurkowy z wkladem metal. 428x574xh593 1
3 Szafa aktowa, drzwi skrzydtowe 798 x440xh1838 2
4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi skrzydlowe 798 x440xh1838 1
5 Stolik okolicznoSciowy 1
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Fotel obrotowy 1
2 Fotel 2
212. Zastepca kierownika
Lp. Opis elementu Ilos¢
1 Biurko 1400x600xh735 1
2 Kontener podbiurkowy z wkladem metal. 428x574xh593 1
3 Szafa aktowa, drzwi skrzydlowe 798 x440xh1838 2
4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi skrzydtowe 798 x440xh1838 1




Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Fotel obrotowy 1
2 Krzesto na 4 chromowanych nogach ,z podtokietnikami, 2
tapicerowana naktadka na siedzisko i oparcie

213. Biuro 3-0s.
Lp. Opis elementu llos¢
1 Biurko 1400x600xh735 3
2 Kontener podbiurkowy z wkladem metal. 428x574xh593 3
3 Szafa aktowa, drzwi skrzydtowe 798 x440xh1838 4
4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi skrzydtowe 798 x440xh1838 1
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto obrotowe 3

Il PIETRO

301. Sala szkoleniowa
Lp. Opis elementu Ilos¢
1 Stét konferencyjny sktadany 1600x800xh735 4
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto na 4 chromowanych nogach ,z podiokietnikami, 20

tapicerowana naktadka na siedzisko i oparcie

305. Pomieszczenie Socjalne
Lp. Opis elementu [los¢
1 Aneks kuchenny dt. 2980 1
2 Stét 1200x700xh730mm 1
Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢
1 Krzesto do jadalni 5
Lp. Krzesla , fotele , kanapy Ilos¢




1 Zlew kuchenny 1

2 Podajnik na papier 1

3 kosz 1
306. Biuro 2-0s.

Lp. Opis elementu Ilos¢

1 Biurko 1400x600xh735 2

2 Kontener podbiurkowy z wkladem metal. 428x574xh593 2

3 Szafa aktowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 2

4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 1

Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢

1 Krzesto obrotowe 2
310. Pom. pomocnicze

Lp. Opis elementu [los¢

Zlew gospodarzczy 1

309. Biuro 2-0s.

Lp. Opis elementu Ilos¢

1 Biurko 1400x600xh735 2

2 Kontener podbiurkowy z wkladem metal. 428x574xh593 2

3 Szafa aktowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 2

4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 1

Lp. Krzesla , fotele , kanapy Ilos¢

1 Krzesto obrotowe 2

310. Pom. gospodarcze




Lp. Opis elementu llos¢

1 Zlew gospodarczy 1
311. Biuro 2-0s.

Lp. Opis elementu llos¢

1 Biurko 1400x600xh735 2

2 Kontener podbiurkowy z wkladem metal. 428x574xh593 2

3 Szafa aktowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 2

4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 1

Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢

1 Krzesto obrotowe 2
312. Biuro 2-0s.

Lp. Opis elementu [los¢

1 Biurko 1400x600xh735 2

2 Kontener podbiurkowy z wkladem metal. 428x574xh593 2

3 Szafa aktowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 2

4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 1

Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢

1 Krzesto obrotowe 2
313. Biuro 3-0s.

Lp. Opis elementu Ilos¢

1 Biurko 1400x600xh735 3

2 Kontener podbiurkowy z wkladem metal. 428x574xh593 3

3 Szafa aktowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 3

4 Szafa aktowo-ubraniowa, drzwi przesuwne 1200 x440xh1838 1




5 Szafa aktowa, drzwi skrzydtowe 798 x440xh1838 3

Lp. Krzesta , fotele , kanapy Ilos¢

1 Krzeslo obrotowe 3

UWAGA :MEBLE UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE WYPOSAZANIA
POMIESZCZEN!

Zat. nr 3

10. Ochrona p.poz.

Obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l z wydzielong pozarowo klatkag
schodowa.



Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym odleglosci od obiektéw
sgsiadujacych:

Budynek zlokalizowano w najmniejszej odlegtosci 16,5 m od bud. na dziatce nr 10650.

Odlegtos¢ od sagsiednich obiektow zapewniono wedtug wymogdw okreslonych w przepisie
§ 271 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r; odlegtosci od granicy
sgsiednich dziatek zapewniono wedtug § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury; dziatka nie
graniczy z dziatkg lesng. W odlegtosci 60m od projektowanego budynku nie wystepujg naziemne
zbiorniki gazu propan butan stuzgce do napetniania pojazdéw oraz w odlegtosci do 30m gazowe
zbiorniki podziemne stuzgce do tankowania pojazddw.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
projektowanego budynkdéw zapewniaja:

1. HP1 -50,4 m do budynku, od jego wschodniej strony (hydrant ,,wegierska gorka”),
2. HP2 — 124,0 m do budynku, od jego potudniowej strony,

Drogi pozarowe

Projektowany budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, zgodnie z §12 pkt.1.
ust.2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030
wraz z pozn. Zmianami). Obiekt posiada dostep do drogi pozarowej w postaci zewnetrznej drogi
dojazdowej - ulicy Gietczynskiej i Placu Niepodlegtoéci.

Parametry techniczne budynku:

Pow. catkowita(P ) 857.0 m?
C k
Pow. uzytkowa(P ) 583 4 m?
u )
Pow. zabudowy(P )
. 245,0 m?
Kubatura 3606 m?

Wysokos$¢ budynku / wys.do

. 11,47/ 15,29m
kalenicy

Liczba kondygnacji naziemnych 3

Liczba kondygnacji podziemnych |-

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego -nie przewiduje sie skladowania w budynku

2
materiatdw niebezpiecznych pozarowo - QO <500 MJ/m

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje

-Klasa odpornosci pozarowej:
Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu - ZL Ill kategorii zagrozenia ludzi, podstawowg funkcje
obiektu oraz wysokos$¢ budynku (N) w mysli wymagan omawiany budynek powinien spetnia¢ klase
,»C” odpornosci pozarowej (zgodnie z § 212 pkt. 2 i 3) dla ktérej zgodnie z § 216 pkt. 1
przewidziano wymagane odpornosci pozarowe elementéw budynku:

Element Minimalna klasa odpornosci ogniowej wymagana (w




budynku min.) -klasa odporno$ci pozarowej ,C”
gtébwna konstrukcja
nosna R 60
konstrukcja nosna dachu R15
strop REI 60
Sciany zewnetrzne El 30
Sciany wewnetrzne El 15
przekrycie dachu RE15

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej okreslona dla budynku niskiego kat. ZLIIl na

2
podst. §227 ust.1 wynosi 8 000 m i nie sg one przekroczone.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, :.

OW strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII w budynku niskim jest
wymagany hydrant wewnetrzny, zaprojektowano na kazdej kondygnacji hydranty DN 25 z wezem
30m

ODopuszcza sie przylgczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji  wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalaciji.

O0Mozliwosé poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i
wydajnosci powinna w budynku by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow
badz urzadzen.

[1[]Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych
zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie jest
wymagane.

[1[]Stosowanie statych urzgdzen gasniczych wodnych — nie jest wymagane.

[1[JStosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzgdzenia odbiorcze alarmoéw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych —
nie jest wymagane.

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczehstwa oséb przebywajgcych w
budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a
takze przez operatora — nie jest wymagane

Wyposazenie obiektu w gasnice
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Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne zawierajgce 2 kg lub 3 dm srodka

gasniczego, spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich

2
/EN/ rozmieszczone w ilosci 1 szt. na kazde 100 m powierzchni strefy pozarowej w budynku,

jednak z zachowaniem dilugosci dojscia do gasnicy nie wiekszej niz 30m. Do gasnic powinien by¢
zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice w obiektach powinny byé rozmieszczone w miejscach nienarazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta, a takze tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci
przy wejsciach do budynku, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 30 m. Dojscia ewakuacyjne z pieter
poprzez wydzielong klatke schodowg. Diugos¢ dojscia max 30 m ( w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej)- odlegtosci zachowane

Na podst. §239 ustalono minimalng szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczen, ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m oraz 0,8 m w przypadku
drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb. Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno skrzydio nie
blokowane o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest wieksza od wymaganej zgodnie z §242 ust.
1 r. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie zmniejszajg wymaganej
szerokosci po ich catkowitym otwarciu.

Budynek wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu giéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio
oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodita energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotworczego, z
wyjatkiem zZrodia zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku. Projektowany
budynek ma zaprojektowany gtéwny wytgcznik pradu w branzy elektrycznej.

W celu zapewnienia bezpieczehstwa ludzi zaprojektowano oprawy z modutami zasilania
awaryjnego 1h. Przewidziane do montazu oprawy spetniajg funkcje oswietlenia ogolnego i
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Dodatkowo zastosowano oswietlone znaki kierunkowe.
Do oswietlenia kierunkowego nalezy zastosowaC oprawy ewakuacyjne z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji

oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowa¢ wylgcznie atestowane oprawy matej mocy
(zalecane 1x8W) — IP 44, np. oprawy ledowe. Oprawy oswietlenia awaryjnego, piktogramy zostajg
zatgczane automatycznie poprzez zastosowanie baterii z modutem zatgczajgcym w chwili zaniku
napiecia.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych i klatkach
schodowych. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
1838.

Obiekt oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami :

- PN-EN ISO 7010:2012 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa

- Znaki bezpieczehstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4: 1997.
- Znaki bezpieczenhstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczehstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998.



Zak. nr4

SPECYFIKACJA MEBLI

RM1 | Regal magazynowy, 1200x700xh2210

RM2 | Regal magazynowy, 1000x700xh2210
Kolorystyka ptyty do uzgodnienia zmawiajacym na etapie realizacji.
Regat magazynowy szesciopotkowy. Szkielet regalu wykonany z blachy stalowej grubosci
minimum 1,5 mm. Konstrukcja regalu powinna umozliwia¢ uzytkownikowi swobodne
przestawianie potek co 30 mm. Maksymalne dopuszczalne obcigzenie potki okoto 100 kg. Szkielet
wyposazy¢ w stopki z czarnego tworzywa.

| SK | Stét rehabilitacyjny — kozetka 1880x560xh520 |
Stelaz kozetki wykonany z rury stalowej, malowanej farba proszkowa na kolor bialy. Leze i
wezglowie jest wykonane z plyty widrowej obitej piankq poliuretanowa i obszyte materiatem
skéropodobnym zmywalnym. Lezanka posiada regulowany kat nachylenia wezgtowia (+/- 40°).
Lezanka wyposazona w uchwyt na rolke podktadu papierowego. Stopki umozliwiajace
poziomowanie.

Przykladowe rozwigzanie:

—
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| BL | Biurko lekarskie, 1200x600xh740x770 |
Stelaz biurka wykonany ze stalowych profili zamknietych o przekroju prostokatnym, wyposazony
w stopki umozliwiajgce regulacje wysokosSci. Ostona dolna biurka wykonana z blachy
perforowanej. Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o klasie higienicznosci E1,
grubosci 18 mm pokrytej obustronnie melaming. Biurko wyposazone w podwieszany metalowy

kontener. Kontener wyposazony w dwie szuflady, dostosowane do teczek zawieszkowych formatu
A4.

Przykladowe rozwigzanie:




| SL | Szafa lekarska, 600x435xh1800 |

Korpus szafy wykonany z blachy o grubosci 0,8mm, malowany proszkowo. Drzwi szafy

przeszklone, potki szklane przestawne co 25mm. Drzwi wyposazone w zamek ryglujacy w dwoch
punktach.

Przykladowe rozwigzanie:

| B2 | Biurko, 1400x600xh735 |

Biurko z blatem wykonane z ptyty melaminowanej w klasie higienicznosci E1 grubosci 25 mm.
Pozostale elementy gr 18 mm. 2 przelotki kablowe fi60 z tworzywa.

Przykladowe rozwiazanie:

| PK | Pétka pod klawiature

Prowadnice kulkowe z pelnym wysuwem

Przykladowe rozwigzanie:

e



KMW | Kontener mobilny 328x574xh593
KM Kontener mobilny 428x574xh593

Wszystkie elementy ptytowe wykonane z ptyty melaminowanej klasa higienicznosci E1.

Korpus kontenera z plyty grubosci 18 mm.

Wieniec dolny wyposazony kotka plastikowe wciskane fi40 mm w kolorze czarnym. Front
pomocnika z plyty grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm w kolorze piyty.
Kontener bez uchwytéow. Role uchwytu pehi listwa dystansowa miedzy frontami a $ciang boczna
kontenera pozwalajaca swobodnie wtozy¢ palce rak i wysunac¢ szuflady.

Kontener z zamkiem centralnym, blokujagcym wszystkie szuflady jednoczesnie, oraz z
zabezpieczeniem przed jednoczesnym wysunieciem wiecej niz jednej szuflady na raz. Zamek i
klucz posiadajace swoj indywidualny numer, w zestawie 1 kluczyk tamany + 1 prosty.

Przykladowe rozwigzanie:

| STO | St6t okragly, fi 1000 x h735 (112.kom.i poczek.) |
Stolik z blatem okraglym Srednicy 1000 mm. Blat wykonany z plyty wiérowej o Kklasie
higienicznos$ci E1, grubos$ci 25 mm pokrytej obustronnie melamina.

Noga kolumnowa ze stalowej rury o s$rednicy 70-74 mm z czterema lapami podstawy,
przykreconymi do kolumny po obwodzie.

Przykladowe rozwigzanie:

STK | St6t konferencyjny 1200x700xh735
Stot konferencyjny 1600x700xh735




Blat wykonany z ptyty melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 30 mm
Stelaz metalowy, ztozony z czterech nog o srednicy 60mm Dhugie brzegi blatu wzmocnione listwa z
plyty o gr 18mm.

Przykladowe rozwigzanie:

SP1 | Szafa aktowa, 1200x440xh1838
SP2 | Szafa aktowo-ubraniowa, 1200x440xh1838
SP3 | Szafa aktowa, 1200x440xh1134

Parametry wspélne.

Wszystkie elementy plytowe szaf wykonane z ptyty melaminowanej klasa higienicznos$ci E1.
Konstrukcja wienicowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie.

Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z ptyt o grubosci 18 mm, waskie krawedzie oklejone
obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze plyty.

Potki wykonane z plyty o grubo$ci 18 mm, waskie, widoczne krawedzie oklejone obrzezem PVC o
grubosci 2 mm w kolorze piyty.

P6tki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, uniemozliwiajacym ich przypadkowe
wysuniecie, regulacja potek na catej wysokosci boku szafy.

Wieniec dolny i géorny wykonane z plyt o grubosci 25 mm, waskie krawedzie oklejone obrzezem
PVC o grubosci 2 mm w kolorze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 6 okraglych stopek wykonanych z czarnego PCV zapewniajace
poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.

Sciana tylna z plyty wiérowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing sztuczna, o grubosci
min. 8 mm.

Szafy wyposazone w zamki wciskowe z kompletem dwéch numerowanych kluczy (w tym jeden
famany).

Drzwi przesuwne plytowe w prowadnicach aluminiowych, wyposazone w odbojniki silikonowe.



Przykladowe rozwigzanie:

| SPZ1 | Szafa zaluzjowa, 798x440xh1838 |

Wszystkie elementy ptytowe szafy wykonane z ptyty melaminowanej, klasa higienicznosci E1.
Boki szafy wykonane z plyt o grubosci 18 mm, waskie krawedzie oklejone obrzezem PVC o
grubosci 2 mm w kolorze piyty.

Potki wykonane z ptyty o grubosci 18 mm, waskie, widoczne krawedzie oklejone obrzezem PVC o
grubosci 2 mm w kolorze piyty.

Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, uniemozliwiajacym ich przypadkowe
wysuniecie, regulacja pétek na catej wysokosci boku szafy.

Wieniec dolny i gorny wykonane z plyt o grubosci 25 mm, waskie krawedzie oklejone obrzezem
PVC o grubosci 2 mm w kolorze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 okragle stopki wykonane z czarnego PCV zapewniajgce
poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.

Sciana tylna z plyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing sztuczna, o grubosci
min. 8 mm. Plaszczyzna plecow cofnieta w stosunku do bokéw o 8-10 mm.

Szafa wyposazona w rolete zaluzjowa wykonang z tworzywa sztucznego wykonczong lakierem
proszkowym. Zaluzja pionowa samohamujgca wyposazona jest w zastepujaca uchwyt listwe
prowadzacq i zamek z kompletem dwéch numerowanych kluczy (w tym jeden tamany). Zaluzja
montowana w prowadnicach aluminiowych naktadanych na korpus szafy.

Przykladowe rozwigzanie:




SA | Szafa aktowa, 798x440xh1838

éA Szafa aktowa, 998x440xh1838

éA Szafa aktowo-ubraniowa, 798x440xh1838
zA Szafa aktowa, 798x440xh1134
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Parametry wspélne.

Wszystkie elementy ptytowe szaf wykonane z ptyty melaminowanej, klasa higienicznosci E1.

Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z ptyt o grubosci 18 mm, waskie krawedzie oklejone
obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze piyty.

Potki wykonane z plyty o grubosci 18 mm, waskie, widoczne krawedzie oklejone obrzezem PVC o
grubosci 2 mm w kolorze piyty.

Po6tki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, uniemozliwiajagcym ich przypadkowe
wysuniecie, regulacja potek na catej wysokosci boku szafy.

Wieniec dolny i géorny wykonane z plyt o grubosci 25 mm, waskie krawedzie oklejone obrzezem
PVC o grubosci 2 mm w kolorze piyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 okragle stopki wykonane z czarnego PCV zapewniajace
poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.

Sciana tylna z plyty wirowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing sztuczna, o grubosci
min. 8 mm. Plaszczyzna plecow cofnieta w stosunku do bokéw o 8-10 mm.

Szafy wyposazone w zamki z kompletem dw6ch numerowanych kluczy (w tym jeden tamany).
Szafy z drzwiami dwuskrzydtowymi wyposazone w zamek baskwilowy dwupunktowy.

Przykladowe rozwigzanie:

| FO1 | Fotel obrotowy |

Fotel wyposazony w automatyczny mechanizm synchro z kompensacja wagi. Zaréwno siedzisko
jak i oparcie podazajace za ruchami uzytkownika w sposob zsynchronizowany w celu zapewnienia
wlasciwej pozycji. Oparcie odchylane synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1. Mechanizm z
mozliwosScig blokady w jednym z pieciu polozen oraz zabezpieczenie przed uderzeniem w plecy
uzytkownika po zwolnieniu blokady. Minimalny kat wychylenia oparcia 20°, odchylnie siedziska
6°.

Krzesto tapicerowane tkaning poliestrowa, o gramaturze powyzej 230 g/m2. Odpornosc¢ na Scieranie
minimum 80 000 cykli Martindale’a wg. ISO 12947-2. Odporno$¢ wybarwien na Swiatlo 6 wg. ISO
105B02. Tkanina trudnopalna wg. BS5852- 11 2.



Przykladowe rozwigzanie:

| KOS | Krzesto obrotowe |

Krzesto wyposazone w mechanizm synchroniczny.

Siedzisko wyprofilowane, tagodnie zaokraglone na koncu w celu unikniecia ucisku pod kolanami
osoby siedzacej z mozliwoscia regulacji gtebokosci.

Oparcie wyprofilowane wyposazone w regulacje podparcia ledZwiowego. Oparcie fotela z
mozliwos$cig regulacji

Podlokietniki wykonane z wytrzymatego nylonu w kolorze czarnym, z regulacja wysokosci.
Krzesto tapicerowane tkaning poliestrowa, o gramaturze powyzej 230 g/m2. Odporno$¢ na Scieranie
minimum 80 000 cykli Martindale’a wg. ISO 12947-2. Odporno$¢ wybarwien na Swiatlo 6 wg. ISO
105B02. Tkanina trudnopalna wg. BS5852- 11 2.

Przykladowe rozwiagzanie:

| KK | Krzesto konferencyjne |
Krzesto konferencyjne na 4 nogach z podtokietnikami. Stelaz wykonany z rury o Srednicy 22 mm, ,
chromowany. Nogi od spodu zabezpieczone $lizgami z tworzywa zapobiegajacymi rysowaniu
podioza.




Siedzisko nie przykrecane do stelaza, pozwalajace na tatwg wymiane w przypadku uszkodzenia lub
pobrudzenia. Krzesto wyposazone w podlokietniki wykonane w cato$¢ z tworzywa sztucznego w
ksztalcie litery L w gornej tylnej czeSci nasadzane na stelaz w przedniej dolnej przykrecane.

Krzesto tapicerowane tkaning poliestrowa, o gramaturze powyzej 230 g/m2. Odporno$¢ na Scieranie
minimum 80 000 cykli Martindale’a wg. ISO 12947-2. Odporno$¢ wybarwien na $wiatto 6 wg. ISO
105B02. Tkanina trudnopalna wg. BS5852- 1 2.

Krzesto tapicerowane ekoskdra. Odpornos¢ na $cieranie minimum 100 000 cykli Martinadale’a wg.
ISO 105- X 12:2005. Odporno$¢ wybarwien na swiatto 6 wg. ISO 105B02. Materiatl pokryty
powtoka antybakteryjng i antypleSniowa. — 2szt.

Przykladowe rozwigzanie:

| KP | Krzesto plastikowe |
Siedzisko i oparcie wyprofilowane ergonomicznie i wykonane w formie kubelka z wytrzymalego
polipropylenu. Mozliwo$¢ sztaplowania. Stelaz, dwie ptozy po bokach krzesta, wykonane z
metalowych rurek lub pretow o Srednicy 10-15 mm, chromowany. Plozy wyposazone w stopki z
tworzywa.

Przykladowe rozwiagzanie:

\ KJ | Krzesto do jadalni/pom.socjalnych |

Krzesto na czterech nogach. Siedzisko i oparcie wyprofilowane ergonomicznie i wykonane w
formie kubetka z wytrzymatego polipropylenu. Mozliwos¢ sztaplowania. Stelaz wykonany w
calosci z profili stalowych o Srednicy 22 mm, chromowany. Nogi zakonczone stopkami z tworzywa




sztucznego. Szerokosc¢ catkowita 525 mm, glebokos¢ catkowita 500 mm, wysokos¢ catkowita 800
mm, wysokos¢ siedziska 450 mm.

Kubelki w kolorach: czarnym, biatym, czerwonym, szarym, granatowym, do uzgodnienia z
zamawiajacym na etapie realizacji.

Przykladowe rozwigzanie:

BL | Blat
T1

Blat na wymiar do pomieszczenia 115
Blat postformingowy z jednej ze stron zaoblony oparty na 4 nogach rozetowych chromowanych.
Wymiary blatu wg rysunku zestawczego oraz pomiarow z natury przed realizacja

ANK | Aneks kuchenny di. 1890
S1
ANK | Aneks kuchenny dt. 2980
S2

Meble na wymiar do pomieszczen 114,209,305

Konstrukcja szafek skrzynkowa. Wszystkie elementy ptytowe szafek wykonane z ptyty wiérowej
trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing sztuczna, klasa higienicznosci E1. Korpus, poiki,
cokoty oraz fronty szafek (drzwi) wykonane z ptyt o grubosci 18 mm, waskie krawedzie oklejone
obrzezem PVC o grubosci minimum 1 mm w kolorze ptyty. Cok6t wpinany na klipsy do stopek z
regulacja wysokosci, wykonanych z tworzywa sztucznego. Krawedz cokolu, przylegajaca do
podlogi, zabezpieczy¢ przed wilgocia na przyklad transparentng silikonowq uszczelka. Sciana tylna
z HDF w kolorze szarym.

Blaty gr. min 28 mm, wykonane w technologii postforming, od frontu krawedzie zaoblone- profil
C. Boczne krawedzie blatu, wykoniczone doklejka PCV w kolorze blatu lub listwa aluminiowa.
Uchwyty metalowe, w kolorze satyna lub srebrny.

W szafkach stojace na podtodze umiesci¢ nalezy: zlew z bateria, lodowke. Szuflady na wysokiej
jakosci prowadnicach na przyklad firmy Blum lub réwnowaznych, o udZwigu odpowiednim do
typowego obcigzenia tego rodzaju szuflad.

Uktad szafek, wymiary zabudowy wg rysunku zestawczego oraz pomiaréw z natury przed
realizacja

UWAGA :MEBLE UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE WYPOSAZANIA
POMIESZCZEN!






