Nazwa Inwestycji
Adres Inwestycji
Inwestor

Adres Inwestora

Data opracowania

Zatacznik nr 2 do ogtoszenia o zamdwieniu

PRZEDMIAR

:Remont elewacji budynku
:ul.Ks.Brunona Aleksandra 6, Olesno 46-300
:Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Oddziat Regionalny Opole

:ul Ozimska 51A, 45-058 Opole

:11.07.2019




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
Remont
1 Remont
1/KNR 9-21 0106-02 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng m2
d.1
550 m?2 550.00
RAZEM 550.00
2|KNR AT-33 0101-02 |Lokalne uzupeinienie ubytkéw w elewacji tynkiem akrylowym lub masg m?2
d.1|analogia akrylowg spoinujaca
0.1*550 m?2 55.00
RAZEM 55.00
3|KNR AT-26 0103-02 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1
550*0.2 m?2 110.00
RAZEM 110.00
4|KNR 2-02 1505-10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - m2
d.1 tynkéw gtadkich bez gruntowania
550 m2 550.00
RAZEM 550.00
5|KNR 13-23 1004-07  |Malowanie dwukrotne farba olejng powierzchni drewnianych petnych m?2
d.1|analogia uprzednio malowanych - podbitka
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
6|KNR 0-33 0101-05 Wielowarstwowe systemy ociepler $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone |m2
d.1 jedng warstwg siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne) w
miejscach spekan na elewaciji
550*0.08 m?2 44.00
RAZEM 44.00
7|KNR 0-33 0125-01 Wykonanie warstwy posredniej po tynk mineralny - gruntowanie m2
d.1
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
8|KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m2
d.1 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
9|KNR 2-02 0506-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk - [m2
d.1|analogia podciggi betonowe na elewacji
0.35*40 m2 14.00
RAZEM 14.00
10|KNR AT-26 0101-01  |Przygotowanie i naprawa podtoza cokolu - skucie tynkéw mozaikowych na |m2
d.1 cokole w miejscach uszkodzen
90*0.2 m?2 18.00
RAZEM 18.00
11|KNR AT-31 0505-03 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach cokotu |m?2
d.1
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
12|KNR 4-01 0819-15 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek na stupach zewnetrznych m?2
d.1
(4*0.3*0.15)*10 m2 1.80
RAZEM 1.80
13|NNRNKB 202 2801-02 |(z.VI) Oktadziny stupdw z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m2
d.1 wej o gr. warstwy 3 mm na stupach zewnetrznych
(4*0.3%0.15)*10 m?2 1.80
RAZEM 1.80
14/KNR 13-23 0107-02  |Rozebranie posadzek z plytek gresowych na schodach zewnetrznych od  [m2
d.1 strony kottowni
5.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
15|KNR 2-02 1121-05 Oktadziny schodéw z plytek gresowych uktadanych na klej metoda kombi- |m2
d.1 nowang - od strony kottowni
5.0 m2 5.00
RAZEM 5.00

Norma STD Wersia 4.52 Nr servinv: 15469




