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Odwodnienie budynku bedgcego siedziba Placowki Terenowej KRUS w Fiotrkowie Trybunalskim

FRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Odwodnienie budynku bedacego siedzibg Placéwki Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim
1 |Zielen
1|KNR 2-01  |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15ecmz [m2
d.1|0125-04 darnig z przewozem taczkami
g DA m? . .1.250] ;
R . I : 1 RAZEM 11.250
2|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow damiowaniem pelnym na lerenie plaskim z nawoze-  |m2
d.1({0408-02 niem
poz.1 - m? __11.250 :
RAZEM 11.250
2 |Rozbidrka i naprawa nawierzchni z kostki brukowej
3/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wysokoéci |m2
d.2/0805-03 /8 cm na podsypee cemenlowo-piaskowej
45.0M.2 : - m? 54.000 ——
o . oy ; PE— RAZEM 54.000
4/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej belonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowe] Przyjeto 20 % nowej kostki
poz.3 = m2 | 54000 ,
RAZEM 54.000
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
il A o e - . fm | . __as00| |
T SR T B g S e el Al RAZEM 1500
6|/KNR 2-31  'Obrzeza belonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypelnie- |m
d.2|0407-02 niem spoin piaskiem
- 1.5 m . 1.500 o
RAZEM 1.500
3 Roboty ziemne, drenaz odwadniajacy
7|KNR-W 4-01 |Wykopy o éclanach plonowych o glebokoéei do 1.5 m w gruncie kat. lll przy  |m3
d.3|0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
11.5"2.8"81.30 B = e Ra ] pamm. . am md 341480,
== E—— N R " e M all v RAZEM 341.460
B/KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykopow wgskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gle- |[m2
d.3/0107-01 bokosé do3m
2.8'81.30 m? _227.640 ,
RAZEM 227 .640
9| KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglo$¢ do 3 m|m3
d.3|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1l
o _|1.5*2.8*81.30-poz.12 [ m3 | 328452| @
e o o B RAZEM 328.452
10| KNR-W 4-01 [Wywoz ziami samochodami samowyladowczymi na odlegloéé 15 km (grunt  |m3
d.3/0109-06 kat. lll) '
0109-08
poz.12 m3 __13.008 —_—
RAZEM 13.008
11|KW1 01 01- |Optata za przyjecie ziemi na wysypisko m3
d.3|09
__ |poz,10 o m3 13.008|
RAZEM 13.008
12|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze Zwiru lub pospotki w gotowym suchym wyko- |m3
d.3/0609-02 pie z przygolowaniem kruszywa
81.30%0.8'0.2 m3 13.008 _
RAZEM 13.008
13|KNR-W 2-01 | Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.3|0610-04 suchym -
Rura dren.karb.PVC, i 90mm, w otulinie z geowtdkniny
82.0 m 82.000
RAZEM 82.000
14 KNR-W 2-01 |Zageszczenie wykopow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3|0228-03 l
poz.7 m3 341.460
RAZEM 341.460
4 Zabezpieczenie placu budowy
15|KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.4|{0417-01
45+8+8+27 m 88.000
RAZEM 88.000
16 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.4/0417-02 i
i1 m 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-25 Stupki do znakow drogowych drewniane - budowa szl.
d.4/0419-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 2-25 Shupki do znakéw drogowych drewniane - rozebranie szt.
d.4|0419-04
o 2 o - szt 2000
! RAZEM 2.000
19|KNR 2-25 :Znaki drogowe plaskie - budowa szt
d.4|0420-01 ]
2 w3 ., S e ow szt 2.000]
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| RAZEM 2.000
20|KNR 2-25  |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szl
d.4 0420-03
N | NI - B— e St e Mo e ey _.iszt. 2.000 =
RAZEM 2.000
5 ‘Hydroizolacje
, . dizolacje I — )
21|KNR-W 2-02 |demontaz |zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.5/0606-01
analogia
2.8*81.30 m2 227.640
A — i . R li— I RAZEM 227.840
22|KNR-W 2-02 |Demontaz lzolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe [m?2
d.5|0608-10 |na zaprawie
analogia ;
i2.8*81.30 m? 227.640
X Sl 1 Sl S | sl RAZEM 227.640
23 | Oplata za wywoz i utylizacje folii i styropianu m3
d.5
227.64"0.12 m3 27.317
i P | |RAZEM 27.317]
24 KNR 9-24  |Zmycie mechaniczne podloza m?
d.5/0101-05
1227 .64 m?2 227.640
; RAZEM 227.640
25(8Cl zabezpieczenie podioza Zwirowego geowldkninami m?
d.5(1.9.1.002
(45.0+8.0+8.0+27.0)"(2.8+0.5+0.15+0.20+0.50) m2 365.200
RAZEM 365.200
26/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajgce [m?2
d.5{0301-04 KMB i membrany samoprzylepne - podioza mineralne
22764 m2 227.640
RAZEM 227.640
27|KNR AT-27  Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-|m2
d.5/0304-01 jacych (KMB) nakladanych na wyrdwnanym podiozu
227.64 m2 227.640
RAZEM 227 640
28/ KNR-W 2-02 ||zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styrodur 12 cm pionowe na zapra- |m2
d.5/0608-10 wie bez siatki metalowej
227.64 m2 '227.640
RAZEM 227.640
6 Odwodnienie wycieraczki ]
29/KNR 7-28  |Przebicie otworow dla przewoddw instalacyjnych o Srednicy do 50 mm w §cia- |otw.
d.6|0203-02 nach murowanych o grub. 1 ceg.
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 7-28  |Osadzenie w gotowych otwerach rury d-32 szt.
d.6(0211-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Instalacja wentylacji
31|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 ér. do 100 mm - |[m?2
d.7|0113-01 udzial ksztattek do 35 %
d-100 mm
3.1470.08%6.0 m2 1.507
RAZEM 1.507
32|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r. do 200 mm - |m2
d.7/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
d-125 mm
3.14*0.125"3.0 m2 1.178
3.14*0.125%3.5 m2 1.374
d-140 mm
3.14*0.14*6.0 m2 2.638
o x o o ___| RAZEM 5.190]
33|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe d-80 50m3/h szt
d.7/0140-01
i1 szt. 1.000
- | - o __ | RAZEM 1.000
34 KNR-W 2-17 |anemostaty kotowe d-100 mm 85 m3 szt
d.7/0140-01
3 szt 3.000
: o = i e, JRAEEN 3.000
35 KNR-W 2-17 |anemostaty kotowe d-100 mm 90 m3 szt.
d.7/0140-01
1 szt 1.000
i ] ] ) RAZEM 1.000
36| KNR-W 2-17 \Wentylator kanatowy np TDx2 -500/ 160 lub réwnorzedne Q=310m3/h P=  |szl.
d.7/0134-01 100w, U=230V
1 szt 1.000
: S SV O I _. .. | RAZEM _1.000
37|KNR 7-28  |Przebicie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych |otw.
d.7|0205-01 w Scianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
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i otw. 1.000
| i s me e e ow e e o ]| RBGERL 1.000
3B|KNR 7-28  |Przebicie otwordw dla przewododw instalacyjnych o Srednicy do 150 mm w otw,
d.7/0203-10 $cianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
1 |otw. 1.000
i o p R e B o B , RAZEM 1.000]
39/ KNR-W 4-01 |Uzupeinienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. 0 |szt.
d.7[0709-05 powierzchni 0.26-0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, beto-
nu na scianach
4 szt. 4.000
peech | RAZEM 4,000
40/KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farbarni emulsyjnymi elewaci - tynki gladkie m2
d.7|1204-06
0.5 m?2 0.500
: : RAZEM 0.500
41|KNR-W 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnelrznych Scian m2
d.7|11204-05
0.5*3 m2 1.500
RAZEM 1.500
8 Instalacja elektryczna dla wentylatora kanalowego
42|KNR-W 5-08 Montaz listew eleklroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i $cien- |m
d.8|0114-04 nych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu ceglanym
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o{facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w goto- |m
d.8|0226-01 wych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych Przewad YDY-450/750V 3x1,
Smm2
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
44| KNR-W 5-08 | Podigczenie silnikéw w obudowie normalnej - kable 3-Zylowe Cu do 6 mm2 szt
d.8|0806-01
1 szt. 1.000
) RAZEM 1.000
45 KNR-W 4-03 |Wykananie polgczen przewodéw do 2.5 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. |kpl. |
d.8(0902-01 i p.t, z zadlawianiern przewodéw (3 odgatezienia)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3.000
46(KNNR 5§ Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia  |pomiar
d.B|1301-01
1 pomiar 1.000
Y eEarea— - T — .. (RAZEM | 1000
47| KNNR § Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.8/1305-01
1 préb, 1.000
» — E RAZEM _1.000|
4B/KNNR 5 Pomiar rezysiancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.8|1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000 ”
RAZEM 1.000
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