SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
ZALACZNIKI:

- Kopie uprawnien projektantéw wraz z zaswiadczeniami o ich przynaleznosci do izb
zawodowych

-opis i zbiorcze zestawienie kosztow
-czes¢ rysunkowa:

rys. AIN 1 rzut lokalu — inwentaryzacja
rys. A1 rzut lokalu - specyfikacja

rys. A2 rzut lokalu - posadzki

rys. A3 rzut lokalu — sufity podwieszane
rys. A4 rzut lokalu — Sciany - wymiarowanie
rys. A5 wykaz stolarki drzwiowej

rys. A6 widok Sciany — A1

rys. A6b widok sciany — A1 - kolorystyka
rys. A7 widok sciany — A2

rys. A7b widok $ciany — A2 - kolorystyka
rys. A8 widok Sciany — A3

rys. A8b widok sciany — A3 - kolorystyka
rys. A9 widok Sciany — B1

rys. A9b widok sciany — B1 - kolorystyka
rys. A10 widok Sciany — B2

rys. A10b widok sciany — B2 - kolorystyka
rys. A11 widok $ciany — C

rys. A11b widok sciany — C - kolorystyka
rys. A12 widok sciany — D1

rys. A12b widok Sciany — D1 - kolorystyka
rys. A13 widok $ciany — D2

rys. A13b widok sciany — D2 - kolorystyka
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PROJEKT WNETRZA SALI OBSLUGI INTERESANTOW

W PLACOWCE TERENOWEJ KRUS W £LOWICZU
OPIS
SPIS ZAWARTOSCI :

1. DANE OGOLNE

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy lokalu

1.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

2.1. Elementy wykonczenia budowlanego

2.2. Elementy wystroju meblowego

3. UDOSTEPNIENIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH

4. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

1. DANE OGOLNE

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Przeznaczenie lokalu: Projektuje sie wnetrza lokalu w parterze budynku zlokalizowanego w
towiczu przy ul. Kaliskiej 8 — przeznaczenie pierwotne lokalu tj. : sala obstugi interesantow z
poczekalnig nie ulega zmianie.

Program uzytkowy lokalu

Wydziela sie strefe komunikacji oddzielajgc jg sciang w klasie 60 minut odpornosci ogniowej i
drzwiami w klasie 30 minut odpornosci ogniowej od strefy obstugi interesantéw.

Strefa obstugi interesantéw dzieli sie na poczekalnie i dwa pokoje obstugi potaczone ze sobg matym
zapleczem.

1.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe
CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE :

- Komunikacja (klatka schodowa) 14,54m*
- Poczekalnia 10,41m’>
- Sala obstugi interesantow 12,14m?
RAZEM: 37,09m’
PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W LOKALU

- Pracownicy 2 osoby

- Petenci do 6 os6b

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Projektuje sie:

Prace wyburzeniowe:

- wyburzenie istniejgcych scianek dziatowych szklanych

- demontaz oktadziny sciennej PCV w zakresie opracowania tj. w korytarzu komunikacyjnym w
parterze oraz Sali obstugi i poczekalni

- demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego

- demontaz istniejgcej posadzki ceramicznej

Prace wykonawcze:

- wyrownanie S$cian istniejgcych wraz z rozprowadzeniem nowej instalacji elektrycznej
(oswietleniowej i gniazd wtykowych)

- wykonanie gtadzi gipsowych

- wykonanie $cinki dziatowej z ptyt gipsowych o gr 12,5cm w klasie El 60 minut odpornosci ogniowej
wraz z montazem drzwi przeszklonych w klasie El 30 minut odpornosci ogniowej (z
samozamykaczami) z naswietlami w klasie El 60 minut odpornosci ogniowe;j.



- wykonanie Scianek dziatowych dzielgcych pomieszczenia z ptyt gipsowych gr 10cm wraz z
montazem drzwi przeszklonych i witryn wraz naswietlami.

- wykonanie nowej posadzki gresowej

- wykonanie nowych sufitdw podwieszanych czesciowo z plyt GK na ruszcie systemowym i
czesciowo z pityt panelowych systemowych (rozbieralnych) — nalezy uwzgledni¢ istniejgce wyjscia
instalacji wentylacji mechanicznej oraz systemu o czujek pozarowych.

- wykonhczenie $cian ptytami meblowymi

- malowanie scian i sufitow

2.1. Elementy wykonczenia budowlanego (specyfikacja materiatowa)

Sciany

Scinki dziatowe z ptyt gipsowych: o gr 12,5cm systemowe w klasie El 60 minut odpornosci ogniowej
oraz gr 10 cm systemowe

- Wykonhczenie $cian z ptyt g-k: Potgczenia piyt g-k wykonczyé siatkg i gtadzig gipsowg. Wykohczone
Sciany malowac¢ farbami zmywalnymi o wysokiej odpornosci na Scieranie.

- We wszystkich narozach budynku, oraz w osciezach okiennych i drzwiowych stosowaé¢ aluminiowe
listwy narozne. Wszystkie krawedzie zabezpieczy¢ naroznymi listwami aluminiowymi.

Oktadziny scienne:

Sciany istniejgce nalezy wykonczyé tynkiem gipsowym oraz potozyé gtadzie

W miejscach oznaczonych wykonczenie ptytami meblowymi w kolorze (strukturze) jasny klon
Ptyta z wmontowanymi ceownikami w wykoriczeniu chrom o wymiarach 20,7x0,9mm

- §ciany malowane w miejscach oznaczonych na rysunkach w dwdéch kolorach
Smietanowym (kolor biaty ciepty)

Kolor bezowy — NCS S1505-Y50R

Sufity podwieszane:

- sufity podwieszane pod istniejgcg konstrukcje stropu systemowe z pityt gipsowych oraz ptyt
panelowych o wymiarach 60x60cm (sufit rozbieralny)

- sufit z ptyt GK malowany w kolorze $mietanowym (kolor biaty ciepty)

Wykonczenie podtég

Wykonczenie podtdg (po wykonaniu wylewki samopoziomujgcej) gresem o wymiarach pfytki
60x60cm w kolorze ciemnym zielonym bgdz innym uzgodnionym z inwestorem na etapie
wykonawstwa. Plytki gresu ukladane prostopadle do $cian (nie stosowaé gresu szlifowanego)
antyposlizgowe o strukturze naturalnej w 5 klasie Scieralnosci o nasigkliwosci do 3% posiadajgce
odpowiednie atesty.

Na styku $cian i podtdg zastosowac cokoliki z materialu posadzkowego do wysokosci 10cm.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen producenta

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa D1 i D2 przeszklona w klasie ElI 30 minut odporno$ci ogniowej (naswietla w klasie
EI60) Z wmontowanymi samozamykaczami, klamka obustronnie, dwa zamki / kontrola dostepu,
klamka obustronnie

Stolarka drzwiowa D3 i D4 przeszklona, z wmontowanymi samozamykaczami, klamka obustronnie

2.2. Elementy wystroju meblowego

Komunikacja

- gablota informacyjna zamykana, przeszklona z materiatéw NRO, o wymiarach 145cm x 129cm w
wykonczeniu chrom, na gablocie logo KRUSU o wymiarach 48,5x48,5cm

Pomieszczenie poczekalni
- gablota informacyjna zamykana, przeszklona, o wymiarach 70cm x 158,5cm w wykonczeniu



chrom, montowana w ptycie meblowej w kolorze jasny klon (ptyta z wmontowanymi ceownikami w
wykonczeniu srebrnym o wymiarach 20,7x0,9mm)

- wykoriczenie scian - ptyta meblowa w kolorze jasny klon (ptyta z wmontowanymi ceownikami w
wykonczeniu chrom o wymiarach 20,7x0,9mm)

- wieszak ubraniowy na ptycie wykonczeniowej

- krzesta zintegrowane szt. 4, tapicerowane w kolorze zielonym (dobranym do koloru loga KRUS)

- krzesta zintegrowane szt. 2, tapicerowane w kolorze zielonym (dobranym do koloru loga KRUS)

Pomieszczenie sali obstugi interesantéow

- wykoriczenie scian - ptyta meblowa w kolorze jasny klon (ptyta z wmontowanymi ceownikami w
wykonczeniu chrom o wymiarach 20,7x0,9mm)

- logo KRUSU szt. 2 o wymiarach 60x60cm

- krzesta obrotowe z mozliwoscig regulacji siedziska i opar¢ szt. 2, tapicerowane w kolorze zielonym
(dobranym do koloru loga KRUS)

- krzesta szt. 4, tapicerowane w kolorze zielonym (dobranym do koloru loga KRUS)

- biurko M1 szt.2 wykonane na wymiar szerokosci pomieszczenia, z ptyty meblowej w kolorze jasny
klon, cokdt biurka wykonczony ptytkg gresowg posadzkowg cieto do wysokosci 10cm

- szafki podblatowe M2 szt.2 wykonane z plyty meblowej w kolorze jasny klon, wyposazone w dwie
szuflady z hamulcami, wykohczenie pochwytéw chrom

- szafa ubraniowa M3 szt.1 wykonana z ptyty meblowej w Kolorze jasny klon, wykonczenie
pochwytéw chrom

- szafka niska podreczna M4 szt.1 wykonana z ptyty meblowej w kolorze jasny klon, wykonczenie
pochwytéw chrom.

- szafa na akta M5 szt.1 wykonana z ptyty meblowej w kolorze jasny klon, wykonczenie pochwytow
chrom, szafa zamykana

- zaluzje pionowe w kolorze biatym

3. UDOSTEPNIENIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

4. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO

- Instalacja elektryczna:
Zakres instalaciji:
- oswietlenie ogdlne (Oswietlenie wewnetrzne energooszczedne zrealizowa¢ za pomocg zarowek
LED, ergonomiczne (delta e280) o temperaturze barwowej 4000K-6500K, natezenie oswietlenia na
stanowiskach roboczych na poziomie blatu co najmniej 500lux)

- llos¢ wigcznikow: 2 podwajne , 1 pojedynczy

- oprawa rastrowa 60x60cm -szt. 9
( wtym jedna z wbudowanym systemem podtrzymywania (awaryjna)
- oprawa kierunkowa LED -szt. 2

- gniazda 220V szt. 5
- instalacje systemowe poza zakresem opracowania:
- instalacja sygnalizacyjna (p-pozarowa, p-zalaniowa, , p- wtamaniowa)
- kontroli dostepu
- instalacja komputerowa(proj. jako sie¢ strukturalng min. Kategorii 5E w technologii tzw. skretki)
- instalacja telefoniczna (proj. jako sie¢ strukturalng min. Kategorii 5E w technologii tzw. skretki)

- Ogrzewanie:
Istniejgca instalacja CO pozostaje bez zmian



- Wentylacja:

Instalacja wentylacyjna istniejgca pozostaje bez zmian (poza zakresem opracowania)

UWAGA: nalezy rozbudowac istniejacg instalacje wentylacyjng w zwigzku z nowym podziatem
pomieszczen.

Dopuszczalne jest stosowanie innych rozwigzan o ile beda one korzystne dla Zamawiajgcego
oraz pod warunkiem zachowania warunkéw uzytkowych i architektonicznych. Ewentualna
zmiana wymaga zgody inwestora.

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Jaszczak
nr upr. 88/01/WL



