A Konsrukcja drogi przeciwpozarowej

Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Behaton - szara 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa C90/3; 0/31,5 mm 20 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2,0 20 cm
H| Kraweznik 15x30
Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
i% - spadek poprzeczny dostosowany do istniejgcego terenu
Zaprojektowana konstrukcja umozliwia przejazd pojazdow
0 nacisku osi na nawierzchnie jezdni (drogi przeciwpozarowej)
ca najmniej 100kN
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Konstrukcja istniejgcej drogi

przeciwpozarowej

ZAMAWIAJACY:

ODDZIAL REGIONALNY KRUS
W LODZI

ul. Zeligowskiego 32/34
90-643 todz
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DOPROWADZENIE DROGI POZAROWEJ DO BUDYNKU
PLACOWKI TERENOWEJ KRUS W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM, PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 38/40

NAZWA RYSUNKU:
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TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY
UKLADU DROGI PRZCIWPOZAROWE)
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PROJEKTANT:
mgr inz. Jakub Jonca
upr. nr LOD/1870/PWOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej
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