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1. Podstawa opracowania

e umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
e mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
e szczegOtowa inwentaryzacja w terenie.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt jest opracowaniem branzowym dotyczy:

Doprowadzenia drogi przeciwpozarowej do budynki placowki terenowej KRUS w
Tomaszowie Mazowieckim. (dziatka 359, obreb 8)

Inwestorem przedsiewziecia jest:

ODZIAL REGIONALNY KRUS W £ODZI
ul. Zeligowskiego 32/34
90-643 t6dz

Zakres inwestycji obejmuje nastepujgce roboty:

wykonanie rozbiorek istniejgcych nawierzchni w niezbednym zakresie,

wykonanie roboét ziemnych: wykopow, nasypow oraz korytowania w niezbednym zakresie,
wycinka istniejgcych drzewa,

wykonanie  taw  oraz ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych
Z oporem,

wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1 5120,
wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogos3;
0/31,5 mm,

wykonanie na zageszczonej podbudowie podsypki cementowo - piaskowe;j,

utozenie nawierzchni drogi przeciwpozarowej, z kostki betonowej,

przetozenie nawierzchni istniejgcej drogi przeciwpozarowej z koski betonowej w niezbednym
zakresie.

3. Charakterystyka terenu

W stanie istniejgcym droga przeciwpozarowa nie spetnia warunkow przeciwpozarowych ze
wzgledu na brak zachowania wymaganej geometrii jezdni w obrebie chronionego budynku.
Istniejgca szerokos¢ drogi przeciwpozarowej waha sie pomiedzy (4,5 - 7,0m). Odlegtos¢ ta
mierzona jest bezposrednio od budynku.. Promienie tukéw zaokraglen klombu wokot, ktérego
przebiega droga przeciwpozarowa wynoszg okoto 6,0m.

Natomiast Brama wjazdowa na dziatke Inwestora z ul. Gen. Stefana Grota Roweckiego posiada
wymagang szerokos¢ 4,0m oraz zapewniony jest prawidlowy przejazd wozu strazackiego w
obrebie zjazdu w kazdym kierunku (promienie tukéow wew. 7,0 m, zew. 11.0 m) Istniejgca
nawierzchnia drogi przeciwpozarowej jest utwardzona, posiada odpowiednig nosnosc¢ i
wymagane spadki poprzeczne i podtuzne.



4. Parametry i geometria zjazdu

Parametry drogi przyjeto zgodnie z:
e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. Dz. U.
z 2016r. poz. 124.
e Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz. U.
2009.124.1030

Droga przeciwpozarowa:
e Powierzchnia utwardzenia: 92,0,m,
e Zaokraglenie krawedzi wewnetrznych klombu 7,0m, zewnetrznych 11,5 m,
e Odlegtosc¢ drogi przeciwpozarowej od budynku 5,0 m,
e Spadki podtuzny i poprzeczny utwardzenia drogi ppoz. ( dowigzanie do istniejgcego
terenu)

Projektowany drogg przeciwpozarowg nalezy obramowaé od strony terenu zielonego
kraweznikiem betonowym 15x30. Nawierzchnie drogi zaprojektowano z kostki betonowej grubosci
8 cm. Projekt przewiduje przetozenie nawierzchni istniejgcej drogi z kostki betonowej w celu
nawigzania wysokosciowego.

5. Rozwigzania wysokosciowe

Wysokosciowo projektowane utwardzenie drogi przeciwpozarowej bedzie nawigzywato z kazdej
ze stron do istniejgcych nawierzchni z kostki betonowe;j.

Na potgczeniu z istniejgcym terenem zielonym (klombem) nalezy utozy¢ kraweznik wyniesiony
ponad nawierzchnie kostki betonowej + 10 cm.

Odwodnienie
Odwodnienie przebudowywanej drogi ppoz. bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca
pochylen podtuznych i poprzecznych do istniejgcych wpustow odwodnieniowych.



6. Konstrukcja

nawierzchnia drogi przeciwpozarowej

Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cgo/3 0/31,5 mm 20 cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzane;j

cementem C1 520 20 cm

Razem__ 51 cm

Projektowane rozwigzania zostaty przedstawione na rys. 1.0 ,Plan sytuacyjny”
oraz rys. 2.0 ,Przekroje konstrukcyjne”.

7. Kolizje
Projektowana doprowadzenie drogi ppoz. koliduje w swym zakresie z istniejgcymi drzewami

znajdujgcymi sie w obrebie utwardzenia terenu pod droge przeciwpozarowg (Drzewa
przeznaczone do wycinki).



PLAN ORIENTACYJNY
SKALA: 1:10 000



Rys. 1.0 Plan sytuacyjny — 1:500



Rys. 2.0 Przekroj konstrukcyjny



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

2,

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego

Wizja lokalna terenu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dziennik Ustaw Nr 120 z 10 lipca 2003 roku pozycja 120)

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (Dziennik Ustaw

Nr 207 pozycja 2016 z 2003 roku, z pdzniejszymi zmianami)

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt jest opracowaniem branzowym dotyczy:

4.

Doprowadzenia drogi przeciwpozarowej do budynki placowki terenowej KRUS
w Tomaszowie Mazowieckim. (dziatka 359, obreb 8)

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

wykonanie rozbiorek istniejgcych nawierzchni w niezbednym zakresie,

wykonanie robot ziemnych: wykopdw, nasypow oraz korytowania w niezbednym zakresie,
wycinka istniejgcych drzewa,

wykonanie faw oraz ustawienie  kraweznikbw na fawach  betonowych
Z oporem,

wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C1 52,0,
wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoys;
0/31,5 mm,

wykonanie na zageszczonej podbudowie podsypki cementowo - piaskowej,

utozenie nawierzchni drogi przeciwpozarowej, z kostki betonowej,

przetozenie nawierzchni istniejgcej drogi przeciwpozarowej z koski betonowej w
niezbednym zakresie.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie projektowanego zjazdu znajduje sie:

Sie¢ wodociggowa,
Siec¢ teletechniczna,
Sie¢ kanalizacyjna,



5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W istniejgcym zagospodarowaniu dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji robdt jest fakt
realizowania ich w pasie drogowym. Poniewaz jednak roboty prowadzone beda poza
czynna jezdnig, zagrozenie to nalezy uznaé za niewielkie. Podczas realizacji robot
moze wystapi¢ szereg zagrozen z uwagi na prace w bliskim sgsiedztwie maszyn

i ludzi.

7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podczas realizacji robot projektowanego obiektu nie wystepujg roboty szczegdlnie

niebezpieczne.

8. SRODKI TECHNICZNE / ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Srodkiem zapobiegajgcym ewentualnym niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacji
obiektu w pasie drogowym jest wiasciwa organizacja ruchu oraz prawidiowe
oznakowanie miejsca prowadzonych prac. Takie rozwigzania powinien zawierac

projekt zabezpieczenia robdt, ktérego sporzgdzenie lezy po stronie wykonawcy robét.

Teren robét nalezy oznakowac i zabezpieczyC porecza, barierkg Ilub tasmag
ostrzegawczg wokot wykopow, na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Na barierce powinna
by¢ umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku

przebywania w poblizu prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie
technicznym, nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikow. Nie wolno na nich sktadowac

materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone

tylko dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrédto zagrozenia, nalezy oznakowac

i wygrodzic jak opisano w czesci ,teren robot”.
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Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a s3g
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich

eksploatacji, a osoby je obstugujgce powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu prefabrykatéw powinny by¢é prowadzone przez
uprawnione do takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Uzytkowanie
sprzetu moze by¢ dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub

uprawniong osobe.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich
pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow

pracy oraz warunkow w jakich jest ona wykonywana.

PODSTAWA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dziennik Ustaw
z 1998roku Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 roku
w sprawie poszczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 285);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych, urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dziennik Ustaw Nr 118,
poz. 1263);

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07.07. 1994 roku (Dziennik Ustaw Nr 207 pozycja
2016 z 2003 roku, z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Nr 108,
poz. 953).

Opracowat:
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ZAt ACZNIKI



OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) a w szczegdlnosci art. 20 ust. 4 przywotanej ustawy niniejszym
oswiadczam, ze przedkiadany projekt budowlany sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Temat opracowania:

,Doprowadzenie drogi przeciwpozarowej do budynku placéwki terenowej KRUS w

Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Grota Roweckiego 38/40”

Projektant:

mgr inz. Jakub Johca

LISTOPAD 2019
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POLSKA
I 2 B A
INZYHIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
0 Ml wRry TR Aym:
tOD-43C-FEG-UBM *

Pan lakub JONCA o numerze ewidencyjnym £0D/BD/0033/15
adres ramieszkania ul. Piaskowa 39, 95-070 Aleksandrow bodzki

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od edpowiedzialnosel cywilnej.
Hiniejsze zatwiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zadwiaderenie roctalo wygenerowane elektronicinie | opatrione besplecznym padpisem slektranicanym
werylikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikaty w dniu 2019-03-04 roku praee:

Barbara Malee, Preewodnicrgey Rady bodrkie] Dkregowej Ltby Inbyniendw Budewnictwa.

[Zpodnie ari. 5 w1 T ustawy § deda 1E wiladsia 1008 10 paafpicie olekironicingm (Do U. 2000 Kr 130 poe. 1450) daes w pooiaci

alekiFanicing] OpTIAS Bapkeny podplsam dakiraneaym waryik By 2 i bl i i cartyfikaty o3
& 3 pod weghp boathud ch dok yin podpisaesl whsnorpoernymd )
- L] dadiyh w Rin Tabeiads 2ok malng Sprasveri 1 iy Ty Sab el HetE ha

stronis Pelskia] [8y Inkymirtv Butowniciua wewpib.ong.pl lub keataksqc $ig 2 Bhurem wiatoiwej Dkrqgows) [tby Inbynkards
Basadtra i .
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tédzka Okrggewa
Izba Inzynieréw Budownictwa

91425 Lodz ul. Pétnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-3¢ L6dZ, dnia 15 ml ia2014r.
NTP 51840050, REGON 47304369/

Lodzka Okrggowa Izba Inzynicréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KKD/7131-2/1870/12

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢cpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. 22013 r., poz. 267 = pdin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z poin.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2,3,4i 5, art. 13 ust. I, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. bi ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. = 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jakub Jonca

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 5 pazdziernika 1982 r. w Zgierzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1870/PWOD/14
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci inZzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine) Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , f
mgr inz. Zbigniew Cichonski /é%//g{f(/,

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Wactaw Sawicki ‘/7* e

Czlonck Skladu Orzekajacego OKK LOIIB -
mgr inz. Tomasz Kluska éé‘/

122
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Pan Jakub Jonca jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprocz przepustow:

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczne)

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, zgodnic z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB, -

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska —_—

Otrzymuja:

L

bt od 2

Jakub Jonca

ul. Piaskowa 39

95-070 Aleksandrow Lodzki;

Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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