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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Sciany
1.1 Wewnetrzne
11 KNR 19-01 | Demontaz okfadzin $ciennych PCV do poziomu sufitu m2
d.1.1]  1020-05 podwieszonego
analogia
2,73 * (28,55 + 6,50 + 30,65) - 0,80 * 2,00 * 18 m2 150,561
RAZEM 150,561
2| KNR 9-29 | Rozbiodrka scianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych | m2
d.1.1] 0103-04 | na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiorki
analogia | ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
2,56 * 2,97 m2 7,603
RAZEM 7,603
3| KNR 4-01 | Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na m2
d.1.1] 0348-04 | zaprawie cementowej
3,91 *2,97 m2 11,613
RAZEM 11,613
4| KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.1] 0106-06 | pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
EI60
nad wymieniang scianka szklang
2,56 * 0,25 m2 0,640
RAZEM 0,640
5| KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.1] 0106-06 pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100
mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
EI60
OPCJONALNIE nad dodatkowymi drzwiami w korytarzu
1,50 * 0,25 m2 0,375
RAZEM 0,375,
6| KNR AT-43 | Gruntowanie podfozy pionowych chtonnych m2
d.1.1| 0101-06
poz.1 m2 150,561
RAZEM 150,561
7| KNR AT-43 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na m2
d.1.1] 0101-01 klej na Scianach
poz.1+2,73*1,44*2-0,9*2,0%2 m2 154,823
RAZEM 154,823
8| KNR AT-43 | Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.1] 0106-05 | pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
3,91 *2,97 m2 11,613
RAZEM 11,613
9] KNR 0-17 | Wyprawa cienkowarstwowa z tynku strukturalnego, m2
d.1.1] 0930-01 kwarcowego - natozenie na podtoze warstwy gruntujgcej
analogia
1,60 * (3,00 + 0,70 + 5,10 + 0,70 + 5,10 + 0,60 + 5,30 + m2 82,800
0,65+0,70 +5,75+ 0,60 + 2,10 + 1,00 + 0,85 + 6,85 +
0,55 + 3,80 + 0,55 + 5,30 + 0,70 + 1,85)
RAZEM 82,800
10| KNR 0-17 | Wyprawa cienkowarstwowa z tynku strukturalnego, m2
d.1.1] 0930-03 | kwarcowego grubosci ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki
analogia | zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
poz.9 m2 82,800
RAZEM 82,800
11| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1] 1505-05 | zmywalnymi o wysokiej odpornosci na scieranie
wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
poz.7 + poz.8 * 2 - poz.9 m2 95,249
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RAZEM 95,249
12| KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi o wysokiej m2
d.1.1] 1505-04 | odpornosci na Scieranie powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde
dalsze malowanie
poz.11 m2 95,249
RAZEM 95,249
13| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierdbwnosci
3,97 *22,62-0,80*2,0*2 m2 86,601
RAZEM 86,601
14| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi o | m2
d.1.1] 1204-02 | wysokiej odpornosci na Scieranie starych tynkéw
wewnetrznych scian
poz.13 m2 86,601
RAZEM 86,601
15 Wykonanie zabezpieczen p.poz przejs¢ instalacyjnych kpl.
d.1.1 analiza przez $cianke w klasie odpornosci ogniowej $cianki
indywidualna
nad wymieniang $ciankg szklang
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Wykonanie zabezpieczen p.poz przejs¢ instalacyjnych kpl.
d.1.1| analiza przez scianke w klasie odpornosci ogniowej Scianki
indywidualna
OPCJONALNIE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Zewnetrzne
17) KNR 19-01 | likwidacja obudowy elewacji z PCV (saiding ) 7,20m2 (w m2
d.1.2| 1020-05 | wiatrofapie przeszklonym)
analogia
7,20 m2 7,200
RAZEM 7,200
18| KNR 0-23 | Wyréwnanie powierzchni $ciany po zdjeciu oktadziny PCV | m2
d.1.2| 2612-06 | (saiding) - przyklejenie warstwy siatki na Scianach
7,2 m2 7,200
RAZEM 7,200
19] KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.2| 0931-01 mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
7.2 m2 7,200
RAZEM 7,200
20| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.2| 0931-02 | mineralnego wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie
7,2 m2 7,200
RAZEM 7,200
21| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng m2
d.1.2] 1519-01
7.2 m2 7,200
RAZEM 7,200
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2 Sufit
22 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
50,0 + 11,44 + 16,50 m2 77,940
RAZEM 77,940
23| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-05 [ zmywalnymi o wysokiej odpornosci na Scieranie
wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000
24 KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi o wysokiej m2
d.2| 1505-04 | odpornosci na scieranie powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde
dalsze malowanie
poz.23 m2 50,000
RAZEM 50,000
25| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2| 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
11,44 + 16,50 m2 27,940
RAZEM 27,940
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3 Posadzki
26| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki do wylewki betonowej bez wzgledu na | m2
d.3] 0818-05 |[ilosc¢irodzaj warstw
28,44 m2 28,440
RAZEM 28,440
27| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza cementowego - zerwanie m2
d.3| 0601-06 istniejgcego podtoza - przyjeto 30% powierzchni
poz.26 * 30% m2 8,532
RAZEM 8,532
28| ZKNR C-2 | Przygotowanie podifoza. Oczyszczenie podtoza - betony, m2
d.3] 0502-01 | jastrychy,tynki
poz.26 m2 28,440
RAZEM 28,440
29| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza na m2
d.3| 0501-08 posadzkach; uzupetnienie ubytku o gt. 3,0-5,0 cm
poz.27 m2 8,532
RAZEM 8,532
30| ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, m2
d.3] 0603-01 wzmacnianie
poz.28 m2 28,440
RAZEM 28,440
31| ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujagcych i rozlewnych | m2
d.3| 0605-02 | na przygotowanym podtozu o gr. 2-5 mm
11,44 + 16,50 m2 27,940
RAZEM 27,940
32 NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.3[ 202 2806-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.31 m2 27,940
RAZEM 27,940
33| NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
d.3| 202 2809-03 | 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
12,92 + 15,50 m 28,420
RAZEM 28,420

-5-

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 3924 Uzytkownik: Michat Majek



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
4 Stolarka
34 Scianka szklana w klasie odpornosci ogniowej EI60 z m2
d.4| analiza drzwiami jednoskrzydtowymi w klasie odpornosci REI 30
indywidualna
2,56 * 2,73 m2 6,989
RAZEM 6,989
35 Drzwi przeszklone dwuskrzydtowe w klasie odpornosci m2
d.4| analiza REI 30 z naswietlem w klasie odpornosci ogniowej EI60
indywidualna| samozamykacz
OPCJONALNIE
1,50 2,73 m2 4,095
RAZEM 4,095
36 Montaz zamka szyfrowego w istniejgcych drzwiach szt
d.4| analiza wewnetrznych
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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5 Pozostate
37 Barierka stalowa (pochwyt) z rur malowanych proszkowo m
d.5| analiza 2x - 3mb (3 stupki + pochwyt)
indywidualna
6 m 6,000
RAZEM 6,000
38 Uszczelnienie istniejgcego daszku szklanego szt
d5 Sposob doszczelnienia nalezy dobrac na etapie
wykonawczym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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