Zalacznik Nr 2 do SIWZ

OPIS ROBOT ZWIAZANYCH Z OSUSZANIEM PIWNIC BUDYNKU

Stan zastany:

Piwnice budynku sa zawilgocone do stopnia migknienia i plesnienia
sktadowanych na regatach akt. Zjawisko takie zachodzi z powodu znacznego
zawilgocenia $cian piwnic ( w maju br. zalanych przez cofke wéd burzowych
z kratki Sciekowej ~w czasie wielkiej ulewy do wysokosci 60 cm
W pomieszczeniu kotlowni) oraz niesprawnej wentylacji grawitacyjnej
pomieszczen.

Zawilgocenie $cian piwnicznych powodowane jest brakiem izolacji poziomych
i pionowych tak przeciwwilgociowych jak i termoizolacyjnych. Z tego
ostatniego powodu w czasie mrozéw przenikajaca z pomieszczen para wodna
wykrapla si¢ w tzw. punkcie/ptaszczyznie rosy wypadajacej w murze przez co
nabiera on wilgoci jakiej nawet w lecie nie jest w stanie oddaé do wewnatrz z
powodu nie dziatajacej prawidtowo wentylacji pomieszczen.

Nawilgocenie $cian i brak prawidtowej wentylacji sprzyja nie tylko rozwojowi
niszczacej akta plesni ale tez kilku rodzajéw grzybéw szkodliwych dla zdrowia
pracownikéw wchodzacych do piwnic , zabierajacych sktadowane akta do pracy
na gorze ale tez innych przebywajacych w tych samych pomieszczeniach.
Nawilgocenie $cian powoduje rozpad i odpadanie duzych platéw tynkéw co
obrazujg zataczone zdjgcia zorientowane wg zalaczonego szkicu — rys. nr 01,
a miejsca wymagajace interwencji naprawczych wskazujg zataczone szkice —
rys.nr 8110

OPIS sposobu wykonania rob6t w miejscach wskazanych ,A”

W ramach projektu osuszania $cian piwnic po stronie zewnetrznej nalezy:

- odkopa¢ Sciany zewnetrzne piwnic do poziomu zelbetowych law fundamen-
towych, a gdyby budynek okazat si¢ by¢ posadowiony na skarpowym fun-
damencie ceglanym to do poziomu posadowienia takiego fundamentu.
W obu przypadkach ostatnie okoto 10 cm odkopaé dopiero po absolutnie
pewnym zabezpieczeniu wykopu przed zalaniem — taka warstwa ma za zada-
nie zapobiec zawilgoceniu gruntu w podtozu pod fundamentem

- wykona¢ zadaszenie wykopu z odbojem zabezpieczajacym przed zalaniem
wykopu

- po przeschnig¢ciu $ciany fundamentowej nalezy ja oczyscié¢ drucianymi
szczotkami z gruntu i skorodowanej warstwy na ceglach wraz z rozkruszo-
nymi spoinami z zaprawy wapienno piaskowej _

- oczyszczone sciany nalezy spryska¢ doktadnie srodkiem odgrzybiajacym

- w Scianach wykona¢ bruzdy i osadzi¢ system osuszania grawitacyjnego poka-
zany na zataczonym rysunku

- dokona¢ cerowania muru w miejscach wypadnigtych cegiet cegtami tego sa-
mego rodzaju i klasy z uzyciem zaprawy o podobnych cechach do tej jakiej
uzyto pierwotnie




- zagruntowa¢ Sciany dobrym $rodkiem zwigkszajacym przyczepnosé, np. pre-
paratem KTESOL albo réwnowaznym, a nastgpnie wyréwnaé przez narzu-
cenie zaprawy renowacyjnej np. Sanierputz altweif -SP Top White albo row-
nowaznej i jej Sciagnigcie tatg

- po zwigzaniu zaprawy wyrdwnujacej Scian¢ nalezy spryskaé prepara-
tem KIESOL rozcienczonym z woda w stosunku 1: 1 i po ok. 10 min na
Swieze gruntowanie naktozy¢ pedzlem tawkowcem szlam wodoszczelny
SULFATEX-SCHLAMME albo inny réwnowazny - calkowita grubosé
szlamu po wyschnieciu ok. 2mm.

- dla ochrony warstwy szlamu przed zniszczeniem w trakcie zasypywania wy-
kopu zastosowaé oblozenie Sciany 2x geowtokning ( najwlasciwszym sposo-
bem jest oblozenie matg bentonitowa — w kosztorysie inwestorskim autor pro-
jektu przedstawi i taka wersje¢)

OPIS sposobu wykonania rob6t w miejscach wskazanych ,,B”

- wykonac zakres opisany w ,,A”

- po 24 godz. natozy¢ mase¢ bitumiczno - polimerowa K2
DICKBESCHICHTUNG albo réwnowazng innego systemu. Pierwsza war-
stwe masy natozy¢ paca zgbata , a po 24 godzinach natozy¢ druga war-
stwe pacg na gladko powloke bitumiczno -polimerowa K2 DICKBE-
SCHICHTUNG albo réwnowazng innego systemu, po 24 godzinach po po-
tozeniu drugiej powtoki przyklei¢ styrodur gr.5 cm stosujac jako klej K2
DICKBESCHICHTUNG albo réwnowazny , ktéry oktadamy folig kubet-
kowa odchylong u dotu nad dren i zasypac wykop z uzyciem deski rozdzie-
lajacej tak Ze przy folii pozostaje na szerokosci 30 cm zasyp pospotkowy ,
a na reszcie zasyp z odkopanego gruntu. Zasyp warstwami po 30 cm musi
by¢ starannie ubijany.

OPIS sposobu wykonania robét w miejscach wskazanych ,,C”( wewnatrz
iwnic):

W miejscach zawilgoconych parteru nalezy stary tynk zastgpié tynkiem
renowacyjnym (np. CAPATECT WTA firmy Caparol albo réwnowaznym —
przy robotach wewnetrznych przyjeto za podstawe materiat tafszy od
materiatéw Firmy Remmmers). Usuna¢ zawilgocony tynk co najmniej 80
cm poza granice zawilgocenia.

Powierzchni¢ muru nalezy doktadnie osuszy¢ i odczysci¢ a spoiny poglebié
do 2 cm. Cegle zmurszala nalezy do glebokosci 1/3 wymieni¢ na nowa, na
zaprawie o parametrach zblizonych do istniejacej. Przed natozeniem tynku
powierzchni¢ muru nalezy pokryé preparatem grzybobdjczym (np.
CAPATOX firmy Caparol albo réwnowaznym). Przed przystapieniem do
dalszych robét udroznione by¢ musza Z-ki wentylacyjne . Wskazane jest
zamontowanie w Z-kach wywiewnych uruchamianych cyklicznie




wentylatoréw nie blokujacych grawitacyjnego przeptywu powietrza . Po
tej czynnos$ci zwiazanej tez z dodatkowym rozprowadzeniem instalacji
elektrycznej nalezy oczysci¢ mur szczotka lub sprezonym powietrzem,
a nastgpnie nanies¢ sieciowo, bez zakrywania calej powierzchni obrzutka
tynkarska (np. CAPATECT Vorspritz — Caparol albo réwnowazna).
Czas schnigcia wynosi przynajmniej 24 godz. i jest uzalezniony od
warunkéw  atmosferycznych/sprawnosci wietrzenia wnetrza piwnic.
Nastgpnie na suchy tynk nanie$¢ tynk komorowy (np. CAPATECT
Porengrudputz firmy Caparol albo réwnowazny).
Czas schnigcia tynku komorowego wynosi 10 dni na kazdy 1 cm grubosci
warstwy.
Po uptywie karencji na wystarczajaco suchy tynk nanie$¢ recznie (lub
mechanicznie) warstwe o grubosci przynajmniej 1,5 cm (CAPATECT
Sanierputz firmy Caparol albo réwnowazny). Powierzchnig¢ $ciagnaé przy
) pomocy listwy aluminiowej i =zatrze¢ packa. Po przygotowaniu
powierzchni $ciany wewnatrz piwnic malowaé farba podkiadows (np.
Amphisilan Compact albo réwnowazna) wyréwnujaca strukture podtoza
1 szlamujaca drobne rysy skurczowe.
Po przygotowaniu tynkéw stropéw piwnic pod malowanie przez zdrapanie
starych  namalowani , odkurzenie i zagruntowanie wraz
z podszpachlowaniem i przszlifowaniem nieréwno$ci cato$é pomieszczen
nalezy wymalowa¢ w kolorze biatym/ztamanym farba pozostawiajaca po
wyschnigciu  pory umozliwiajace odparowanie wilgoci z tynku
renowacyjnego , a ze wzgledu na wczesniejsze zagrzybienie i skazenie
bakteryjne np. KEIM ECOSIL — ME albo réwnowazna
Otoczenie Kamienicy Kraszewskiego 15 ponizej terenu opasek, placu
postojowego i ulic Kraszewskiego oraz Kilinskiego skrywa wiele
niespodzianek w postaci unieczynnionych przytaczy , sprawnosci przytaczy
) czynnych, szczelnosei studni o dnach potozonych wyzej niz posadzka piwnic
oraz sprawnosci kanalizacji burzowej w wymienionych ulicach. Negatywne
skutki odkrywanych w trakcie odkopywania $cian fundamentowych
i piwnicznych budynku niespodzianek o .znaczeniu hydrologicznym
likwidowane beda rozwigzaniami podawanymi przez autora projektu
w ramach nadzoru autorskiego.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW - ROBOTY ZEWNETRZNE

Izolacja pionowa fundamentéw od strony zewnetrznej - zakres "A"

Rozebranie nawierzchni przed wykonaniem wykopow

Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 5-km

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow-
odkopanie fundamentéw dla wykonania izolacji

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 5-km, grunt kategorii I1I

Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych balami drewnianymi wraz z
rozbiorka, szerokos$¢ wykopu do 1.0-m i gleboko$¢ do 6.0-m,

Wykonanie konstrukcji zadaszenia dla robot ziemnych przy odkrywaniu $cian fundamentow
Utozenie folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej

Wykonanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem z elastycznego r¢kawa PCV
wypetionego woda lub piaskiem

Oczyszczenie $cian fundamentowych szczotkami stalowymi




Wykucie spoin na glebokos¢ 2-cm

Spryskanie $cian srodkiem odgrzybiajacym

Wypehienie spoin

Cerowanie muru w miejscach wypadnietych cegiet

Gruntowanie §cian $srodkiem zwigkszajacym przyczepnos¢ np. AIDA KIESOL REMMERS
lub rownowazny

Wyréwnanie powierzchni poprzez narzucenie zaprawy renowacyjnej np. SANIERPUTZ
ALTWEIS- SP TOP WITE lub réwnowaznej

Oprysk $cian preparatem AIDA KIESOL REMMERS lub rownowaznym

Uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic w istniejagcym budynku- natozenie szlamu
wodoszczelnego SULFATEX-SCHLAMME

Izolacja pionowa fundamentéw od strony zewnetrznej - zakres "B"

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian - powtoka bitumiczno-polimerowa K-2
DISBESTCHICHTUNG REMMNERS lub réwnowazny - dwukrotnie

Izolacja termiczna $Scian fundamentowych - styrodur gr. 5 cm na kleju K-2
DISBESTCHICHTUNG REMMNERS lub réwnowaznym

Oblozenie $ciany folig kubetkowa

Transport lessu do zasypania fundamentow z odl. 5 km

Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm,
grunt kategorii I11- zasypanie wykopéw lessem po wykonaniu izolacji

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8:-cm- uzupetnienie chodnika po wyk.
robo6t izolacyjnych

ROBOTY WEWNETRZNE

Piwnice - Sciany

Skucie odparzonego i odspojonego tynku - do wys. 1,50 m

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 5-km
Oczyszczenie §cian piwnic szczotkami stalowymi - do wys. 1,50 m

Wykucie spoin na glebokos¢ 2-cm - do wys. 1,50 m

Wypehienie spoin - do wys. 1,50 m

Uzupeienie ubytkow muru w miejscach wypadnigtych cegiet - do wys. 1,50 m
Spryskanie $cian preparatem grzybobdjczym CAPATOX firmy CAPAROL lub
rownowaznym - do wys. 1,50 m

Oczyszczenie powierzchni Scian przy uzyciu szczotek stalowych - do wys. 1,50 m
Wykonanie obrzutki - obrzutka tynkarska np CAPATECT VORSPRITZ- CAPAROL lub
rownowaznej - do wys. 1,50 m

Wykonanie tynku komorowego CAPATECT-PORENGRUNDPUTZ CAPAROL lub
rownowaznej - do wys. 1,50 m

Wykonanie tynku renowacyjnego grubosci min. 1,5 cm- CAPATECT SANIERPUTZ
CAPAROL lub réwnowazny - do wys. 1,50 m

Przygotowanie powierzchni scian ponad wys. 1,50 m do malowania

Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powltoki malarskie - §ciany

Wykonczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej - farba podktadowa np.
AMPHISILAN COMPACT lub réwnowazng

Sufity

Zeskrobanie 1 zmycie starej farby z pow. $cian 1 sufitow

Gruntowanie pod powloki malarskie

Przeszpachlowanie, wyrdwnanie 1 przeszlifowanie z odkurzeniem powierzchni
Ponowne zagruntowanie powierzchni

Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej - farba np. KEIM ECOSIL - ME
lub réwnowazna

Oczyszczenie i udroznienie otworow wentylacyjnych "Z"- ek

Obsadzenie drobnych elementow, w $cianach z cegiet - kratki wentylacyjne w "Z"







