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Kosztorys Remont - konserwacja zabytkowej kamienicy - Placowki terenowej KRUS
1 Rozdziat IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW - ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1 Element lzolacja pionowa fundamentéw od strony zewnetrznej - zakres "A"
1.1.1 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni przed wykonaniem wwykopow m2 34,752
1.1.2 KNR 401/108/11 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 2,780
1.1.3 KNR 401/108/12  [Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km- na
dalsze 4 km- do 5 km
Krotno$é=4 m3 2,78
1.1.4 KNR 401/104/2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow-
odkopanie fundamentéw dla wykonania izolacji m3 106,796
1.1.5 KNR 401/108/6 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii |1l m3 106,796
1.1.6 KNR 401/108/8 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1-km- na
dalsze 4 km
Krotnos$é=4 m3 106,796
1.1.7 KNR 201/321/4 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiérka,
szerokos¢ wykopu do 1.0-m i gtebokos¢ do 6.0-m, m2 152,565
1.1.8 KNR 401/107/7 Analogia - wykonanie konstrukcji zadaszenia dla robét ziemnych przy odkrywaniu $cian
fundamentow m2 69,74
1.1.9 KNR 15/517/1 Utozenie folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej m2 69,74
1.1.10 Kalkulacja Wykonanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem z elastycznego rekawa pcv wypetnionego
indywidualna woda lub piaskiem mb 43,590
1.1.11 KNR 401/619/3 Oczyszczenie Scian fundamentowych szczotkami stalowymi m2 152,57
1.1.12 KNR BC 2/121/2  [Wykucie spoin na gteboko$¢ 2-cm m2 152,57
1.1.13 KNR 401/623/3 Spryskanie Scian srodkiem odgrzybiajagcym m2 152,57
1.1.14 KNR BC 2/121/3  |Wypetnienie spoin
(1) m2 152,57
1.1.15 KNRW 401/301/2 [Cerowanie muru w miejscach wypadnietych cegiet m3 1,91
1.1.16 KNR 401/621/5 Gruntowanie $cian srodkiem zwigkszajgcym przyczepnosc np.AIDA KIESOL REMMERS lub
rébwnowazny m2 152,57
1.1.17 KNR BC 2/121/3  |Wyréwnaine powierzchni poprzez narzucenie zaprawy renowacyjnej np. SANIERPUTZ
(1) ALTWEIS- SP TOP WITE lub réwnowaznej m2 152,57
1.1.18 KNR 401/623/1 Oprysk $cian preparatem AIDA KIESOL REMMERS lub réwnowaznym m2 152,57
1.1.19 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku- natozenie szlamu
wodoszczelnego SULFATEX-SCHLAMME m2 152,57
1.2 Element lzolacja pionowa fundamentéw od strony zewnetrznej - zakres "B"
1.21 KNR 40/104/1 (1) [Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian - powtoka bitumiczno-polimerowa K-2
DISBESTCHICHTUNG REMMNERS lub réwnowazny - dwukrotnie
Krotno$é=2 m2 107,07
1.2.2 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych - styrodur gr. 5 cm na kleju K-2
DISBESTCHICHTUNG REMMNERS lub réwnowaznym m2 107,07
1.2.3 KNR 202/607/3 Analogia - obtozenie $ciany folig kubetkowg m2 152,57
1.2.4 KNR 201/211/1 (1) [ Transport lessu do zasypania fundamentéw z odl. 1 km m3 106,796
1.2.5 KNR 201/214/2 (1) [Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczegte 0,5-km odlegtosci
transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi- za dalsze 4 km m3 106,796
1.2.6 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm,
grunt kategorii |ll- zasypanie wykopow lessem po wykonaniu izolacji m3 106,796
1.2.7 KNR 231/511/3 (1) [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm- uzupetnienie chodnika po wyk. robot
izolacyjnych m2 34,752
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2 Rozdziat ROBOTY WEWNETRZNE - PIWNICE
2.1 Element Sciany
211 KNR 401/701/2 Skucie odparzonego i odspojonego tynku - do wys. 1,50 m m2 141,78
2.1.2 KNR 401/108/11 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 4,25
21.3 KNR 401/108/12  [Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek na kazdy

nastepny 1-km - doptata za dalsze 9 km - do 10 km

Krotno$é=9 m3 4,25
214 KNR 401/619/3 Oczyszczenie Scian piwnic szczotkami stalowymi - do wys. 1,50 m m2 141,78
215 KNR BC 2/121/2  [Wykucie spoin na gteboko$¢ 2-cm - do wys. 1,50 m m2 141,78
2.1.6 KNR BC 2/121/3  [Wypetnienie spoin - do wys. 1,50 m

(1) m2 141,78

2.1.7 KNRW 401/301/2 |Uzupetnienie ubytkéw muru w miejscach wypadnigtych cegiet - do wys. 1,50 m m3 0,71
2.1.8 KNR 401/623/3 Spryskanie $cian preparatem grzybobdjczym CAPATOX firmy CAPAROL lub réwnowaznym -

dowys. 1,50 m m2 141,78
2.1.9 KNR 401/619/6 QOczyszczenie powieirzchni $cian przy uzyciu szczotek stalowych - do wys. 1,50 m m2 141,78
2.1.10 ZKNR C 1/408/1 Wykonanie obrzutki - obrzutka tynkarska np CAPATECT VORSPRITZ- CAPAROL lub

(1) rownowaznej - do wys. 1,50 m m2 141,78

21.11 ZKNR C 1/410/1 Wykonanie tynku komorowego CAPATECT-PORENGRUNDPUTZ CAPAROL lub rownowaznej

- dowys. 1,50 m m2 141,78
2.1.12 ZKNR C 1/410/3  |Wykonanie tynku renowacyjnego grubosci min. 1,5 cm- CAPATECT SANIERPUTZ CAPAROL

lub réwnowazny - do wys. 1,50 m m2 141,78
2.1.13 KNR 401/1202/7  [Przygotowanie powierzchni scian ponad wys. 1,50 m do malowania m2 134,130
2.1.14 KNR 40/212/2 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie - sciany m2 134,13
21.15 KNR 40/212/4 (1) |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej - farba podktadowa np.

AMPHISILAN COMPACT lub réwnowazng m2 134,13
2.2 Element Sufity
221 KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starej farby z pow. $cian i sufitow m2 80,400
222 KNR 40/212/2 Gruntowanie pod powtoki malarskie m2 80,40
2.2.3 KNR 401/1202/7 |Analogia - Przeszpachlowanie, wyréwnanie i przeszlifowanie z odkurzeniem powierzchni m2 80,40
224 KNR 40/212/2 Ponowne za gruntowanie powierzchni m2 80,40
225 KNR 40/212/4 (1) [Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej - farba np. KEIM ECOSIL - ME lub

réwnowazng m2 80,40
2.2.6 KNR 401/333/12 [Analogia - oczyszczenie i udroznienie otworéw wentylacyjncyh "Z"- ek szt 12
2.2.7 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet - kratki wentylacyjne w "Z" szt 12
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