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Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z modernizacjg stolarki okiennej
w Placéwce Terenowej KRUS w Rawiczu przy ul. Waty Powstancéw Wielkopolskich 7.

Zakres robdt:
edemontaz starych okien drewnianych
edostawa i montaz nowej stolarki okiennej pcv wraz z regulacja
ewykonanie wewnetrznych i zewnetrznych obrébek tynkarskich ubytkéw powstatych podczas
montazu stolarki z malowaniem
ewymiana parapetow wewnetrznych
eswykonanie obrdébek blacharskich istniejgcych parapetow zewnetrznych
eprace porzgdkowe, wywiezienie i utylizacje stolarki okiennej i gruzu

DOKLADNY OPIS, ZAKRES ROBOT, WYTYCZNE MATERIALOWE | INNE NIEZBEDNE
INFORMACJE ZAWARTO W SPECYFIKACJi TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ KTORE STANOWIA
INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty rozbiorkowe
1] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych m2
d.1| 0354-05
1E 2*(2,72*1,36) m2 7,398
2E 1*(2,08*1,36) m2 2,829
3E 1*(1,28*1,36) m2 1,741
5E 2*(2,88*1,58) m2 9,101
6E 1*(2,38*1,58) m2 3,760
7E 1*(2,38*1,58) m2 3,760
8E 1*(0,38 * 2,06) m2 0,783
9E 2*(2,88 *2,06) m2 11,866
10E 2*(0,48 * 1,06) m2 1,018
1w 1*(2,78*1,48) m2 4,114
2W 2*(2,66 *1,34) m2 7,129
6W 2*(2,08*1,9) m2 7,904
4w 37*(2,88 *1,56) m2 13,478
5Wa 1*(0,88 * 2,36) m2 2,077
5Wb 1*(0,4*1,56) m2 0,624
6W 1*(1,08 *2,38) m2 2,570
W 2*(2,88*2,38) m2 13,709
8W 1*(3,88 *2,28) m2 8,846
ow 1%(1,4*2,38) m2 3,332
RAZEM 106,039
2 Montaz stolarki
2| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2| 1023-08 | dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 1.5
m2
10E 2*(0,48 * 1,06) m2 1,018
5Wb 1*(0,4*1,56) m2 0,624
4W 3*(2,88*1,56) m2 13,478
8E 1*(0,38 *2,06) m2 0,783
RAZEM 15,903
3| KNR 0-19 [ Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2| 1023-09 | dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0
m2
3E 1*(1,28*1,36) m2 1,741
RAZEM 1,741
4] KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2| 1023-11 dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad
2.5m2
1E 2*(2,72*1,36) m2 7,398
2E 1*(2,08*1,36) m2 2,829
5E 2*(2,88*1,58) m2 9,101
6E 1*(2,38*1,58) m2 3,760
7E 1*(2,38*1,58) m2 3,760
9E 2*(2,88*2,06) m2 11,866
1w 1%(2,78*1,48) m2 4,114
2W 2*(2,66 *1,34) m2 7,129
6WwW 2*(2,08*1,9) m2 7,904
6WwW 1*(1,08 * 2,38) m2 2,570
7W 2*(2,88 *2,38) m2 13,709
8W 1*(3,88*2,28) m2 8,846
ow 1*(1,4*2,38) m2 3,332
RAZEM 86,318
5] KNR 0-19 | Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobkg obsadzenia | m2
d.2| 1023-12
5Wa 1*(0,88 *2,36) m2 2,077
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,077
3 Montaz parapetéw
6] KNR-W 2-02 | Obrobka parapetow zewnetrznych z blachy stalowej m2
d.3| 0514-03 | powlekanej
analogia
1E 2*(2,72*0,15) m2 0,816
2E 1*(2,08 *0,15) m2 0,312
3E 1*(1,28*0,15) m2 0,192
4w 3%(2,88*0,15) m2 1,296
RAZEM 2,616
7] KNR 2-02 | Montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu m
d.3| 2103-02 | kamiennego o szer. do 30cm, z uprzednim demontazem
analogia
2W 2712 m 5,420
1E 2772 m 5,540
5E 2932 m 5,860
8E 0,43 *1 m 0,430
RAZEM 17,250
8| KNR 2-02 | Montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu m
d.3| 2103-03 kamiennego o szer. do 50cm, z uprzednim demontazem
analogia
2E 2,131 m 2,130
3E 1,33*1 m 1,330
1w 2,831 m 2,830
5Wb 0,45*1 m 0,450
6E 2,431 m 2,430
7E 2,431 m 2,430
10E 0,53*2 m 1,060
4w 293*3 m 8,790
3w 2,13*2 m 4,260
RAZEM 25,710
9] KNR 2-02 | Montaz parapetow wewnetrznych z PCV o szer. do 80cm, | m
d.3| 2103-05 | z uprzednim demontazem (ew. blat kuchenny
analogia | wodoodporny
9E 2932 m 5,860
8W 3,93*1 m 3,930
ow 1,45*1 m 1,450
7W 2932 m 5,860
6W 1,13*1 m 1,130
RAZEM 18,230
4 Wykonanie obrébek tynkarskich, malowanie
10 KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i m2
d.4| 0605-05 | sufitéw farbg emulsyjng z przetarciem tynkow
1E (1,36 + 2,72 + 1,36) * 0,12 m2 0,653
2E (1,36 + 2,08 + 1,36) * 0,2 m2 0,960
3E (1,36 + 1,28 + 1,36) * 0,2 m2 0,800
5E (1,58 + 2,88 + 1,68) * 0,2 m2 1,208
6E (1,58 +2,38 + 1,58) * 0,2 m2 1,108
7E (1,58 + 2,38 + 1,58) * 0,2 m2 1,108
8E (2,06 + 0,38 + 2,06) * 0,2 m2 0,900
9E (2,06 + 2,88 + 2,06) * 0,26 m2 1,820
10E (1,06 + 0,48 + 1,06) * 0,37 m2 0,962
1w (1,48 +2,78+1,48) * 0,2 m2 1,148
2W (1,34 + 2,66 + 1,34) * 0,7 m2 3,738
3w (1,9+2,08+1,9)*0,5 m2 2,940
4w (1,56 + 2,88 + 1,56) * 0,32 m2 1,920
5Wa (2,36 + 0,88 + 2,36) * 0,32 m2 1,792
5Wb (1,56 + 0,4 + 1,56) * 0,32 m2 1,126
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6W (2,38 + 1,08 + 2,38) * 0,5 m2 2,920
W (2,38 +2,88 +2,38) * 0,25 m2 1,910
8W (2,38 + 3,88 +2,38) * 0,2 m2 1,728
9w (2,38 + 1,4 + 2,38) * 0,25 m2 1,540
RAZEM 30,281
11| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg m2
d.4| 1519-03 mineralng
1E (1,36 + 2,72+ 1,36) * 0,10 m2 0,544
2E (1,36 +2,08 + 1,36) * 0,10 m2 0,480
3E (1,36 + 1,28 + 1,36) * 0,10 m2 0,400
5E (1,58 + 2,88 + 1,58) * 0,10 m2 0,604
6E (1,58 + 2,38 + 1,58) * 0,10 m2 0,554
7E (1,58 + 2,38 + 1,58) * 0,10 m2 0,554
8E (2,06 + 0,38 +2,06) * 0,10 m2 0,450
9E (2,06 + 2,88 +2,06) * 0,10 m2 0,700
10E (1,06 + 0,48 + 1,06) * 0,10 m2 0,260
1w (1,48 +2,78 + 1,48) * 0,10 m2 0,574
2W (1,34 + 2,66 + 1,34) * 0,10 m2 0,534
3w (1,9+2,08+1,9)*0,10 m2 0,588
4w (1,56 + 2,88 + 1,56) * 0,10 m2 0,600
5Wa (2,36 + 0,88 + 2,36) * 0,10 m2 0,560
5Wb (1,56 + 0,4 + 1,56) * 0,10 m2 0,352
6W (2,38 + 1,08 + 2,38) * 0,10 m2 0,584
7W (2,38 +2,88 +2,38) * 0,10 m2 0,764
8W (2,38 + 3,88 +2,38) * 0,10 m2 0,864
oW (2,38 +1,4+2,38)*0,10 m2 0,616
RAZEM 10,582
5 Utylizacja odpadow
12 Utylizacja odpadow m3
d.5| kalk. wiasna
okna poz.1*0,12 m3 12,725
parapety | 0,58 m3 0,580
RAZEM 13,305
6 Pozostale
13 Koszty dodatkowe zwigzane z corocznym serwisowaniem | rok
d.6| kalk. wtasna | zamontowane;j stolarki w okresie 36 m-cy (przyjeto 0,8%
wartosci robot remontowych x 3 lata)
3 rok 3,000
RAZEM 3,000
14 Dodatek za punktowanie polepszonego parametru U m2
d.6| kalk. wtasna | (lepszy niz 1,1 W/m2K) - przyjeto koszty dla U=0,9 1,1
W/m2K
poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 m2 106,039
RAZEM 106,039
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	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
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	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2
	Obmiar: <edit>1 * (1,28 * 1,36)</edit>

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
	Obmiar: <edit>2 * (2,72 * 1,36)</edit>
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	Pozycja: Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu kamiennego o szer. do 50cm, z uprzednim demontażem
	Obmiar: <edit>2,13 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,33 * 1</edit>
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	Obmiar: <edit>2,93 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>3,93 * 1</edit>
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	Obmiar: <edit>1,13 * 1</edit>
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	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
	Obmiar: <edit>(1,36 + 2,72 + 1,36) * 0,12</edit>
	Obmiar: <edit>(1,36 + 2,08 + 1,36) * 0,2</edit>
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	Obmiar: <edit>(2,06 + 2,88 + 2,06) * 0,26</edit>
	Obmiar: <edit>(1,06 + 0,48 + 1,06) * 0,37</edit>
	Obmiar: <edit>(1,48 + 2,78 + 1,48) * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>(1,34 + 2,66 + 1,34) * 0,7</edit>
	Obmiar: <edit>(1,9 + 2,08 + 1,9) * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>(1,56 + 2,88 + 1,56) * 0,32</edit>
	Obmiar: <edit>(2,36 + 0,88 + 2,36) * 0,32</edit>
	Obmiar: <edit>(1,56 + 0,4 + 1,56) * 0,32</edit>
	Obmiar: <edit>(2,38 + 1,08 + 2,38) * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>(2,38 + 2,88 + 2,38) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>(2,38 + 3,88 + 2,38) * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>(2,38 + 1,4 + 2,38) * 0,25</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą mineralną
	Obmiar: <edit>(1,36 + 2,72 + 1,36) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(1,36 + 2,08 + 1,36) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(1,36 + 1,28 + 1,36) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(1,58 + 2,88 + 1,58) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(1,58 + 2,38 + 1,58) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(2,06 + 0,38 + 2,06) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(2,06 + 2,88 + 2,06) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(1,06 + 0,48 + 1,06) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(1,48 + 2,78 + 1,48) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(1,34 + 2,66 + 1,34) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(1,9 + 2,08 + 1,9) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(1,56 + 2,88 + 1,56) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(2,36 + 0,88 + 2,36) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(1,56 + 0,4 + 1,56) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(2,38 + 1,08 + 2,38) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(2,38 + 2,88 + 2,38) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(2,38 + 3,88 + 2,38) * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>(2,38 + 1,4 + 2,38) * 0,10</edit>


	Dział:Utylizacja odpadów
	Pozycja: Utylizacja odpadów
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,12</edit>
	Obmiar: <edit>0,58</edit>


	Dział:Pozostałe
	Pozycja: Koszty dodatkowe związane z corocznym serwisowaniem zamontowanej stolarki w okresie 36 m-cy (przyjęto 0,8% wartości robót remontowych x 3 lata)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dodatek za punktowanie polepszonego parametru U (lepszy niż 1,1 W/m2K) - przyjęto koszty dla U=0,9 1,1 W/m2K
	Obmiar: <edit>poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5</edit>





