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B-01 OGOLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdét budowlanych dla zadania: Modernizacja stolarki okiennej w Placowce Terenowej KRUS
w Rawiczu przy ul. Waty Powstancéw Wielkopolskich 7.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robdt objetych
poszczegoblnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

e B-01 OGOLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

e B-02 ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111300-1

e B-03 STOLARKA OKIENNA, PARAPETY, OBROBKI — KOD CPV 45421000-4

e B-04 ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

Zakres robdt:
e demontaz starych okien drewnianych
e dostawa i montaz nowej stolarki okiennej pcv wraz z regulacja
e wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych obrébek tynkarskich ubytkéw powstatych podczas
montazu stolarki z malowaniem
e wymiana parapetéw wewnetrznych
e wykonanie obrdbek blacharskich istniejgcych parapetéw zewnetrznych
e prace porzadkowe, wywiezienie i utylizacje stolarki okiennej i gruzu

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Technologia wykonania robét powinna by¢ zgodna z szczegétowymi instrukcjami producentéw,
wytycznymi ITB, ogdlnymi przepisami Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Wykonawca zapozna sie z placem budowy, przedmiarem robdt oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt i na ich podstawie dokona wyceny robaét.

W sprawie wszelkich niejasnosci oraz zapytan dotyczacych specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét Wykonawca moze zwrdcié sie o ich wyjasnienie do zamawiajgcego.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamdéwienia, w tym dokonat wizji lokalnej.

Wykonawca jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Wykonawce podczas wykonywania robdt i dostaw.

1.5. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
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Przez roboty towarzyszace i tymczasowe przy wykonywaniu zadania: Modernizacja stolarki okiennej
w Placédwce Terenowej KRUS w Rawiczu przy ul. Waty Powstaincow Wielkopolskich 7 nalezy rozumie¢:
e zabezpieczenie wyposazenia pomieszczen
e zabezpieczenie stolarki drzwiowe;j
e zabezpieczenie posadzek na czas robdt malarskich
e wydzielenie stref niebezpiecznych
e oraz pozostate roboty towarzyszgce i tymczasowe wynikajgce z technologii wykonania
poszczegdlnych robot

1.6. Informacje o terenie budowy

1.6.1. Warunki przekazania placu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej, przekaze jeden komplet dokumentacji technicznej. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.7. Zgodnosc¢ robot z ST

Specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z ST.

Wykonawca zapozna sie z placem budowy oraz ST i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamodwienia.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakorczenia i odbioru koricowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygodny spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest witgczony w cene ofertows i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robdt Wykonaweca bedzie:

o utrzymywad teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na wtasny koszt usuniecie z terenu budowy powstatych
odpaddéw z rozbidrki lub podzleci wykonanie tych robdt specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére
dysponuje sktadowiskiem na odpady.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze i bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych
urzadzen ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za ochrone drzew, krzewoéw, kwietnikdw i trawnikdw znajdujacych sie w
obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w. elementdéw zieleni,
Wykonawca poniesie wszelkg odpowiedzialnos¢ wynikajacg z przepisow Ustawy , 0 ochronie i
ksztattowaniu Srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na
wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdéw w razie ich zniszczenia,
naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.13. Ochronai utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.14. Stosowanie praw i innych przepisow



Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowe;j
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.15. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wykonawca zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego terenu budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;.

1.16. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robdt — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oraz dokumenty
potwierdzajgce parametry uzytych materiatéw budowlanych

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy, kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robdét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosé
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzagdzeniami i Normami
razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédto uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.



2.2. Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw
uzytych do realizacji robét.

Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowac (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

o certyfikatu — na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych

o deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng jezeli
nie sg objete certyfikacjg w pkt. poprzednim

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje
uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

2.3. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie spetniajgce wymagan jako$ciowych Wykonawca wbuduje na wtasne ryzyko liczac sie z
koniecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania robdt lub niezaptaceniem za wykonane roboty.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw. Wykonawca
zapewni dostep do materiatow Inspektorowi nadzoru celem kontroli. Po zakonczeniu robdt miejsca
czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli szczegdétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora
nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé jego akceptacje. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatéw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST.
Warunkiem podstawowym dla uzycia sprzetu jest jego sprawno$¢ techniczna i parametry
odpowiadajgce wymogom wykonywanej czynnosci. W przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonaweca uzyje sprzet gwarantujgcy wysokg jakos¢ robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét,
oceng jakosci materiatéw i postepem robot a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdét i kontroli materiatéw
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w ST.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatéw. Pomiary i
badania materiatéw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi oraz
obowigzujgcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Do kontroli robdt i materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Inspektor nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w szczegdlnych przypadkach -
Zamawiajgcego.

6.1. Pobieranie prébek

llosci i czestotliwo$¢ pobieranych prébek okreslaja normy i warunki szczegétowe. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru mozliwos¢ wziecia udziatu w pobieraniu prébek.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki i wykonywaé badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt
Zamawiajgcego, woéwczas jednak prébki powinny byé pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
e dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych,
atesty i aprobaty techniczne uzytych materiatow)
e inne dokumenty jak:
o uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
o protokét przekazania placu budowy
o protokoty z narad i ustalen
o protokoty odbioréw czesciowych robét
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione mu na kazde zgdanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt. Obmiaru dokonuje
Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i
zakresie dokonywanego obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem
czesciowym lub koicowym robét.

Obmiary robét podlegajacych zakryciu powinny byé dokonane przed ich zakryciem, a robdt
zanikajgcych w trakcie ich wykonywania.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny byc
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca powinien posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

o odbidr czesciowy

e odbidr koricowy / ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2.  Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktdre w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesc robét, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robdt ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie
obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr czesciowy robot

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
korcowym robét.

W przypadku gdy umowa dopuszcza czesSciowe rozliczenie zamdwienia protokdt odbioru czesciowego
robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbiér konicowy robét

8.4.1. Zasady odbioru korncowego robét

Odbidr korncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét pod wzgledem ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego przez Wykonawce.

Odbidr koicowy powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robdt i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentdéw do odbioru koricowego.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdét ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru. W czasie odbioru
koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i
pomiary sprawdzajgce przewidziane przy odbiorach koricowych wg odpowiednich szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdét odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robdét jest protokdét odbioru
koncowego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e szczegbtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot
e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robodt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen
e recepty robocze i ustalenia technologiczne
e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
e ostateczny protokét odbioru wykonanych elementdéw robdét, obiektu,
e inne dokumenty wymagane przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacego.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koricowego, wyznaczy wéwczas ponowny termin odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce. Ptatnosci bedg
dokonywane za wykonanie poszczegélnych etapéw robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Warto$¢ ryczattowa powinna obejmowac:

robocizne,

wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP

oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg inwestycji

Uzgodniona cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1.

Obowigzujace normy:

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne - oznaczenia
podstawowych wielkosci.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne — podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne - obcigzenia
pojazdami.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo budowlane [Dz. U. 89 poz.
414] art, 62 ust. Ic; art. 62 ust. 6.1; art. 62 ust. 6.2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 p0z.690 z
2002 r. z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw [Dz. U. nr. 74 poz 836].
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. Nr 19, poz.177 z pdin.
zm.]
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B-02 ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45113000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych dla zadania: Modernizacja stolarki okiennej w Placéwce Terenowe;j
KRUS w Rawiczu przy ul. Waty Powstancow Wielkopolskich 7.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot rozbiérkowych:

e demontaz stolarki okiennej

e demontaz parapetéw wewnetrznych

e utylizacja odpaddéw z rozbidérek
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.4

1.5. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5

1.6. Informacje o terenie budowy

Ogdblne wymagania dotyczace terenu budowy podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.6

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3
Do wykonania robét rozbidrkowych nalezy stosowaé narzedzia reczne i/lub mechaniczne. Sprzet
powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4
Zatadunek, transport, roztadunek materiatéw z rozbiérek powinien odbywaé sie srodkami oraz w
spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo podczas wykonywania tych prac.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ odpady z rozbiérek na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9
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B-03 STOLARKA OKIENNA, PARAPETY, OBROBKI — KOD CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki okiennej dla zadania: Modernizacja stolarki okiennej w Placdwce Terenowej KRUS w
Rawiczu przy ul. Waty Powstancéw Wielkopolskich 7.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad montazu:
e okien PCV
e parapetdéw wewnetrznych z PCV
e wykonanie obrdbek blacharskich istniejgcych parapetéw zewnetrznych
e wykonanie wewnetrznych obrébek tynkarskich ubytkéw powstatych podczas montazu
stolarki
e wykonanie zewnetrznych obrdbek tynkarskich ubytkéw powstatych podczas montazu stolarki

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.4

1.5. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z umowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej nalezy zakonczy¢ roboty
zwigzane z demontazem starej stolarki okiennej oraz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatéw

WSszystkie materiaty do wykonania montazu stolarki okiennej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
stosowania w budownictwie.

2.3. Materiaty:

e oknazPCV:
o wymiary, schematy, podziat ramek i szproséw okiennych, ilo$¢ stolarki okiennej
przewidzianej do wymiany zawarto w zestawieniu stolarki
o nalezy zachowal podziat ramek i szprosdw okiennych wskazany w zestawieniu
stolarki

14



o szprosy niekonstrukcyjne wykonaé jako szprosy miedzyszybowe, tzn. znajdujgce sie w

o uchylno —rozwieralne

o profil minimum 5-cio komorowy ze wzmocnieniami stalowymi ocynkowanymi o

przekroju zamknietym i odpowiedniej nosnosci,

rama okienna w kolorze dab bagienny (obustronnie) lub kolor réwnowazny dobrany z

kolorystyki producenta okien)

wspotczynnik przenikalnosci cieplnej okna Uy < 1,1 W/(m?K)

pakiet co najmniej 2-szybowy

skrzydta rozwieralno-uchylne

ciepta ramka w pakiecie

minimalna szerokos$¢ ramy 60 mm,

profile musza posiadad skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiedzy

ram okiennych, tak aby unikng¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.

o uszczelki okienne — wykonane ze specjalnego nie starzejacego sie i zachowujacego
ksztatt materiatu.

o okucia obwiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie

skuteczny system mikrowentylacji w kwaterze uchylno - rozwieralnej w kazdym oknie

o blokada niewtasciwej obstugi okna, uniemozliwiajaca wtgczenie jednoczesnie dwdch
funkcji kwatery uchylno - rozwieralnej,

e}

O O O O O O

O

elementy faczace, kotwy mechaniczne
okucia: wszystkie montowane okna muszg by¢ wyposazone w kompletny system okué
pianka poliuretanowa
silikon
parapety wewnetrzne:
o z PCV w kolorze zblizonym do stolarki okiennej (ze wzgledu na duzg gtebokos¢
parapetéw na parterze dopuszcza sie ew. zastosowanie blatdw kuchennych
wodoodpornych)
o zkonglomeratu kamiennego z kolorze zblizonym do stolarki okiennej
obroébki blacharskie istniejgcych parapetéw zewnetrznych

o z blachy stalowej powlekanej grubosci minimum 0,5mm w kolorze stolarki okiennej
zaprawy budowlane gipsowe
lekki tynk mineralny do zewnetrznej wyprawy elewacyjnej
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Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.4. Sktadowanie materiatéow

Materiaty nalezy sktadowaé magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Wyroby nalezy sktadowaé na podtogach utwardzonych i réwnych,
w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od urzadzen grzejnych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3

3.1. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw stolarki okiennej powinny odbywa¢ sie w
taki sposéb, aby zachowad je w nienaruszonym stanie technicznym. Do czasu montazu nie usuwac
opakowan jednostkowych i zabezpieczen z poszczegdlnych elementéw. W miare mozliwosci do
przewozu nalezy uzywac palet lub jednostek kontenerowych.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5

4.1. Montaz okien z PCV

4.1.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié¢ doktadnosé¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic. Dla Scian murowanych odchytki nie moga wynosi¢ wiecej niz:

e szerokosé-+10 mm

e wysokos$¢ - +10 mm

e dopuszczalna rdznica dtugosci przekatnych — 10 mm

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatow
pomocniczych. Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.

4.1.2. Osadzanie stolarki okiennej

e sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oScieznic

e zabezpieczenie elementéw budynku moggcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
e ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementdw stolarki

e wypetnienie piankg szczelin

e silikonowanie ztgczy

e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

e osadzenie skrzydet okiennych

4.2. Montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu i PCV
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Parapety o szerokosci wiekszej niz 50cm (tj. parapety na parterze) wykonane z PCV, pozostate
parapety wykonane z konglomeratu kamiennego.

4.2.1. Warunki przystgpienia do robot

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna.

4.2.2. Osadzenie parapetow wewnetrznych z konglomeratu i PCV

Parapety wewnetrzne powinny by¢é osadzone w dolnej czesci oScieza. Ptaszczyzna styku
parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i
pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy. Zachowaé okoto 1% spadek do srodka
pomieszczenia.

4.3. Wykonanie obrdobek blacharskich istniejacych parapetow zewnetrznych

Aby unikng¢ koniecznosci wymiany parapetow zewnetrznych w dolnej czesci oscieza okiennego
wykona¢ obrdébke blacharskg wprowadzong pod profil dolny oscieznicy i nasunietg na istniejacy
parapet zewnetrzny. Miejsce tgczenia zabezpieczy¢ materiatem trwale plastycznym oraz potaczyé z
istniejagcym parapetem.

4.3.1. Warunki przystgpienia do robot

Obrdébke parapetu zewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna.

4.3.2. Montaz obrébek blacharskich istniejgcych parapetéw zewnetrznych

e mocowanie powinno by¢ dostatecznie mocne
e obrdbka powinna by¢ wprowadzona pod profil oscieznicy
e nalezy zwrdcié uwage na:
o zmiane ich wymiarow pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byé
rozmieszczone co 250 cm)
o podparcie i zabezpieczenie obrébek przed podrywaniem do goéry przez wiatr

4.4. Wykonanie wewnetrznych obrébek tynkarskich ubytkow powstatych podczas
montazu stolarki
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4.4.1. Warunki przystgpienia do robét

Roboty nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna oraz
zamontowaniu parapetow.

4.5. Wykonanie zewnetrznych obrébek tynkarskich ubytkéw powstatych podczas
montazu stolarki

4.5.1. Warunki przystgpienia do robot

Roboty nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna oraz
zamontowaniu parapetow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6

5.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej nalezy dokona¢ kontroli
osciezy zgodnie z pkt 5.2.

5.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania podczas odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z wymogami normy PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej, PN-72/B-10180 dla roboét szklarskich. Ocena jakos$ci powinna obejmowad:

e sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow

e sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania

e sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

e dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamdéwieniem
tzn.: zgodnos¢é wymiardow; jako$¢ materiatéw, z ktdrej stolarka zostata wykonana; zgodnos¢ z
przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; jako$¢ i dobor
oscieznic; sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

e kontroli prawidtowosci wykonania rob6t montazowych:

o sprawdzenie wymiaréw otwordéw oraz jakosci ich wykonania

o kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami
montazu,

o sprawdzenie ilosci i jakos$ci zastosowanych kotew i dybili,

o sprawdzenie poprawnosci wypetnienia piankg montazowa przestrzeni pomiedzy
ramiakiem a sciang,

o sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,

o kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych

e okucia zabezpieczajgce stuzgce do unieruchamiania rozwieranych skrzydet w potozeniu
otwartym powinny obraca¢ sie swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w
granicach do 90st. w stosunku do oscieznicy

5.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, lecz nie wiecej
niz 3 mm na catosci.
Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m;

e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydzielac¢
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE
pkt. 7

6.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg robét m2 wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. 0gdlne wymagania dotyczgce odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9

9. DOKUMENTY ZWIAZANE

e Aprobata techniczna ITB stwierdzajgca dopuszczenie oferowanych okien do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publicznej na terenie RP

o Aktualny certyfikat zgodnosci ITB dla producenta oferowanych okien z wymaganiami
okreslonymi w aprobacie technicznej

e Atest higieniczny PZH z wyraznym zaznaczeniem, ze oferowane profile okienne mozna
stosowac w obiektach uzytecznosci publicznej

e Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej o niezapalnosci
oferowanych profili okiennych

e Certyfikat Instytutu Szkta i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe

e Certyfikat zgodnosci Centrum Osrodka Badawczo-Rozwojowego Przemystu | elementéw
wyposazenia Budownictwa na okucia do okien

e PN-91/B-02020-wspdtczynnik przenikania ciepta

e PN-70/B-99404-zaczepy do zamkow wpuszczanych zapadkowo

e PN-74/B-94211-zasuwnica wierzchnia suwakowo-zakretowo-czotowa

e PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania
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B-04 ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442110-1 45443000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt malarskich dla zadania: Modernizacja stolarki okiennej w Placéwce Terenowej KRUS w
Rawiczu przy ul. Waty Powstancéw Wielkopolskich 7.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét malarskich:

e przetarcie tynkéw

e malowanie $cian farbg lateksowg
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.4

1.5. Woyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z umowag, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w
budownictwie.

2.3. Materiaty:

e farba emulsyjna lateksowa wewnetrzna w kolorze istniejgcych powtok malarskich
e farba fasadowa mineralna w kolorze istniejgcych powtok malarskich zewnetrznych
e $rodki gruntujgce

e tasmy malarskie

o folie zabezpieczajace

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3

20



3.1. Sprzetinarzedzia do wykonywania prac malarskich

Prace malarskie mozna wykonywac za pomocg pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5

5.1.  Warunki przystgpienia do robot

Przy malowaniu temperatura nie powinna byé nizsza niz +8 st. C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Do robdt malarskich mozna przystgpié po zakoriczeniu robdt zwigzanych wykonaniem obrébek
tynkarskich wewnetrznych i zewnetrznych ubytkéw powstatych podczas montazu stolarki okiennej.

5.2. Wykonanie prac malarskich wewnetrznych

Przygotowanie podtozy
Cata powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy przetrze¢ papierem sciernym, a nastepnie
doktadnie oczyscié¢ z kurzu i brudu.

Gruntowanie
Przed malowaniem farbami lateksowymi powierzchnie nalezy zagruntowac¢ preparatem do
gruntowania. Zaleca sie dodanie do preparatu niewielkiej ilosci farby celem wstepnego zabarwienia
powierzchni

Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.

5.3.  Wykonanie prac malarskich zewnetrznych

Przygotowanie podfozy
Cata powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy oczysci¢ z kurzu i brudu.

Gruntowanie
Przed malowaniem farbami fasadowymi powierzchnie nalezy zagruntowaé preparatem do
gruntowania. Zaleca sie dodanie do preparatu niewielkiej ilosci farby celem wstepnego zabarwienia
powierzchni.

Wykonywanie powtok malarskich
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6
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6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania polega na:
e sprawdzeniu wygladu powierzchni,
e sprawdzeniu nasigkliwosci,
e sprawdzeniu wyschniecia podtoza,
e sprawdzeniu czystosci.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania powtok malarskich ze ST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ wykonania wywiera wptyw na prawidtowosé
dalszych prac.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania powtok nalezy wykonac po ich zakorfczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie
je przy temperaturze nie nizszej od + 5 st. C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %. Badania
powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatébw i wykonania robdt malarskich powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogédlne zasady obmiaru robét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE
pkt. 7

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8

8.2.  Odbidr robét malarskich polega na sprawdzeniu:

e wygladu zewnetrznego powtok

e odpornosci powtoki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatka kontrastowego koloru,

e odpornosci powtoki na zarysowanie

e przyczepnosci powtoki do podtoza polegajagcym na prdébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza,

e odpornosci powtoki na zmywanie wodg

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9
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