SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
ZALACZNIKI:

- Kopie uprawnien projektantéw wraz z zaswiadczeniami o ich przynaleznosci do izb
zawodowych

Zat. Nr 3. Koncepcja programowo przestrzenna:

-opis i zbiorcze zestawienie kosztow
-czes¢ rysunkowa:

rys. PZK koncepcja zagospodarowania terenu 1:500
rys. A1 rzut parteru 1:100
rys. Ala rzut parteru - aranzacja 1:100
rys. A1b rzut parteru - oswietlenie 1:100
rys. A2 przekréj A-A/ B-B 1:100
rys. A3 elewacje potudniowa i wschodnia 1:100

rys. A4 elewacje pétnocna i zachodnia 1:100



ZAL. NR 3. KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA
,nr-2"

1.1 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS
SPIS ZAWARTOSCI :

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
2. DANE OGOLNE
2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
2.2. Koncepcyjne zagospodarowanie dziatki
2.2.1 Opis rozwigzan koncepcyjnych
2.2.2 Ukfad komunikacyjny
2.2.3 Uksztattowanie terenu zieleni
2.2.4 Gospodarka wodami opadowymi i odpadami komunalnymi
2.2.5 Uzbrojenie terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym
2.3. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlane;j

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

PRZEDMIOT INWESTYCJI (ZAKRES i CEL OPRACOWANIA):

Przedmiotem opracowania jest budynek docelowej placoéwki terenowej KRUS w miejscowosci
Opoczno. Budynek bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 190/16,189/34, obreb 7 przy ul. Kwiatowa

2. DANE OGOLNE

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Obszar objety opracowaniem nie jest zagospodarowany.

Dziatki wspolnie majg powierzchnie ~1946 m? Dziatki sg skomunikowane sg z siecig drog
publicznych zjazdem indywidualnym z ulicy Kwiatowej. Dziatki porosniete zielenig niskg. Dziatka nie
jest ogrodzona.

2.2. Koncepcyjne zagospodarowanie dziatki

2.2.1. Opis rozwigzan koncepcyjnych

ARCHITEKTURA:

Projektuje sie budowe nowego budynku w zachodniej czesci dziatki. Budynek bedzie parterowy
dostepny bezposrednio z poziomu terenu od strony potudniowo wschodniej

Budynek jest obstugiwany przez projektowane parkingi w liczbie 12 stanowisk w tym jednego dla
0so6b niepetnosprawnych na terenach utwardzonych. Budynek bedzie ogrodzony od strony dziatek
zabudowanych oraz od krawedzi bocznych elewacji do granic z dziatkami sgsiednimi (ogrodzenie
wewnetrzne) W ogrodzeniu wewnetrznym projektuje sie brame przesuwng o szerokosci do 5m.
Projektuje sie miejsce na odpadki przy wschodniej granicy dziatki na terenie zamknigtym.
INSTALACJE — OPIS OGOLNY:

Projektuje sie podtgczenia elektryczne, wodne i kanalizacyjne sanitarne

2.2.2 Uktad komunikacyjny

Dojazd przeciwpozarowy istniejgcy (droga publiczna ul. Kwiatowa), projektuje sie przebudowe
istniejgcego zjazdu indywidualnego z ulicy Kwiatowej do parametrow zjazdu publicznego. Drogi
utwardzone z kostki betonowej na podbudowie pod samochody cigzarowe (droga wewnetrzna oraz
parkingi)

Budynek bedzie obstugiwany przez parking na 12 samochodéw osobowych.



2.2.3. Uksztattowanie terenu zieleni
Proponuje sie zaprojektowanie zieleni niskiej i $redniej wokdt gtownie od strony pétnocnej
zachodniej.

2.2.4. Gospodarka wodami opadowymi i odpadami komunalnymi

- Wody opadowe z dachu odprowadzane po terenie. Zastosowaé system skrzynek rozsaczajgcych

- Gromadzenie odpadkdw statych zlokalizowane jest na terenie dziatki a ich wywéz odbywa sie w
systemie oczyszczania gospodarki komunalne;j.

2.2.5. Uzbrojenie terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym
Dziatka bedgca przedmiotem opracowania bedzie podtgczona do nastepujgcych sieci zewnetrznych:

. przytgcze wody

. przytgcze kanalizacyjne sanitarne do sieci kanalizacji sanitarnej
. przytacze elektryczne

. przytgcze z sieci cieplnej

UWAGA: nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przez dwa hydranty
przeciwpozarowe zlokalizowane w odlegtosciach do 70 metrow od budynku. llos¢ wody
do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia 20L/s.

2.3. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej

powierzchnia dziatek budowlanych ~1946 m?
powierzchnia zabudowy 413,44m?
kubatura ~1806,730m°
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1
maksymalna wysokos¢ budynku ok. 5,20 m

kat nachylenia dachu 15°



1.2 KONCEPCJA BUDOWLANA
OPIS
SPIS ZAWARTOSCI :

1. DANE OGOLNE

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

1.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU.

2.1. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

2.2. Elementy wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego

3. UDOSTEPNIENIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

4. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

1. DANE OGOLNE

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Przeznaczenie budynku: Projektuje sie (zgodnie z wytycznymi dot. inwestycji podanymi przez
inwestora) budynek docelowej placowki terenowej KRUS

Program uzytkowy budynku

Budynek bedzie dostepny dla petentéw od strony potudniowo wschodniej, w sktad czesci
ogdlnodostepnej wchodzg pomieszczenia: poczekali (wejécie z kurtyng powietrzng), sali
konferencyjnej, pokoju lekarza orzekajgcego, pokoju ds. prewenciji, sali obstugi petentéw (sktadajgcej
sie z trzech stanowisk), sanitariatéw damskiego (niepetnosprawnych) i meskiego.

W skiad czesci zamknietej , dostepnej osobnym wejsciem wchodzg:

Dwa pokoje biurowe pojedyncze, trzy pokoje biurowe dla trzech o0sob, sanitariaty wraz z
pomieszczeniem porzgdkowym i socjalnym, pomieszczenie skfadnicy akt, pomieszczenie
teletechniczne (serwerownia), magazyn podreczny, wezet cieplny.

W bryle budynku zaprojektowano garaz jednostanowiskowy z mozliwoscig wejscia otwierang bramg
segmentowg i stanowiskiem fadowania samochodu elektrycznego

1.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe
CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE :

- kat nachylenia dachu 15°

- powierzchnia uzytkowa netto 347,99m?

- powierzchnia zabudowy 413,44m*

- kubatura ~1806,730m’
PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W BUDYNKU

- Pracownicy 13 0so6b

- Petenci do 20 osob



PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  |POSADZKI  |$CIANY SUFITY POW.
0.1 |E-KIOSK -

0.2 |POCZEKALNIA DIAGONALNY | ZMNWALNA. | PANELOWN/STALY ' 36,87m?
0.3 |STAN. OBStUGI NR 1 GRES INWALKE T |PANLLOWNISTALY | 3,73m?
0.4 |STAN. OBStUGI NR 2 CRES IMYWAINE | PANELOWY/STALY | 3,64m?
0.5 |STAN. OBStUGI NR 3 s TVARE T [ PANELOWYe Ty T |3,64m?
0.6 |POM. OBStUGI ORES IMYWAINE | PANELOWN/STALY | |8,16m?
0.7 |zAPLECZE GRES IVMYWAINE | PANELOWN/STALY - |5,17m?
0.8 |POKOJ DS. PREWENCII DVWAN /GRES |ZMYWALNE | PANELOWN/STACY ' 11,02m?
0.9 |POKOJ LEKARZA RZECZOZNAWCY  |joRes o O N+ GLAZURA | PANLLOWN/STALY | |15,22m?
0.10|SALA KONFERENCYJNA JoRes U LONIE | NW .+ GLAZURA | PANELOWN/STALY | 16,79m?
0.11lwce MESK|E TERAKOTA 9&%5&%&;&&3wa g_ll._JA:{ILPODWIESZANY 5’42m2
0.12| WC DAMSKIE + NIEPEENOSPRAWNI | ERAKOTA - G G SrAry COWIESZANY 4 4o m2
0.13| WEZEL CIEPNY TERAKOTA WYKONCZENIE | TYNK GIPSOWY 13,06m?
0.14 GARAZ JEDNOSTANOWISKOWY | TERAKOTA  TIWKKORCZENIE  [TYNKGIPSOWY 154 36m?
0.15| SKEADNICA AKT —— e £ | TYNKGRSOWY 45 9gme
0.16| POM. MAGAZYNOWE — e [TYNKGRSOWY o a2
0.17|POM. TELETECHNICZNE/SERWER. | ANTYSTATYCZNE SMoWARE ©  |TYNKGIPSOWY g 9om?
0.18/ POM. GOSPODARCZE GRES SFARBY ZVVWANE R GIPSOWY 1 ooz
0.19 WC DAMSKIE, PRACOWNIKOW | TERAKOT G R oMV ANE STty CDWVIESZANY 5 43m?2
0.21/POM. SOCJALNE RO ARBY ZMYWALNE PANELOWN/STALY | 8,37m?
0.22| POKOJ BIUROWY 1 OSOBOWY DOWAN TORES | INNWALN PANELOWYISTAY T |11,50m?
0.23|POKGJ BIUROWY 1 0SOBOWY DVWAN JGRES | MVWAINA. PANELOWVISTALY | 11,50m?
0.24| POKOJ BIUROWY 3 OSOBOWY DVWAN JGRES | ZMVWALNA | PANELOWN/STALY | 24,56m?
0.25 POK®J BIUROWY 3 OSOBOWY DVWAN JGRES | TMVWALNA. | PANLLOWY/STALY | 18,00m?
0.26/ POKOJ BIUROWY 3 OSOBOWY DYWAN JORES | TNNWALNG PANELOW/STATY | | 18,00m?
0.27| WIATROtAP S IVMYWAINE | PANELOWN/STALY - |3,59m?
0.28 WIATROLAP ORES IVMVYWACKE — | PANELOWY)STALY | 2,84m?
0.29 KOMUNIKACJA — TNVIACRE = | PANELOWN/STARY | 37,73m?
| |RAZEM 347,99m?

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE PODSTAWOWYCH

ELEMENTOW OBIEKTU.

Gtéwna konstrukcja nosna: Budynek murowany z pustakéw ceramicznych gr 25 cm. stropodach w

konstrukcji drewnianej — kratownice deskowe

2.1. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Fundamenty:
- ptyta fundamentowa zelbetowa.
Sciany:

- Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych kl.20 na zaprawie cementowej Rz =




5MPa,

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne z pustaka ceramicznego gr 25cm klasy wytrzymatosci 10MPa na
zaprawie cem-wap. Rz= 30MPa Stezenie i wzmocnienie $cian ew. rdzeniami zelbetowymi o
przekroju kwadratowym.

(w Scianach zewnetrznych - docieplenie wetng mineralng lub styropianem gr. 20 cm o
podwyzszonych parametrach cieplnych)

- 8ciany konstrukcyjne wewnetrzne z pustakow ceramicznych gr 25cm klasy wytrzymatosci 10MPa
na zaprawie cem-wap. Rz= 30MPa ew. wzmocnienie scian rdzeniami zelbetowymi o przekroju
kwadratowym.

- Sciany dzialowe z bloczkéw betonu komoérkowego grubosci 12cm, murowane na zaprawie
cienkowarstwowe;j i scianki szklane systemowe (szkio bezpieczne) PVC lub ALUMINIUM
konstrukcja stropodachu

Stropodach w konstrukcji drewnianej — kratownice deskowe, zabezpieczony od dotu ptytami GK na
konstrukcji systemowej

Wience, nadproza i podciagi

W konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewane na mokro

Izolacje termiczne:

- lzolacja $cian wetng mineralng lub styropianem gr 20cm (wykonczenie metoda lekkg mokrg
tynkiem mineralnym - rozwigzania systemowe) Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta
maksymalnie UC(max)=0,22[W/(m2-K)]

- lzolacja pozioma posadzki na gruncie: styropian EPS-100 - wymagany wspoétczynnik przenikania
ciepta, maksymalnie UC(max)=0,30[W/(m2-K)]

- lzolacja pionowa posadzki na gruncie: styrodur gr. 20cm wpuszczony w ziemie na gtebokos¢ taw
fundamentowych. Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta maksymalnie
UC(max)=0,22[W/(m2-K)]

- lzolacja stropodachu: wetna mineralna. Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta przez dach
maksymalnie UC(max)=0,16[W/(m2-K)].

2.2. Elementy wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego

- Wykonczenie wewnetrzne

Posadzki:

- W pomieszczeniach posadzki zmywalne

- W sali obstugi interesantéw (w czesci przeznaczonej dla interesantéw) poczekalni - plytki gresu
(nie stosowac gresu szlifowanego) antyposlizgowe o strukturze naturalnej w 5 klasie $cieralnosci
posiadajgce odpowiednie atesty.

- W sali konferencyjnej, komunikaciji, sktadnicy akt, magazynie i pomieszczeniu gospodarczym —
ptytki gresowe antyposlizgowe o strukturze naturalnej w 5 klasie Scieralnosci posiadajgce
odpowiednie atesty.

- W pomieszczeniach sanitariatow, kottowni, garazu — ptytki terakoty antyposlizgowe o strukturze
naturalnej w 5 klasie $cieralnosci posiadajgce odpowiednie atesty.

- W pomieszczeniach biurowych - gres

- W pomieszczeniu lekarza rzeczoznawcy — gres.

- W pomieszczeniu ds. prewencji — gres.

- W pomieszczeniach wykohnczonych gresem lub terakotg zastosowaé cokoliki z materiatu
posadzkowego do wysokosci 10cm. Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecenh
producenta.

- Warunkowo jako posadzka zmywalna (zamienna do posadzek ceramicznych z gresu) moze byc¢
traktowana posadzka zywiczna lub Tarket

Sciany:

- Wykonczenie scian murowanych — nalezy wykonac tynki gipsowe, wyrownac¢ gtadzig gipsows.

- Wykonczone $ciany malowaé farbami zmywalnymi o wysokiej odpornosci na $cieranie

- Wykonczenie $cian w sanitariatach i pom. gospodarczym - ptytki ceramiczne - do wysokos$ci min.
2,05m, wykonczenie krawedzi listwami z tworzywa sztucznego.

- W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powyzej ptytek ceramicznych nalezy zastosowac,
farbe odporng na wilgoc.



- Wykonczenie scian w komunikacji — do wysokosci minimum 1,6m lamperia wykonana z tynku
kwarcowego lub innego materiatu o podwyzszonej odpornosci na Scieranie i zabrudzenia., oraz
deski odbojowe w miejscach szczegdlnie narazonych na zabrudzenia lub uszkodzenia.

- W pomieszczeniach w ktorych zainstalowano umywalki i zlewozmywak nalezy wykona¢ fartuch z
glazury do wysokosci 205cm

- We wszystkich narozach budynku, oraz w osciezach okiennych i drzwiowych stosowac¢ aluminiowe
listwy narozne. Wszystkie krawedzie zabezpieczy¢ naroznymi listwami aluminiowymi.
Drzwi do pokoju kierownika o izolacyjnosci akustycznej 47-52 dB

Stolarka okienna wewnetrzna:
Okna o konstrukcji PCV lub ALUMINIUM — szkio bezpieczne.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Drzwi bezryglowe, petne. Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku, trzy wzmocnione zawiasy
czopowe. Oscieznice drzwiowe, systemowe, regulowane. Drzwi wyposazone w samozamykacze
poza drzwiami do pomieszczen biurowych i pomieszczenia socjalnego.

- Wykonczenie zewnetrzne

Sciany:

Sciany w wykonczeniu:

- docieplone wetng mineralng lub styropianem gr 20cm Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta
maksymalnie UC(max)=0,22[W/(m2-K)]

- wykonczenie tynkiem mineralnym — rozwigzania systemowe (warunkowo mozliwo$¢ docieplenia
panelami termoizolacyjnymi) — kolorystyka zgodna z zapisami ksiegi tozsamosci

Pokrycie dachowy:

Dach o nachyleniu 15° w wykonczeniu:

- docieplony wetng mineralng. Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta przez dach maksymainie
UC(max)=0,15[W/(m2-K)].

- kryty blachodachéwkg w kolorze ciemnym grafitowym - systemowo

Stolarka okienna:

Okna o konstrukcji PCV. Szyba zespolona dwukomorowa ze szkla niskoemisyjnego konstrukcji
4/12/4/12/4[mm], o wspodtczynniku przenikania ciepta maksymalnie UC(max)=0,9[W/(m2:K)] z tzw.
cieptg ramkg. Parapety zewnetrzne systemowe — zgodnie z wybranym systemem okiennym.
Parapety wewnetrzne — konglomerat lub PCV w kolorze dobranym do koloru stolarki okiennej. Okna
uchylne w pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniu socjalnym, w pozostatych pomieszczeniach
okna state bez mozliwosci otwierania.

Stolarka drzwiowa:

Gtéwne drzwi wejsciowe PCV dwuskrzydiowe w wariancie rozsuwanym. Szklenie szybg P4,
zespolong typu float 4/12/4/12/4 z refleksem.

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe do czesci biurowej, antywlamaniowe (dwa zamki) i kontrola
dostepu. Drzwi dwuskrzydiowe z samozamykaczem do czeéci technicznej, antywtamaniowe (dwa
zamki) i kontrola dostepu, w klasie EI30 odpornosci ogniowe;j

Maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi UC(max)=1,3[W/(m2-K)]

Brama garazowa segmentowa otwierana elektrycznie z mozliwoscig recznego otwierania od
zewnatrz

Uwaga: nalezy wykona¢ systemowa wycieraczke zewnetrzng

3. UDOSTEPNIENIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych.



4. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO
- Instalacja elektryczna:
Zasilanie obiektu bedzie odbywac sie z przytgcza elektrycznego wg. warunkéw gestora sieci
Zakres instalaciji:
- oswietlenie ogodlne (Oswietlenie wewnetrzne energooszczedne zrealizowaé za pomocg zarowek
LED, ergonomiczne (delta e280) o temperaturze barwowej 4000K-6500K, natezenie oswietlenia na
stanowiskach roboczych na poziomie blatu co najmniej 500lux)
- o$wietlenie awaryjne
- gniazda 220V
- instalacja potaczen wyréwnawczych
- instalacja przeciwprzepieciowa
- instalacja odgromowa
- instalacja fotowoltaiczna o mocy uwzgledniajgcej prognozowane zuzycie energii elektrycznej (petny
bilans energetyczny budynku wraz z fadowaniem samochodu elektrycznego).
Wraz ze stacjg tadowania akumulatoréw
- instalacje systemowe:
- instalacja sygnalizacyjna (p-pozarowa, p-zalaniowa, , p- wlamaniowa)
- kontroli dostepu
- instalacja komputerowa(proj. jako sie¢ strukturalng min. Kategorii 5E
- instalacja telefoniczna (proj. jako sie¢ strukturalng min. Kategorii 5E
- instalacja ECTV

- Ogrzewanie:

Przewiduje sie instalacje c.0. wodng niskotemperaturowg, dwuprzewodowg, z rozdziatem dolnym o
parametrach czynnika grzejnego 55/45°C. Zrédio ciepta stanowié podigczenie do miejskiej sieci
cieptowniczej lub powietrzna pompa ciepta

Ogrzewanie pomieszczen realizowane bedzie poprzez ogrzewanie ptaszczyznowe (podtogowe).

- Wod-kan:

Woda z sieci miejskiej wg. warunkow gestora sieci.

Kanalizacja sanitarna odprowadzona do miejskiej sieci kanalizacyjnej

Kanalizacja deszczowa — woda deszczowa bedzie odprowadzona powierzchniowo na teren dziatki
inwestora, woda z terenow utwardzonych bedzie odprowadzana po podczyszczeniu po terenie
dziatki inwestora. Zastosowac system skrzynek rozsgczajgcych

- Wentylacja:
Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewng z rekuperacjg oraz klimatyzacje.
Centrale wentylacyjne bedg umieszczane pod stropem, na dachu lub w pomieszczeniu technicznym.

Dopuszczalne jest stosowanie innych rozwigzan o ile beda one korzystne dla Zamawiajgcego
oraz pod warunkiem zachowania warunkéw uzytkowych i architektonicznych. Ewentualna
zmiana wymaga zgody autora koncepcji i inwestora.

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Jaszczak
nr upr. 88/01/WL



