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Wytyvezne dla wykonawedw dokumentacji projektowej w zakresie
standardu budynkéw jednostek organizacyinveh KRUS

Wrytveene ogdlne
ograniczenic do niczbgdnego minimum materialéw i wyposazenia z imporiu,
wykoficzenie scian wewngtrznych 1 sufitdw — tynk - gladz gipsowa,
malowanie farbg emulsyjna,
okna — preferowane PCV, uchylno - rozwieralne z roszczelnieniem: k <0,9 Wa’rnzh'.
parapety - wewngtrzne - konglomerat lub PCV,
zewnetrzne - blacha lub PCV,
drewi - wewnetrzne - bezprzylgowe lub preylgowe, pelne,
- zewnetrzne - aluminiowe lub z PCV przeszklone, 2-skrzydiowe, mo2liwosé
zastosowania glownych drawi wejsciowych otwieranych automatycznie,
wysokosé kondygnaci budynkdw w swietle - 3,0 m;

» w przypadku podpiwniczenia budynku powierzchnie uzytkows piwnic nalezy ograniczyé
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do niezbednego minimum - wykorzystujge mozliwosé czefciowego podpiwniczenia,
wentylacja grawitacyjna wszystkich pomicszezeni w budynku / rekuperacja; dopuszeza sig
chlodzenic powictrza

wentylacja grawitacyjna w sali obstugi interesantdw oraz w sali konferencyjnej e
wspomaganiem mechanicznym / rekuperacja; dopuszeza sig chlodzenie powietrza,

drzwi p.poz wyposazone w samozamykacze,

rynny poziome i pionowe z blachy lub PCV - ze wskazaniem na PCV,

kominy z cegly klinkierowej,

instalacjn c.0. w budyvnkach nowoprojektow any ch z rur miedzianych 1le PE - 7e
wskazaniem na podiogowe rozprowadzanie rurami PE,

. Wytyverne szorepifowe

2.1 Sala obslugi interesantdw z poczekalnia

sufit podwicszony,

podioga w czesci dla interesantow - gres /z wylgezeniem gresu szlifowanego/,

podioga w czgdei dla pracownikdw - wykladzina dywanowa / gres,

wykoficzenic wewngtrznych  gcian  umozliwiajgce ich mycie (np. gramplast, farby
zmywalne),

» umeblowanie sali obshugi = wydziclone stanowiska obslugi zgodnie z projektem aranzacji,

w ukladzie preedsionkn wejdciowego - Sciany przeszklone w konstrukeji lekkiej / PCV,
aluminium/,

w przedsionku wejéciowym - wycieraczka w zaglebieniu podiogi wykenczonym podobnie
jak cala podloga presem,

¢ odwictlenic LED zgodnic z koncepejg arandacji wnetrza,
» cokolik z gresu na 1 phke,



2.2 Pokoje hiurowe

podioga - wykladzina dywanowa (polgczenic wykladziny dywanowe] z inna fakturg
podiogi korytarza - plaskownik metalowy) / gres,

malowanie farbg emulsyjna,

w oknach verticale/#aluzje/rolety do pelnej wysokosci {sposob wykonanin oraz material do
uzgodnienia na etapie projekiu koncepeyjnego),

oswictlenie LED,

meble biurowe zgodnie 2 preyjetym standardem - handlowe,

zabezpicczenie odbojowe na dcianach (poza miejseami gdzie bedg meble),

cokoliki plastikowe do wywiniecia wykladziny dywanowej / z gresu,

2.3 Cingi komunikacyjne

gres na korytarzach i w poczekalni przy pomieszczeniach orzecznictwa lekarskicgo,

W czgscl biurowej gres / wyklodezina PCV / tarkett,

malowanie farbg emulsyjna,

oswietlenie LED,

sufity podwieszone w praypadku potrzeby zukrycia instalacji (akceplacja na etapie
projektu koncepeyjnego),

zabezpieczenia odbojowe na dcianach w miejscach szezepdlnie narronych na zabrudeenic
lub uszkodzenie.

2.4 Elatki schodowe

konstrukeja stopni i spocenikow przykryvta plytkami gres,

wykoficzenic $cian - rodzaj wyvkoficzenia wymaga akceptacji na etapie projektu
koncepeyjnego (np. gramplast),

pochwyty obustronne (sposdb wykonanin ornz material do uzgodnienia na etapic projekiu
koncepeyjnego). . '

2.5 Pomieszerenia orzecznictwa lekarskiego

* podioga — gres / wykladzina PCV rulonowa, z wywinigeicm na Scinng,
* w oknach verticale/zaluzje/rolety do pelnej wysokosci/szyby mlecene (sposab wykonania

oraz materin} do'uzgodnienia na etapic projekiu koncepeyjnega),
malowanie {arbg emulsyjng,

* w pokoju lekarza rzeczoznawey umywalka, dopuszezalny przeplywowy podgrzewace

elekiryezny cieplej wody,
wfartuch® z plazury prey umywalce do wysokodei 205 cm,

2.6 Pomieszezenia sanitame

podioga - terakota,

sciany - glozura do wysokodei min. 205 cm,

okna na parterze do polowy wysokodei matowe,

ofwictlenie LED

poziomy i plony instalacyjne kryte,

zawory odcinajgee pod plytkami glazury (zakryte),

suszarki elekiryczne lub pojemniki na papierowe reczniki jednorazowe (ustalenia na clapie
projekiu koncepeyjnego),

* pojemnik na mydlo w plynie,
* lustro nad umywalkag,



» wyposazenic we dla niepelnosprawnych - zgodnie z obowigzujgeymi normami,
« w pomieszczeniach we bez okien uruchamianie wentylacji poprzez zapalenie Swintla
z opdZnieniem wylaczania.

2.7 Pokoje socjalne
s podloga — gres / wyktadzina PCV rulonowa lub terakota,

¢ w oknach verticale/zaluzje/rolety (sposob wykonania oraz material do uzgodnienia na
etapie projektu koncepeynepo),

s oiwictlenie LED,

s wyposazenic — umywalka, zlewozmywak z szafka. szafka stojgea 2 blatem, szafki wiszgee
( w zalesnosci od potrzeb). stoliki typu stoléwkowego, krzesta, loddwka, gniazdko silowe
(w zaleznodci od potrzeb), kuchenka mikrofalown,

2.8 Pomieszczenia magazynowe, techniczne, gospodarcze

s podloga - wykladzina rulonowa PCV, phytki lostrico, gres,

s pomicszczenic dla sprzgaceki - 2lew, faruch z glazury prey zlewie do wysokodei 150 cm,
nisko usytuowany kranik poboru wody,

= odwietlenie LED.

2.9 Pomieszerenic skladnicy nkt

s podioga — pres / wykladzina pev

o regaly preesuwne / mozliwosé zastosowania dodatkowo regaléw stacjonamych dla
optymalnego wykorzystania przestrzeni skindowania,

» parametlry powietrza m.in. wilgotnosé, temperatura, odwictlenie zgodne z obowigzujgeymi
preepisami.

2.10 Pomieszczenia garazowe

s podloga pladka — gladZ cementowa / gres / terakota,
e dcinny - zmywalne i zabezpicezone preed pyleniem,
» wentylacjn — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.11 Pomicszezenie kotlowni Jub wezla cieplnego
podloga - glad? cementowa / gres / terakota,

= sciany - zmywalne | zabezpieczone przed pyleniem,
* kociol = dwufunkeyiny c.o. lub wezet cieplny.

« wentylacja = zgodnic z obowigzujgeymi preepisami,

2.12. Pomieszczenie lelelechniczne / Serwerownia
Parametry powietrza i zabezpieczenia zgodnie 2 obowigzujgeymi przepisami,

2.13. Sicei strukturalne
Instalacje sicci logicene) nalezy projektowad w kategorii min. kat. SE.
Instalpcje  sypnalizacji  przcciwpoZarowej 1 preeciwwlamaniowej  zaprojektowad

dedykowanym okablowaniem,
Koncepcje rozwigzan  projektowveh  sieci  komputerowej, wurzadzen  sterujgeych
i zabezpieczajgcych nalezy uzgodnié z informatykiem Oddzialu Regionalnego KRUS.



