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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

kod CPV – 45 44 30 00 – 4 Roboty elewacyjne/na murkach  

kod CPV – 45 32 40 00 - 4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – wyprawy tynkarskiej na 
ścianach ogrodzenia  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie 
wyprawę elewacyjną z tynków silikonowych oraz tynków żywicznych 
(mozaikowych) na cokole ogrodzenia, wykonywanych na zewnętrznych 
powierzchniach. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie 
właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania 
podłoży i ich odbiorów. 

1.4 Organizacja placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca 
wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia i 
końcowego odbioru robót. Obszar prowadzenia robót powinien być 
zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca 
prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę, tj. winien 
być uwzględniony w cenie kontraktowej. Teren budowy Zamawiający przekaże 
protokolarnie. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: − oznakowanie znakiem 
CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
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europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo − deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo − oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to 
wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź 
uznano za "regionalny wyrób budowlany". Dodatkowo oznakowanie powinno 
umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 
 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu. 
 

2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, 
wodny roztwór szkła wodnego) stosowany na powierzchni warstwy zbrojonej, przed 
wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

 

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał 
(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z 
cementem, do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na 
klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana 
jest także do wykonania warstwy zbrojonej. 

 

2.2.3. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np.: Baumit 
ProContact lub równoważna – przepuszczająca parę wodną), zawierająca 
wypełniacze (także włókna) masa w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W 
niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

 

2.2.4. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego 
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m, wtapiana w zaprawę zbrojącą (nie 
dopuszcza się stosowania siatki polipropylenowej). 

 

2.2.5. Zaprawy (masy) tynkarskie: - tynk silikonowy - Gotowy do użycia silikonowy 
tynk cienkowarstwowy na bazie żywic silikonowych o strukturze rowkowej lub 
drapanej do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Zależnie od uziarnienia (1,5-
6 mm) wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni - typu 
baranek lub rowkowy ("kornik", żłobiony). Zaprojektowano tynk silikonowy o 
strukturze baranka o uziarnieniu 3,0 mm. 

 

2.3. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót  
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych
 opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
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odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i 
transport). Podstawowe zasady przechowywania: - środki gruntujące, gotowe 
masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, - materiały suche 
- przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta, - izolacja termiczna - płyty ze 
styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, - siatki zbrojące, 
listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Sprzęt  

 

3.1.1. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.1.2. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże 

pojemniki 
(silosy, opakowania typu "big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.1.3. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania 
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także 
w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

3.1.4. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy 
miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

4.1. Transport materiałów 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami 
ruchu drogowego. Wyroby do robót mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, 
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku 
wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1. Wymagania dotyczące podłoża  
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli 
jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na 
ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. Próba 
odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących 
powłok za pomocą rylca. Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża 
za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie równości i 
gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 
(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych 
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej SST. Ilość i rozmieszczenie poddanych 
badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej 
powierzchni podłoża na obiekcie. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych: − oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, 
pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko 
cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, − usunąć nierówności i ubytki 
podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), − usunąć 
przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, − w 
przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających 
się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania 

powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne 
rodzaje ścierniw, ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni 
podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą, − wykonać inne roboty 
przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, − wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3 Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy 
nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 

5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej 
Na powierzchnię naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i 
wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualna 
siatka pancerna. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić – siatka zbrojąca 
powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
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5.6 Warstwa wykończeniowa –  
Tynk cienkowarstwowy silikonowy o fakturze „baranka”. Warstwę wykończeniową 
wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 

(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i 
poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. 
Zaprojektowano wykończeniem ścian cienkowarstwowym tynkiem silikonowym gr. 
3,0 mm baranek. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z normami. 

6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu 
zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami 
specyfikacji.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonania ścian. Ilość robót określa się 
na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega wykonanie tynku ścian cokołowych ogrodzenia. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie: 

- podkładu 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania masy zbrojącej 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem. Badania 
końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. Roboty uznaje się 
za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości, obniżyć cenę robót, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Płaci się za ustaloną ilość m2, która obejmuje: 

- prace pomiarowe 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
- PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 
- PN-92/P-85010 Tkaniny szklane 
- PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych. 
- Płyty styropianowe. 
-  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I 
Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa 1990. 
- Warunki techniczne bezpieczeństwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogólna 
Specyfikacja Techniczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


