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Zatacznik nr 2 do ogtoszenia
0800-0OP.2300.2.38.2023
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie odwodnienia liniowego, przetozenia kostki betonowej brukowej oraz
przebudowy schodéw w celu dostosowania dla oséb niepetnosprawnych w Placéwce Terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego we Wiodawie, ul. Suchawska 9 , 22-200 Witodawa z materiatéw trwatych
zachowujgcych wysokg odpornos$é na eksploatacje i zniszczenia z zachowaniem kryterium estetycznego
i ekonomicznego w standardzie, jakosci odpowiadajgcemu spetnieniu wymogdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2022 r. poz. 1225), oraz potencjalnych uzytkownikach miejsca.

Szczegdtowy zakres wymaganych prac:

Zamawiajacy przewiduje i zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystgpieniem do przygotowania oferty
na realizacje przedmiotu zamdwienia, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z przedstawicielem Zamawiajgcego
w celu okreslenia miejsca robdt, uzyskania szczegdtowych, niezbednych, informacji, ktére mogg by¢ konieczne
do okreslenia kompletnego zakresu prac, przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i realizacji zamodwienia.
Termin i czas przeprowadzenia wizji lokalnej nalezy uzgodnié telefonicznie pod wskazanymi nr telefonéw
z kierownikiem Placéwki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego we Wtodawie Panig Marylg
topag tel.: 082/572 20 93 lub 519 319 178 lub osobami wyznaczonymi.

Za prawidtowe ustalenie niezbednych danych ilosciowo — technicznych przedmiotu zamodwienia oraz okreslenie
i wycene kompletnego zakresu prac odpowiada wytgcznie Wykonawca. Zatgczony przedmiar rob6t ma wytacznie
charakter pomocniczy, poglgdowy i orientacyjny w celu okreslenia przyblizonego zakresu robét. Zamawiajacy
zaznacza, iz podstawag do okreslenia catosci prac i obliczenia ryczattowej ceny oferty jest wizja lokalna oraz zapisy
umowy.

Po podpisaniu_umowy, Wykonawca nie moze kwestionowaé wielkosci ofertowych, na bazie ktérych zostata
ztozona oferta. Wizja lokalna moze odby¢ sie w dni robocze, w godzinach od 8% do 14%. Koszt przeprowadzenia
wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zaznacza, ze w przypadku nie ujecia w wycenie pozycji koniecznych do wykonania z punktu
widzenia kompletnosci wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang,
Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Oferta musi zawiera¢ koszty
wszystkich prac zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia pod wzgledem technicznym oraz wizualnym.

Roboty objete zamoéwieniem winny by¢é wykonane z naleiyta starannoscia, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi normami, gwarantujacymi spetnienie wszelkich wymagan technologicznych i prawnych oraz
zapewniajgcymi wiasciwg jakosé wykonywanych prac.

Wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkie materiaty, elementy i narzedzia
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, jak réwniez zapewni swoim pracownikom niezbedny sprzet
i wszelkie dodatkowe wyposazenie w celu zapewnienia bezpieczeistwa i higieny pracy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca we witasnym zakresie zapewni warunki socjalne (zaplecze) i inne
przewidziane prawem $wiadczenia dla podlegtych mu pracownikéw.

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy, zobowigzany jest do:
1. Prace rozbiérkowe.
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej- spoiny wypetnione piaskiem;
- rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej;
- wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
zwirobetonowych i zelbetowych;

2. Wykonanie nawierzchni podjazdu dla oséb niepetnosprawnych oraz powstatych zapadlin.
- wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta;
- reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
H-1v;
- wykonanie podbudowy betonowej z dylatacja - grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm;
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- krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej;

- zakup, dostawa i montaz balustrady metalowej ze stali nierdzewnej i pochwytu przy
Scianie- dwie porecze dla niepetnosprawnych;

3. Wykonanie odwodnienia liniowego- odptyw z rury spustowej.
- wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. ll-IV - 10 cm gtebokosci koryta;
- ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm ( kraweznik);
- wykonanie Odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci
w Swietle 150 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia A15;
- wykonanie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej;

4. Naprawa rur spustowych.
- naprawa rur spustowych i rynien spustowych przez zdjecie, wyprostowanie, wstawienie matych
tatek, zawieszenie - wykonanie z drabin przestawnych;

5. Prace porzadkowe.
- sprzatanie terenu po wykonaniu podjazdu dla oséb niepetnosprawnych;
- odbidr, wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych.

Ponadto:

prace porzadkowe w tym przywrécenie elementéw infrastruktury do stanu pierwotnego w przypadku
uszkodzenia,

wykonania innych czynnosci niewymienionych w opisie, a niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy;

w okresie udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca zobowiazuje sie do przyjazdu, ustalenia powstatego
uszkodzenia i usuniecia wady lub usterki w przedmiocie umowy w terminie wyznaczonym przez
Zmawiajacego, z wytaczeniem dni wolnych od pracy Zamawiajacego;

jakakolwiek usterka lub awaria, ktéra nastgpi w okresie gwarancji bedzie usunieta przez Wykonawce
bezptatnie, tgcznie z dojazdem, kosztami czesci i robocizny;

wykonania przedmiotu umowy z materiatdw i urzadzen zapewnionych we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt.

Ponizszy przedmiar robdt ma wytgcznie charakter pomocniczy, pogladowy i orientacyjny w celu okreslenia
przyblizonego zakresu prac w Placéwce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego we Wtodawie:

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ WYKONANIE ODPLYWU
1] 45400000-1 | PRACE ROZBIORKOWE
1| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.1| 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
odptyw rrury| 1,0* 2,0 m2 2,00
spustowej
wejsciedo (0,4*1,7+20*1,5 m2 3,68
budynku
usuniecie | 6,0 m2 6,00
zapadlisk
miejscowych
RAZEM 11,68
2| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0814-02
wejsciedo | 1,7+ 1,3 m 3,00
budynku
RAZEM 3,00
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3| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegtos¢ do 1 km
poz.1* 0,08 m3 0,93
poz.2* 0,08 * 0,3 m3 0,07
RAZEM 1,00
4| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 [ rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.3 m3 1,00
RAZEM 1,00
2(45440000-3 | WYKONANIE NAWIERZCHNI PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
5| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie | m2
d.2| 0102-05 | kat. lI-IV - 10 cm gtebokosci koryta
Krotnosc¢ = 3
1,5*2,0+6,0 m2 9,00
RAZEM 9,00
6| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.2| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
analogia
poz.5 m2 9,00
RAZEM 9,00
7| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po m2
d.2| 0109-01 z.0. | zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
01 0109-02
analogia
poz.5 m2 9,00
RAZEM 9,00,
8| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.2| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
9| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.2| 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
poz.5 m2 9,00
RAZEM 9,00
10| kalkulacja | balustrada metalowa ze stali nierdzewnej i pochwyt przy kpl
d.2| wilasna Scianie- dwie porgcze dla niepetnosprawnych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
B ODPLYW Z RURY SPUSTOWEJ
11| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie | m2
d.3| 0102-05 | kat. ll-IV - 10 cm gtebokosci koryta
1,0%2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
12| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o gruboscido | m2
d.3| 0104-01 15 cm; miejsce cigcia - kraweznik
0,2*0,2 m2 0,04
RAZEM 0,04
13| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.3| 0105-01 sztucznego o szerokosci w swietle 150 mm i wysokosci do
150 mm; klasa obcigzenia A15
2 m 2,00
RAZEM 2,00
14| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8 cm m2
d.3| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
poz.11 m2 2,00
RAZEM 2,00
4 NAPRAWA RUR SPUSTOWYCH
15| KNR 4-01 | Naprawa rur spustowych i rynien spustowych przez m
d.4|0529-02 z.sz.| zdjecie, wyprostowanie, wstawienie matych fatek,
2.5; zawieszenie - wykonanie z drabin przestawnych
7,0*4 m 28,00
RAZEM 28,00

strona3z5



0800-0P.2300.2.38.2023

Wszystkie oferowane materiaty i wyroby powinny by¢ fabrycznie nowe i posiadaé gwarancje.

Podane w opisie nazwy wiasne nalezy traktowad, jako wzorcowe, ktorych Zamawiajgcy uiyt w celu
precyzyjniejszego okreslenia przedmiotu zamowienia oraz wymaganych minimalnych parametrow technicznych,
jednoczesnie dopuszczajgc zastosowanie produktow innych producentéw o parametrach réwnowaznych. Przez
produkt réownowaziny Zamawiajqcy rozumie produkt posiadajqcy, co najmniej takie same lub wyisze parametry
jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamdwienia.

Przed wbudowaniem elementéw przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw wymaganych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa,
stwierdzajgcych jako$¢ materiatéw i wyrobdéw oraz atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
dopuszczajgce materiaty i urzgdzenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej. Wszystkie czynnosci
i zastosowania uzytych materiatow i elementéw powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producentow, oraz spetniaé
wszystkie normy i wymagania.

Ponadto Wykonawca powinien:

- posiada¢ odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponowac stosowna baza, posiada¢ uprawnienia
do wykonania przedmiotu umowy oraz wykonaé przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci,

- dokona¢ wizji lokalnej w miejscu gdzie bedzie realizowany przedmiot zamdwienia, celem ustalenia
szczegotdw petnego zakresu prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy oraz rodzaju materiatéw
i elementéw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

— przedmiot umowy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami z zachowaniem wysokiej,
jakosci uzytych materiatéw i zrealizowanych robét oraz dotrzyma umdéwionych termindw przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

— zapewni¢ elementy przedmiotu zamodwienia spetniajgce stawiane kryteria techniczne oraz normy
eksploatacyjne, posiadajagce wymagane atesty, certyfikaty dotyczace uzytkowania w budynkach
uzytecznosci publicznej, wykonane z wysokiej jakosci materiatéw, spetniajagce wszelkie normy dotyczace
eksploatacji i zapewniajace bezpieczenstwo;

Wykonywanie wszelkich czynnosci montazowych typu wiercenia, kucia, ciecia itp. Wykonawca wykona
z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzié¢ pozostatych elementéw budowlanych oraz w godzinach
uzgodnionych z Zamawiajagcym. W przypadku nie zachowania powyzszego wymogu Zamawiajgcy wstrzyma
roboty z winy Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawy w sposéb przywracajgcy poprzedni
stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzen powstatych z jego winy w trakcie realizacji zamodwienia.

Wykonawca przy organizacji roboét i sposobie ich wykonywania weZmie pod uwage fakt, ze prace odbywa¢é
sie beda w funkcjonujagcym obiekcie uzytecznosci publicznej. Zamawiajacy nie przewiduje wyt3gczenia
budynku z eksploatacji na czas wyFodkonania przedmiotu zamdwienia. W zwigzku, z czym wszystkie prace
muszg by¢ wykonywane, tak, aby byta mozliwa petna obstuga interesantéw i praca pracownikéw
Zamawiajgcego z bezpiecznym dostepem do budynku Placowki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego we Wiodawie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przerwania prac, ktére zaktécaé bedg prace Zamawiajgcego — bez wzgledu
na ich stan, zakres i zaawansowanie. Dorazne przerwy z tego tytutu nie mogg stanowi¢ argumentu
o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie czy tez koniecznosé wydtuzenia terminu zakonczenia umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia miejsca w trakcie prac przed ingerencja oséb trzecich,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznaczy¢ przed kazdym z mogacych potencjalnie wystgpic zagrozen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zabezpieczy¢
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wynikte
w trakcie realizacji robot i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamodwienia na terenie
Zamawiajgcego a takze za szkody wynikajace ze zniszczenia obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia,
bedacych skutkiem realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robot przy
przestrzeganiu przepisdéw w zakresie bhp i p. poz. obowigzujgcych na terenie obiektu.
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Zakres prac obejmuje wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych przy schodach prowadzacych
do gtownych drzwi wyjsciowych, a tym samym na drodze ewakuacyjnej, oznacza to, iz wykonawca
zobowigzany bedzie do zabezpieczenia miejsca w trakcie prac przed ingerencja osdb trzecich, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznaczy¢ przed kazdym z mogacych potencjalnie wystgpic zagrozen.

Wykonawca moze realizowa¢ przedmiot zamdwienia od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7% do 15%,
z wylaczeniem prac generujgcych duze hatasy. Prace o nadmiernym natezeniu dZzwieku muszg by¢ wykonane
po godzinach pracy Placowki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego we Witodawie, czyli po
godz. 15", w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca ustali z Zamawiajgcym termin wszystkich
prac zwigzanych z duzym hatasem.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym takze sprzatania
drég komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikéw Wykonawcy do transportu materiatu.
Po zakonczeniu prac zobowigzany jest do przywrdcenia porzadku i czystosci, ponadto zachowa szczegdlng
ostrozno$¢ w trakcie dowozu materiatéw do w/w prac oraz wywozu materiatéw pochodzacych z demontazu.

Proponowane wynagrodzenie ryczattowe uwzglednia wszystkie wymagane optaty, koszty i materiaty niezbedne
do zrealizowania catosci przedmiotu zamodwienia, bez wzgledu na okolicznosci i zrédta ich powstania, w tym
rowniez koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji.

Zamawiajacy przed podpisaniem umowy, zada przedtozenia przez Wykonawce: wykazu oséb upowaznionych
do realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie watpliwosci zwigzane z organizacja prac nalezy konsultowac z kierownikiem Wydziatu Administracyjno
— Gospodarczego Oddziatu Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w Lublinie Panem
Grzegorzem Wislinskim lub osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego .

Wymagania koncowe:

- przed wbudowaniem, na materialy podlegajgce wbudowaniu Wykonawca bezwzglednie okaze
Zamawiajgcemu  atesty, aprobaty techniczne, deklaracie zgodnosci dopuszczajgce materiaty
do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej zgodne z wymaganiami w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa, stwierdzajgcych jednoczesnie jakos¢ oferowanych materiatow i wyrobdows;

- odbidr koricowy dokonany komisyjnie zostanie potwierdzony protokotem potwierdzajgcym wykonanie prac
bez wad i w terminie umownym, ewentualnie wykaz wad i usterek

Wymagany minimalny okres gwarancji: 60 miesiecy
Termin realizacji : 45 dni od podpisania umowy
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