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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
WRAZ Z KSEROKOPIAMI UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN Z IZB SAMORZADU ZAWODOWEGO

My, nizej podpisani, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351) zgodnie z artykutem 34 ust. 3d tej ustawy oswiadczamy, ze Projekt budowlany:

"REMONT POMIESZCZENIA TOALETY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | WIATROLAPU NA
PARTERZE W BUDYNKU PLACOWKI TERENOWEJ KRUS W KONINIE PRZY UL.MIKOLAJA
KOPERNIKA 10

ID. DZ. 306302_1.0018.1030

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami wspofczesnej
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANT mgr inz. arch. Filip Buszkiewicz
nr uprawnien: 7131/9/P/2003
specjalnos¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen
SPRAWDZAJACY | mgrinz. arch. Piotr Ostrowski

nr uprawnien: 7131/20/P/2004
specjalnos¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen

Poznan, czerwiec 2023 r.

W zatgczeniu przedktadamy:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw izby samorzagdu zawodowego 3




5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
REMONTU POMIESZCZENIA TOALETY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | WIATROLAPU NA
PARTERZE W BUDYNKU PLACOWKI TERENOWEJ KRUS W KONINIE

51 PODSTAWA OPRACOWANIA

5.1 Zlecenie Inwestora.

5.3 Dokumentacja archiwalna budynku

5.4  Dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja wykonana przez autora projektu
budowlanego.

5.7  Uzgodnienia z Inwestorem, wizja lokalna.

5.8  Uzgodnienia miedzybranzowe.

5.9  Obowigzujgce przepisy i akty prawne.

5.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w Koninie ul.Mikotgja Kopernika 10.
Id. dz. 306302_1.0018.1030

5.3. STAN FORMALNO-PRAWNY

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Kasa Rolnicznego Ubezpieczenia Spotecznego Oddziat
Regionalny w Poznaniu,

ul. Swiety Marcin 46/50, 61-807 Poznan.

5.4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu pomieszczenia toalety dla
niepetnosprawnych i wiatrotapu na parterze budynku administracji publicznej jakim jest Placéwka
Terenowa KRUSU mieszczgca sie w Koninie przy ul. Mikotaja Kopernika 10 .

5.5 STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek uzytecznosci publicznej, jest w ogdinym dobrym stanie technicznym. Wymaga
biezgcych remontéw, napraw i przede wszystkim dostosowania do obowigzujgcych przepisow.
Realizacja remontéw przebiega etapowo.

5.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - INFORMACJE OGOLNE

Planowany remont pomieszczen toalet w zaden sposéb nie spowoduje zmiany uktadu i danych
bilansowych istniejgcego zagospodarowania terenu - w tej sytuacji odstgpiono od sporzgdzenia
projektu zagospodarowania terenu.

5.6.1 URZADZENIA BUDOWLANE
Projekt nie przewiduje realizacji i zmiany urzadzen budowlanych.

5.6.2 SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
Scieki bytowe bedg odprowadzane na dotychczasowych zasadach - poprzez wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

5.6.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY
Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian - planowany remont nie wymaga zmiany istniejgcego
ukfadu.

5.6.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Bez zmian.

5.6.5 PARAMETRY TECHNICZNE UZBROJENIA TERENU
Projekt remontu nie zmienia ukfadu i parametréow technicznych uzbrojenia terenu - wewnetrzne
instalacje pomieszczenia beda podtgczone do wewnetrznych instalacji w budynku.

5.6.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELEN
Planowany remont nie spowoduje zmiany uktadu i danych bilansowych istniejgcego
zagospodarowania terenu.

5.7. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZGODNIE Z PAR. 20.1
ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11.09.2020 r. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO 8



5.7.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek administracji publiczne;j.
Kategoria obiektu budowlanego: Xl - budynki administracji publicznej.

5.7.2 SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Prace objete projektem dotyczg remontu pomieszczen wewngtrz obiektu. Przedmiotem
opracowania sg pomieszczenia tazienki dla niepetnosprawnych i wiatrotapu zlokalizowanych na
parterze obiektu.

5.7.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Pomieszczenia podlegajgce remontowi znajdujg sie na parterze budynku. Forma i uktad
przestrzenny budynku nie ulega zmianie. Zakres prac budowlanych dotyczy jedynie fragmentow w
zakresie: zmian uktadu funkcyjnego zgodnego z obowigzujgcymi przepisami.

5.7.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Pomieszczenia podlegajgce remontowi nie wptywajg na zmiane charakterystycznych paramentow
obiektu.

5.7.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Budynek, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia podlegajgce remontowi nie jest podpiwniczony. Na
podstawie dokumentacji archiwalnej stwierdza sie, ze obiekt jest posadowiony bezposrednio.
Remont pomieszczen nie zmienia zasadniczego uktadu konstrukcyjnego i nie spowoduje wzrostu
obcigzen, a sposdb posadowienia budynku nie ulega zmianie.

5.7.6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Pomieszczenia podlegajgce remontowi nie podlegajg zmianom funkcjonalnym. Liczba pomieszczen
w budynku nie ulegnie zmianie.

5.7.7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Planowana przebudowa dotyczy pomieszczenia toalet dla niepetnosprawnych.

5.7.8 WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Planowana remont nie zmienia warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

5.7.9 PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Woda do celéw socjalnych i bytowych bedzie pobierana z wewnetrznej instalacji budynku.

Scieki sanitarne bedg odprowadzane do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe z dachu oraz powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane do kanalizacji na
dotychczasowych zasadach.

Pomieszczenia i jego systemy instalacyjne nie bedg emitowac zanieczyszczen gazowych, pytowych
i ptynnych oraz hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny. Obiekt nie bedzie emitowat
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Podczas remontu pomieszczen powstang odpady materiatéw budowlanych: ceramiczne, betonowe,
metalowe, drewniane itp. oraz odpady organiczne i zmieszane. Odpady po segregacji wywozone
beda przez uprawnione firmy na wysypisko komunalne.

Przy eksploatacji budynku powstang odpady komunalne w postaci makulatury, opakowan
plastikowych, szklanych i metalowych oraz odpady organiczne i zmieszane. Odpady bedg czasowo
gromadzone w istniejgcym $mietniku. Odpady bedg odbierane przez firmy posiadajgce
odpowiednie zezwolenia i wywozone na komunalne wysypisko $mieci.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne, funkcja oraz eksploatacja pozostajg
bez wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

5.7.10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZE-
NIA W ENERGIE | CIEPLO
Charakterystyke energetyczng budynku okresla sie na podstawie poréwnania jednostkowej ilosci
nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku
w zakresie ogrzewania, chtodzenia, wentylacji i cieptej wody uzytkowej (efektywnos¢ catkowita) z
odpowiednig wartoscig referencyjna.
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Przedmiotowa inwestycja dotyczy jedynie remontu wybranych pomieszczen w obrebie
przedmiotowego budynku. Rozprowadzone w pomieszczeniach instalacje sg wystarczajgce do
spetnienia wymogow sanitarnych i higienicznych nowo powstatych w wyniku przebudowa
pomieszczen. Projekt nie ingeruje w instalacje budynku, jedynie do nich sie wigcza, nie powodujgc
zwiekszenia zapotrzebowania na media.

W zwigzku z powyzszym brak podstaw do przeprowadzenia analizy mozliwosci
wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

Analiza mozliwosci wykorzystania_alternatywnych zrodet energii

Rozprowadzone w pomieszczeniach instalacje sg wystarczajgce dla spetnienia wymogéw
sanitarnych i higienicznych. Projekt nie ingeruje w instalacje budynku, jedynie do nich sie wigcza,
nie powodujgc zwigkszenia zapotrzebowania na media.

W zwigzku z powyzszym brak podstaw do przeprowadzenia analizy mozliwosci
wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

5.7.11 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANIA
W ramach wprowadzonych prac instalacyjnych przewidziano montaz grzejnika wyposazonego w
system regulacji doptywu ciepta. W/w grzejnik uzbrojony bedzie w zawér termostatyczny, ktére we
wspoipracy z gtowicg termostatyczng bedzie regulowat doptyw czynnika grzewczego do elementu
grzejnego.
Istniejgce w budynku zrédio ciepta pracuje w systemie regulacji jakosciowej — automatyka
dostosowuje parametr do temperatury zewnetrznej

5.7.12 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Wyposazenie Instalacyjne:

Pomieszczenia sg wyposazone w instalacje: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
wentylacje mechaniczng i elektryczna.

STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla niepetnosprawnych podlegajgce remontowi znajduje sie
na parterze budynku. Dostepne jest z gtéwnego korytarza komunikacyjnego

Sciany sg pokryte ptytkami ceramicznymi . Pomieszczenie wyposazone jest w drzwi, miske
ustepowg i umywalke dla niepetnosprawnych oraz uchwyty.

Catos¢ pomieszczenia wyposazona jest sprawng instalacjg wentylacji wywiewnej mechanicznej,
wykorzystujgcej komin budynku dedykowany dla tego pomieszczenia.

Pomieszczenie istniejgce posiada posadzke z ptytek ceramicznych.

Pomieszczenie wiatrotapu wyposazone jest w drzwi PCV dwuskrzydiowe z naswietlem gérnym i
obustronnym naswietlem bocznym zaréwno w drzwiach wejsciowych zewnetrznych jak i
wewnetrznych. Pomieszczenie wyposazone jest w ogrzewanie.

ZAKRES PLANOWANYCH ZMIAN

Remont pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla niepetnosprawnych polega na wykonaniu
przed scianek na catej dtugosci Scian gdzie projektuje sie nowg miske ustepowg wiszaca jak i na
Scianie gdzie projektuje sie umywalke. Projektuje sie przed Scianki do petnej wysokosci
kondygnacji wykonane z ptyt GK wodoodpornych na konstrukcji systemowej. Przed montazem
Scianek wykona¢ stelaze pod montaz wiszgcej miski ustepowej i poreczy jak i umywalki i poreczy.
Sciany obtoZzone ptytkami ceramicznymi do peinej wysoko$ci pomieszczenia. Istniejgcy grzejnik
znajdujacy sie pod oknem przeznaczony jest do likwidacji. Nowy projektowany grzejnik przesungc
w przestrzen miedzy oknem a $ciang po prawe;j stronie.

UWAGA: Wykonawca, przed przystgpieniem do realizacji, jest zobligowany do sprawdzenia
na budowie, czy przyjete w niniejszej dokumentacji wymiary i zalozone rozwigzania
istniejagcych elementéw budowlanych i instalacyjnych sa wlasciwe. W razie stwierdzenia
rozbieznosci nalezy powiadomi¢ projektanta.

Remont pomieszczenia wiatrotapu polega na likwidacji istniejacych drzwi wejsciowych
zewnetrznych PCV. Projektuje sie drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z systemem wspomagania
otwierania i automatycznym otwieraniem dla niepetnosprawnych oraz montaz maty szczotkowe;.
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UWAGA: Wykonawca, przed przystgpieniem do realizacji, jest zobligowany do komisyjnego
odbioru placu budowy. Po zakonczeniu prac budowlanych nastapi komisyjny odbior
zaréwno inwestycji jak i tych fragmentéw istniejacego zagospodarowani ktére mogty ulec
zniszczeniu w trakcie trwania budowy. Ewentualny koszt napraw pokryje Wykonawca.

INSTALACJE SANITARNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zwigzany z remontem pomieszczenia toalety dla
niepetnosprawnych w budynku Placowki Terenowej KRUS w Koninie.

- INSTALACJAWODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Doprowadzenie wody do istniejacego budynku realizowane jest poprzez niezalezne przytgcze
wody zasilane z miejskiej sieci wodociggowe;.

W remontowanym pomieszczeniu jest wyprowadzona instalacja wody zimnej. Projekt zaktada
wykorzystanie istniejgcych rurociggéw i zasilanie z nich nowo projektowanych przyboréow
sanitarnych. Instalacje wody cieptej - projektuje sie podgrzewacz przeptywowy elektryczny
montowany pod umywalkg z ktérego bedzie rozprowadzona ciepta woda do projektowanej
armatury umywalki.

Rurociggi;

Catos¢ rurociggdéw rozprowadzajgcych instalacje wody zimnej prowadzona bedzie w
zabudowanych Sciankach, czesciowo w bruzdach $ciennych. Instalacja wykonana zostanie z rur
tworzywowych wielowarstwowych np. PERT/AI/PERT.

Odgatezienia do armatury montowane bedg z zachowaniem spadkéw minimalnych 0.3-0.25% w
kierunku gtéwnego przytgcza lub armatury, w celu umozliwienia odpowietrzania instalaciji.

W miejscach przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne. W
celu umozliwienia wiadciwej obstugi i eksploatacji instalacji na odgatezieniach zaprojektowano
zawory kulowe.

Izolacja termiczna;

Rurociggi wody zimnej nalezy zabezpieczyé przeciwroszeniowo przy zastosowaniu otuliny
prefabrykowanej kauczukowej gr. min. 9 mm.

Rurociggi rozprowadzone w bruzdach Sciennych izolowa¢ otuling prefabrykowang z pianki
polietylenowej z zewnetrzng powtoka z foli wzmocnionej, grubos¢ izolacji 6 mm.

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z nowo projektowanych przyboréw zrzucane bedg do istniejgcej instalacii
kanalizacji. Odprowadzenie $ciekdw realizowane bedzie w ukfadzie grawitacyjnym

Podejscia pod przybory wykonane zostang z rur i ksztattek w technologii PP.

Montaz przyboréw sanitarnych realizowany bedzie w $ciankach lekkiej konstrukcji na systemowych
stelazach oraz tradycyjnie.

- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Planowany remont nie wptynie na spos6b odprowadzenia wod opadowych z budynku.

- INSTALACJA OGRZEWCZA

Zaktada sie wykorzystanie istniejgcej instalacji ogrzewczej rozprowadzonej w remontowanych
pomieszczeniach. Instalacja jest wystarczajgca dla zapewnienia wewnagtrz  nowo powstatych
pomieszczeniach wymaganych temperatur.

Nowe odcinki instalacji (podejscia do grzejnikéw) wykonane zostang w systemie rur
wielowarstwowych PERT/AL/PERT, elastycznych z wktadkag aluminiowa.
Armatura

Stosowa¢ armature dla cisnienia roboczego 0,6 MPa i temperatury 110 0C . Projekt przewiduje
montaz jako armatury odcinajgcej - zaworéw kulowych gwintowanych.  Wszystkie elementy
armatury musza by¢ tatwo demontowalne w sposob zapewniajacy tatwag konserwacje.

- WENTYLACJA
Dla potrzeb zapewnienia wymogow higienicznych nowo remontowanych pomieszczen przewiduje
sie wykorzystanie obecnie funkcjonujgcej instalacji wywiewnej .

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Istniejgce instalacje elektryczne

Konieczna jest korekta instalacji w zakresie: zmiany lokalizacji podgrzewacza wody oraz zasilania
wspomagania otwierania drzwi wejsciowych.

Instalacja oswietlenia podstawowego.

Nie wprowadza sie zmian w o$wietleniu. 11



Instalacja gniazd wtykowych.

W ramach opracowania nie przewiduje sie zmian.
Ochrona przeciwprzepieciowa
Bez zmian

Ochrona przeciwporazeniowa
Bez zmian

Ochrona przeciwpozarowa

Bez zmian.

Instalacja uziemiajaca

Bez zmian.

Instalacje odgromowa

Bez zmian.

Instalacja powiadamiania
Bezprzewodowa zasilana z baterii
- INSTALACJA TELETECHNICZNA
Bez zmian.

5.7.13 DANE DOT. WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej:

Bez zmian

W remontowanych pomieszczeniach nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.

3. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA.

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania caty budynek w czesci nadziemnej kwalifikuje sie
do kategorii zagrozenia ludzi: - ZL IlI

4. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB
NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

5. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE.
Zakres prac objetych projektem nie wptywa na istniejgcy podziat budynku na strefy pozarowe.

6. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA.

Nie dotyczy - dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci
obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

7. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.

- KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Budynek zalicza sie do budynkéw sredniowysokich (SW)

Zgodnie z §212.2 WT wymagana klasa odpornosci pozarowej B.

- kategoria zagrozenia ludzi ZLIlI, budynek SW - wymagana klasa odpornosci pozarowej B,

- STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
Wszystkie elementy budowlane w klasie NRO - jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

8. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

W zakresie opracowania nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
kwalifikowanych do zagrozenia wybuchem.

9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH
W OBIEKCIE. 12



Ewakuacje ze strefy zapewniajg dojscia, przejscia i wyjscie ewakuacyjne.

Droga ewakuacyjna prowadzi na ogdlnodostepny korytarz. Droga ewakuacyjna o szerokosci >1,4
m i wysokosci >2,2 m.

Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia i nie przekroczg 40 m.

Z poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano drzwi jednoskrzydtowe. Wymiary drzwi
jednoskrzydtowych co najmniej 90/200 (netto). Wymagany kierunek otwierania drzwi na zewnatrz.
W zakresie opracowania nie wystepujg pomieszczenia wymagajgce dwaéch wyjsé ewakuacyjnych.
Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:

W pomieszczeniach w zakresie elementéw wykonczenia wnetrz nalezy uwzgledni¢ wymogi:

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
jest zabronione,

- oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,

- palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

10. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH
INSTALACJI | URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA.

W zakresie opracowania nie przewiduje sie doboru urzgdzen przeciwpozarowych.

11. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH
I INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA
EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

Zakres opracowania nie obejmuje informacji o przygotowania obiektu budowlanego do
prowadzenia dziatah ratowniczych.

12. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE.
Projektowane pomieszczenia znajdujg sie w istniejgcym budynku. Usytuowanie budynku nie ulegto
Zmianie.

13. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM.

Projekt nie wymaga rozwigzan zamiennych.

6. OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

6.1 FUNDAMENTY
Planowany remont pomieszczen nie powoduje wzrostu obcigzen uzytkowych - zasadniczy ukfad
konstrukcyjny, w tym istniejgce fundamenty, pozostajg bez zmian.

6.2 SCIANY

Zasadniczy uktad Scian konstrukcyjnych pozostaje bez zmian.

Przed Scianki zaprojektowano z ptyt g-k wodoodpornych na konstrukcji systemowej, wykonczone
ptytkami ceramicznymi . Sciany dylatowaé od posadzek i $cian konstrukcyjnych.

Sciany wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Miejscowo montowa¢ stelaze pod wiszacg miske
ustepowsg i uchwyty jak i umywalke wraz z uchwytami do niej .

6.3 STROPY
Planowany remont nie wymaga ingerencji w istniejgcy uktad stropéw.

6.4 NADPROZA
Projekt remontu nie przewiduje nowych nadprozy 13



6.5 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

- W przypadku wykonywania nowych posadzek izolacje przeciwwodng wykona¢ z folii PE
(w pomieszczeniach mokrych 2x) ukladanej na styropianie pod warstwg jastrychu.

- W pomieszczeniach mokrych wykonac¢ izolacje pod ptytki tzw. folia w ptynie.

6.6 IZOLACJE TERMICZNE
- Bez zmian

6.7 IZOLACJE AKUSTYCZNE
- Bez zmian

6.8 PAROIZOLACJE
- Bez zmian.

6.9 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne

Oceni¢ stan istniejgcych tynkéw wewnetrznych(dotyczy wiatrotapu). Wszystkie spekane,
odspojone, skorodowane tynki usung¢ i uzupetni¢c. Na $cianach wykonaé tynki gipsowe
z osadzeniem listew aluminiowych na krawedziach naroznych.

Na scianach gdzie przewidziano oktadziny $cienne z ptytek nie wykonywac tynkéw. Analogicznie
nie wykonywac tynkéw za obudowami stelazy przyboréw sanitarnych. Pod okfadziny z ptytek
ceramicznych wykonaé obrzutki do klejenia plytek. Przestrzega¢ rezimu technologicznego w
zakresie grubosci tynkow.

Na stykach powierzchni tynkowanych i wykonywanych w suchej zabudowie g-k stosowac dylatacje.

Malowanie

Generalnie zaklada sie malowanie $cian, przeznaczonych do malowania, obuddéw i sufitéw
bezemisyjng matowg dyspersyjng farbg akrylowg do wnetrz lub wg dyspozycji Inwestora. Malowac¢
co najmniej dwukrotnie w kolorze lub odcieniu wg projektu wnetrz.

Posadzki

Istniejgce posadzki w pomieszczeniu wc dla niepetnosprawnych nalezy zdemontowa¢. Wykonaé
nowg posadzke z ptyt posadzkowych ceramicznych 60x60 cm wg technologi producenta. Przyjgé
posadzki ptywajgce - oddylatowane od $ciennych przegréd pionowych oraz od wszelkich
instalacyjnych elementéw infrastruktury.

Posadzki ceramiczne monokolorowe z matowych ptyt uktadanych na klej. W posadzkach z piyt
ceramicznych stosowac fugi w kolorze ptytek.

W wiatrotapie w miejscu projektowanej maty szczotkowej zlikwidowac istniejgca posadzke

Posadzki uwagi rézne

Wszelkie prace posadzkarskie prowadzi¢ nalezy na odpowiednio przygotowanych,
wypoziomowanych i zagruntowanych podfozach. W trakcie uktadania posadzek zwrdci¢ nalezy
szczegblng uwage na zachowanie geometrii posadzek oraz konieczno$s¢ doktadnego
rozmieszczenia podtogowych elementéw instalacyjnych oraz innych akcesoridw budowlanych
(odbojniki drzwiowe i inne).

Przy uktadaniu posadzek naczelng zasadg jest utrzymanie ich jednakowego poziomu. Przed
wykonaniem posadzek i innych elementéw nalezy potwierdzi¢ rzedne wskazane w czesci
graficznej.

Stolarka okienna i drzwiowa (wc dla niepetnosprawnych)

- Stolarka okienna zewnetrzna istniejgca - wymiana klamek i uszczelek

- Drzwi wejsciowe istniejgce - wymiana zamka na tzw. tazienkowy.

Stolarka drzwiowa (wiatrotap)

- Drzwi istniejace PCV zewnetrzne i wewnetrzne do likwidacji

- Montaz nowych drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych i wewnetrznych

- Montaz systemu wspomagania otwierania jak i automytycznego otwierania drzwi dla
niepetnosprawnych np firmy VEVOR

- Wszystkie zawiasy, klamki i szyldy drzwiowe (wewnetrzne i zewnetrze) przyja¢ w jednym typie i
materiale (np. stal nierdzewna szczotkowana, biaty metal). 14



Oktadziny scienne wewnetrzne

W pomieszczeniach toalety dla niepetnosprawnych ptytki scienne 30x60 cm do wysokosci
pomieszczenia - wg projektu wnetrz. Ptytki ceramiczne monokolor. Rewizje Scienne w $cianach
wyktadanych ptytkami wykona¢ w formie zdejmowanych ptytek mocowanych na magnes.

Uwaga:
Przyjeto, Zze siatka ptytek posadzkowych ma swoje odzwierciedlenie w podziatach Sciennych.

Wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych

- miska ustepowa dla niepetnosprawnych ceramiczna bez wewnetrznego kotnierza, wiszaca,
lejowata dt. 700 mm, szer.350 mm wyposazona w klape wolnoopadajacg - deska sedesowa z
pokrywa z duroplastu antybakteryjna z zawiasami wzmocnionymi np. Firmy Koto

- porecze dla niepetnosprawnych przy wc 2 szt. Uchylne dt. 700 mm $rednicy 32 mm wykonanie ze
stali nierdzewnej o matowym, satynowym wykonczeniu

- przy jednej poreczy przymocowany uchwyt papieru toaletowego ze stali nierdzewnej,
alternatywnie moze by¢é mocowany do $ciany wg. Projektu z pokrywg ze stali nierdzewnej
wypolerowanej

- szczotka toaletowa z uchwytem wiszgca, stal nierdzewna, zakryty montaz, powierzchnia
polerowana demontowaty wktad czyszczacy

- umywalka dla niepetnosprawnych np firmy Koto

- porecze dla niepetnosprawnych przy umywalce 2 szt. Uchylna i stata dt. 700 mm $rednicy 32 mm
wykonanie ze stali nierdzewnej o matowym, satynowym wykonczeniu

- bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa fokciowa z uchwytem specjalistycznym

- dozownik do mydta bez dotykowy wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- lustro uchylne dla niepetnosprawnych

- podajnik recznikéw papierowych stal nierdzewna szczotkowana

- kosz na smieci bez dotykowy ze stali nierdzewnej zamykany z pojemnikiem 40l

- system przywotawczy np. Firmy Kaler

- przewijak dla niemowlat

- podgrzewacz przeptywowy wody np firmy STIEBEL ELTRON EIL 3 Plus 3,5

6.10 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Bez zmian

Opracowat:
mgr inz. arch. Filip Buszkiewicz

upr. nr 7131/9/P/2003
specjalnos¢ architektoniczna
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3. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA:
REMONTU POMIESZCZEN TOALETY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | WIATROLAPU NA
PARTERZE BUDYNKU PLACOWKI TERENOWEJ KRUS W KONINIE

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI

1.1 Wykonanie koniecznych zabezpieczen dojs¢ oraz wydzielenie terenu budowy
1.2 Wykonanie prac przygotowawczych, organizacja placu budowy
1.3  Odiaczenie pomieszczen od wszelkich instalacji wewnetrznych

1.4  Wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych

1.5  Wykonanie zasadniczych prac budowlanych

1.6 Wykonanie przed scianek

1.7  Wykonanie prac instalacyjnych

1.8  Wykonanie nowej posadzki w toalecie i potozenie ptytek sciennych
1.9  Roboty instalacyjne i wykonczeniowe wewnetrzne

1.10 Montaz nowego grzejnika

1.11  Montaz nowych drzwi wiatrotapu

1.12 Montaz maty szczotkowej w wiatrotapie

1.13 Roboty wykornczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne w wiatrotapie
1.10 Prace zwigzane z uporzadkowaniem terenu wokot pomieszczen

2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgce budynki wraz z infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu:
drogi, chodniki, place zabaw tereny zielone.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepujg - prace budowlane ograniczajg sie jedynie do remontu wewnatrz fragmentéw
budynku.

4, WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH. SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA

4.1. Przewidywane zagrozenia

Obejmujg wykonawcow robot budowlanych, uzytkownikdow obiektu i osoby trzecie, ktére mogg
znalez¢ sie w zasiegu prac budowlanych.

4.2. Skala zagrozen
Jest adekwatna do charakteru prac budowlanych, zwigzanych gtéwnie z pracami w istniejgcym,
funkcjonujacym budynku oraz uzytkowaniem obiektu w trakcie prac budowlanych.

4.3. Rodzaj zagrozen

Zagrozenie pracownikow upadkami, przygnieceniem i okaleczeniem w trakcie prac rozbiérkowych
i budowlanych, wykonczeniowych, montazu stolarki, uzytkowania narzedzi.

Zagrozenie 0sOb ftrzecich — gtéwnie poprzez mozliwos¢é znalezienia si¢ w zasiegu prac
rozbiérkowych, budowlanych, montazowych.

4.4. Miejsca i czas wystgpienia zagrozenia
- w okresie prac rozbiérkowych, budowlanych i montazowych,

UWAGA:
Skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania nalezy okresli¢ w ,Planie
BIOZ”.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu w zakresie przepisow BHP przez uprawnione do tego
osoby - kierownika i inspektora BHP. Przed przystgpieniem do robét, pracownikéw nalezy zapoznac¢
z opracowanym przez kierownika budowy planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kazdy
pracownik winien zosta¢ odpowiednio przeszkolony i posiada¢ stosowne uprawnienia do
wykonywanych prac.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
ZAGROZENIA

Nalezy:

- przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych bezwzglednie odtgczyé lokal od istniejgcych
instalacji, szczegdlnie elektroenergetycznej,

- wydzieli¢ teren budowy poprzez jego ogrodzenie w wystarczajgcym zakresie, chronigcym
obszar przed mozliwoscig upadku przedmiotéw z rozbiérek, obejmujacym strefy pracy, rusztowan,
przed dostepem do urzadzeh i narzedzi na placu budowy, itp.,

- prace rozbiérkowe, budowlane, montazowe elementéw budowlanych oraz wszystkie inne,
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP; w szczegdlnosci wykonaé porecze
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, uzytkowac odziez i sprzet ochronny i asekuracyjny,

- w trakcie prac budowlano-montazowych wykonawcy zobowigzani sg do stosowania
indywidualnych zabezpieczen, w szczegdlnosci paséw i hetmow,

Opracowat:

mgr inz. arch. Filip Buszkiewicz
upr. nr 7131/9/P/2003
specjalnos¢ architektoniczna






