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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45000000-7 |[ROBOTY BUDOWLANE WIATROLAPU
1.1/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE | ZABEZPIECZENIOWE
1|Kalkulacja in-|Zabezpieczenia ochronne remontowanego wiatrotapu kpl.
d.1.|dywid.
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych i demontaz skrzydet drzwiowych z profi- |m2
d.1.|0354-10 li PCV
1|p.a.
2,32*2,51+2,38*2,49 m?2 11,749
RAZEM 11,749
3|Kalkulacja in- |Liniowe odciecie posadzki z ptytek pod mate szczotkowg kpl.
d.1.|dywid.
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych pod mate szczotkowa m2
d.1./0811-07
1
2,84*1,66+2,38%0,24 m?2 5,286
RAZEM 5,286
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach |m?2
d.1.|0701-02
1
((3,40*2+1,66%2)*3,00-(2,32*2,51+2,38*2,49)+(2,32+2,51*2+2,38+2,49*2)" m?2 13,283
0,24)*60%
RAZEM 13,283
6|Kalkulacja in- | Wywéz gruzu kontenerem na wysypisko m3
d.1.|dywid.
1
poz.2*0,10+po0z.4*0,02+po0z.5*0,02 m3 1,546
RAZEM 1,546
7|Optata za Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.|sktadowanie
1
poz.6 m3 1,546
RAZEM 1,546
1.2|45421131-1 |DRZWI ALUMINIOWE
8/KNNR 7 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych z profili aluminiowych przeszklo- m2
d.1./0503-08 nych - dwuskrzydtowe z naswietlami, zawiasy, klamki, szyldy ze stali nierdzew-
2 nej szczotkowanej
2,32*2,51 m?2 5,823
RAZEM 5,823
9|KNNR 7 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych z profili aluminiowych przeszklonych |m?2
d.1./0503-08 - dwuskrzydtowe z naswietlami, zawiasy, klamki, szyldy ze stali nierdzewnej
2 szczotkowanej
2,38"2,49 m?2 5,926
RAZEM 5,926
10|Kalkulacja in-|Montaz systemu wspomagania otwierania i automatycznego otwierania drzwi |kpl.
d.1.|dywid. dla niepetnosprawnych do drzwi wewnetrznych i zewnetrznych
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3|45432110-8 |WYCIERACZKA WIATROLAPU
11|Kalkulacja in- |[Montaz wycieraczki szczotkowej w ramce aluminiowej m2
d.1.|dywid.
3
2,84*1,66+2,38%0,24 m?2 5,286
RAZEM 5,286
1.4/45410000-4 | TYNKI WEWNETRZNE
12|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grub.10 mm wykony- |m2
d.1./2010-02 wane mechanicznie na $cianach
4
((3,40*2+1,66*2)*3,00-(2,32*2,51+2,38*2,49)+(2,32+2,51*2+2,38+2,49*2)* m?2 13,283
0,24)*60%
RAZEM 13,283
13|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach istniejacych, tynko- |m2
d.1.|0830-02 wanych
4
(3,40*2+1,66*2)*3,00-(2,32*2,51+2,38*2,49)+(2,32+2,51*2+2,38+2,49*2)*0,24 |m?2 22,139
RAZEM 22,139
14 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.|0830-06
4
3,40*1,66 m?2 5,644
RAZEM 5,644

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38102 Uzytkownik: Jan Karowski
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|Kalkulacja in-|Osadzenie listew aluminiowych w narozach kpl.
d.1.|dywid.
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.5/45442100-8 |MALOWANIE WIATROLAPU

16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitow farbg dyspersyjna, akrylowa, matowg, bezemi- |m2
d.1./1505-05 syjng - kolor biaty

3,40%1,66 m?2 5,644

RAZEM 5,644

17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farba dyspersyjna, akrylowa, matowa, bezemisyj- |m?2
d.1.{1505-05 ng - kolor

(3,40"2+1,66*2)*3,00-(2,32*2,51+2,382,49)+(2,32+2,51*2+2,38+2,49*2)*0,24 |m?2 22,139

RAZEM 22,139

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38102 Uzytkownik: Jan Karowski
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Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartosc¢
jedn.
1.|Drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych przeszklone - |m?2 5,8230 5,8230
dwuskrzydtowe z naswietlami, zawiasy, klamki, szyldy
ze stali nierdzewnej szczotkowanej
2.|Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych przeszklone - |m2 5,9260 5,9260
dwuskrzydtowe z naswietlami, zawiasy, klamki, szyldy
ze stali nierdzewnej szczotkowanej
3.|Farba dyspersyjna, akrylowa, matowa, bezemisyjna - |dm3 5,7340 5,7340
kolor
4.|Farba dyspersyjna, akrylowa, matowa, bezemisyjna - |dm3 1,4618 1,4618
kolor biaty
5.|gips budowlany szpachlowy kg 77,9235 77,9235
6.|Gips tynkarski t 0,1634 0,1634
7. kotki rozporowe metalowe szt. 50,5207 50,5207
8. |Liniowe odciecie posadzki z ptytek pod mate szczotko- kpl. 1,0000 1,0000
wg
9. |Listwy aluminiowe do montazu w narozach $cian kpl. 1,0000 1,0000
10.|narozniki perforowane ze stali katowej szt. 0,9520 0,9520
11.|Optata za sktadowanie gruzu m3 1,5460 1,5460
12.|pianka poliuretanowa kg 1,8798 1,8798
13.|silikon kg 2,8198 2,8198
14.|System wspomagania otwierania i automatycznego kpl. 2,0000 2,0000
otwierania drzwi dla niepetnosprawnych
15.|Woda z rurociggéw m3 0,1292 0,1292
16.|Wycieraczka szczotkowa w ramce aluminiowej m2 5,2860 5,2860
17.|Wywoz gruzu kontenerem na wysypisko m3 1,5460 1,5460
18.|Zabezpieczenia ochronne remontowanego wiatrotapu |kpl. 1,0000 1,0000
19.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38102 Uzytkownik: Jan Karowski
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,5579
2.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2,3318
3.|Wyciagg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,9961
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38102 Uzytkownik: Jan Karowski
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38102 Uzytkownik: Jan Karowski




